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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez 

noussuggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail : 

documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

ASSISTANCE PROJET 

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l'équipe d'assistance par 

e-mail: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 

veuillezcontacter l'équipe commerciale par e-mail :  E-mail  sales@copadata.com 

(mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Gestion des alarmes 

La gestion des alarmes vous informe sur l'apparition d'anomalies, telles que les dépassements de 

limites. Elle comprend les éléments suivants : 

1. Ligne d'état d'alarmes : (on page 140)  

ligne d'informations toujours affichée au premier plan dans le Runtime ; elle contient, selon la 

configuration, les alarmes les plus récentes ou les alarmes non acquittées les plus anciennes. 

2. Liste d'alarmes (AML) (on page 142) :  

gère les alarmes sous forme de liste dans le Runtime. Liste AML : 

¶ affiche les alarmes et leurs causes sous forme de liste non filtrée ou filtrée. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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¶ Permet de localiser la cause de l'alarme. 

¶ Autorise l'acquittement des alarmes. 

¶ Autorise la suppression des alarmes. 

¶ Autorise l'impression et l'enregistrement des alarmes. 

Configurez (on page 30) les alarmes : 

¤ En définissant des limites pour les variables.  

¤ Avec les matrices de réaction. 

¤ Dans les propriétés des alarmes 

  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime. 

 

 

3. Configuration des alarmes 

La gestion des alarmes est actionnée dans le Runtime via les synoptiques Liste d'alarmes  et 

Filtres de liste d'alarmes , ainsi que la ligne d'état des alarmes. La ligne d'état des alarmes est 

automatiquement créée sous forme de gabarit.  

ÉDITEUR 

Pour pouvoir utiliser des alarmes dans le Runtime, vous devez effectuer les opérations suivantes dans 

l'Éditeur : 

¤ Configurez un synoptique de type Liste d'alarmes  (on page 7). 

¤ Définissez les dépassements de limites de variables ou de matrices de réaction. 

Vous pouvez, en outre : 

¤ Configurer des alarmes à l'aide de filtres (on page 47) 

¤ Grouper (on page 34) des alarmes  

¤ Adapter les synoptiques de type Liste d'alarmes  (on page 13) disponibles dans le Runtime 

RUNTIME 

Pour configurer le fonctionnement dans le Runtime (on page 137), les fonctions suivantes sont utilisées : 
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¤ Appel de synoptique de liste AML (on page 111)  

¤ Appel de synoptique de filtre de liste AML (on page 113)  

¤ Fonctions d'alarme (on page 115) de zenon  

¤ Utilisation des synoptique de liste d'alarmes (on page 154)  

¤ Ligne d'état d'alarmes (on page 140) 

 

 

3.1 Création d'un synoptique de liste d'alarmes 

Un synoptique de liste d'alarmes  permet d'afficher et de consigner les alarmes actuelles et passées. 

L'affichage peut être modifié à l'aide d'un filtre. Des fonctions permettent d'exporter et d'imprimer les 

alarmes affichées.  

CRÉATION D'UN SYNOPTIQUE DE FILTRE DE LISTE D'ALARMES 

Pour créer un synoptique de liste d'alarmes : 

1. 5ŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ Řϥƻǳǘƛƭǎ ƻǳ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ Řǳ ƴǆǳŘ Synoptiques , sélectionnez la commande 

Nouveau synoptique .  

2. Un synoptique standard vide s'affiche à l'écran. 

3. Changez le type de synoptique dans la vue détaillée ; pour cela : 

a) Cliquez sur Standard  dans la colonne Type de synoptique . 

b) Sélectionnez Alarm Message List filter  (Filtre de liste d'alarmes) dans la liste 

déroulante. 

4. Cliquez sur le synoptique. 

5. Sélectionnez l'option de menu Éléments de contrôle  dans la barre de menus. 

6. Cliquez sur Insérer un modèle  dans la liste déroulante. 

7. Insérez les éléments standard 

8. Sélectionnez les éléments supplémentaires selon le besoin et insérez-les à l'emplacement 

souhaité sur l'écran. 
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9. Créez une fonction d'appel de synoptique (on page 111) pour pouvoir appeler la liste d'alarmes 

dans le Runtime. 

 

Les éléments suivants sont disponibles : 



Configuration des alarmes 

 

 

9 

 

 

Élément Description 

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de gabarit pour le type de 

synoptique correspondant.  

Des gabarits sont fournis avec zenon, et peuvent également être créés 

par l'utilisateur. 

Les modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis à des 

emplacements prédéfinis sur le synoptique.  Les éléments qui ne sont 

pas nécessaires peuvent également être supprimés individuellement 

après leur création. Les éléments supplémentaires peuvent être 

sélectionnés dans la liste déroulante, puis insérés dans le synoptique. 

Les éléments peuvent être déplacés et disposés individuellement sur le 

synoptique. 

Liste d'alarmes  Affichage des alarmes. L'apparence peut être configurée (on page 11). 

Les colonnes peuvent être définies par le biais du filtre Paramètres des 

colonnes (on page 76) lors de l'appel de synoptique, ou par le biais des 

propriétés Paramèt res des colonnes ï Liste AML  dans 

les paramètres du projet, dans le groupe Liste d'alarmes . 

Affichage : Définir filtre  Affichage des conditions de filtre actuellement sélectionnées. 

Filtre ...  Ouvre des boîtes de dialogue de sélection de filtres. 

Acquittement/suppression  Groupes de boutons d'acquittement et de suppression d'alarmes 

4 acquitter  Acquittement des messages d'alarme dans le Runtime. 

4 Acquitter la page  Toutes les alarmes affichées sur la page courante sont acquittées. 

4 Acquitté Tout  Toutes les alarmes pour le filtre courant sont acquittées.  

 les alarmes sont 

uniquement acquittées dans les projets pour lesquels l'utilisateur 

dispose des autorisations requises. (Pour plus de détails concernant les 

projets multi-utilisateurs, reportez-vous au chapitre Développement 

distribué).   

4 Supprimer  Supprime l'alarme de la liste d'alarmes dans le Runtime. Les alarmes 

doivent déjà être acquittées. 

4 Supprimer la page  Supprime toutes les alarmes acquittées affichées sur la page actuelle. 

4 Delete all (Supprimer 

tout)  

Supprime toutes les alarmes acquittées correspondant aux critères de 

filtre actuels.  
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Élément Description 

Stopper  Changer l'état de remplissage de la liste : 

Stop :  les nouveaux éléments ne sont plus ajoutés automatiquement. 

Suivant :  les nouveaux éléments sont ajoutés automatiquement. 

la police du bouton peut être modifiée dans l'Éditeur, mais 

cette modification n'est pas répercutée dans le Runtime. Vous pouvez 

configurer les modifications de la police à l'aide de la fonction de 

Changement de langue.   

Fermer  Ferme la liste d'alarmes 

Imprimer  Imprime la liste filtrée. 

Print with dialog... 

(Imprimer avec boîte de 

dialogue)  

Ouvre les paramètres d'impression avant de lancer l'impression. 

Affichage : Fonction liée  Affiche le message attribué au message d'alarme. 

Exécuter une commande  Exécute les fonctions configurées pour l'alarme dans le Runtime.  

 la fonction Exécuter un programme  permet de 

transférer le nom de variable de l'alarme sélectionnée, sous forme de 

paramètre du programme à démarrer, avec le mot-clé 

@alarm.name . 

Ouvrir l'aide  Affiche l'Aide configurée. 

Afficher  État et éléments de la gestion des alarmes. 

4 Nombre total  Nombre d'occurrences de toutes les alarmes. 

4 Nbre non - acquittées  Affiche le nombre d'alarmes non-acquittées. 

4 Info : Status of Alarm 

Message List (État de la 

liste d'alarmes)  

Afficher si la liste d'alarmes est active ou non. 

4 Comment field (Champ de 

commentaires)  

Saisie de texte (commentaire) par l'utilisateur pour l'alarme 

sélectionnée. Ce texte peut être affiché dans la liste (option 

Commentaire  dans la section Paramètres des colonnes  de la liste 

d'alarme.) 

Navigation  Contrôle les éléments de la liste. 

4 Ligne précédente  Remonte d'une ligne. 

4 Ligne suivante  Descend d'une ligne. 

4 Colonne de droite  {Ŝ ŘŞǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜΦ 
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Élément Description 

4 Colonne de gauche  {Ŝ ŘŞǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ƎŀǳŎƘŜΦ 

4 Page précédente  Remonte d'une page. 

4 Page suivante  Descend d'une page. 

4 Page de droite  {Ŝ ŘŞǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀƎŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜΦ 

4 Page de gauche  {Ŝ ŘŞǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀƎŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ƎŀǳŎƘŜΦ 

Profils de filtre  Paramètres de filtre pouvant être enregistrés par l'utilisateur dans le 

Runtime.  

4 Sélection profil  Sélectionner un profil dans la liste. 

4 Enregistrer  Enregistrer la configuration actuelle sous forme de profil. 

4 Supprimer  Supprime le profil sélectionné. 

  Info 

Le filtre actuel est affiché dans l'élément de contrôle Visualiser filtre .  

Pour : 

4 Un filtre de texte, l'expression [Txt]  est affichée 

4 Un filtre de temps relatif, l'impression se présente comme ceci :  

[T,Rel:%dd,%dh,%dm;%ds]  

[T,Rel:1d,0h,0m,0s] correspond à un jour. 

 

 

 

3.1.1 Modification de l'apparence de la liste AML 

La vue de table de la liste d'alarmes peut être adaptée aux exigences individuelles : 

BARRES DE DÉFILEMENT, EN-TÊTES ET GRILLES  

Pour définir la taille et l'apparence des barres de défilement, de l'en-tête ou des grilles de la table : 

1. Dans les propriétés du projet, sélectionnez la propriété Paramètres du graphique étendu du 

groupe Affichage.  
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2. Définissez les propriétés souhaitées dans les groupes Ascenceurs et Entête et grille pour 

l'élément Liste d'alarmes affiché à l'écran. 

  Info 

Si la propriété Fichier graphique  est sélectionnée pour la propriété Style 

d'affichage, tous les éléments pour lesquels aucun fichier graphique n'a été sélectionné 

sont illustrés avec un dégradé de couleurs. Les éléments graphiques transparents ne 

peuvent pas être utilisés pour les éléments de contrôle des listes.  

Pour sélectionner une colonne aux fins du tri dans le Runtime et déterminer la séquence de tri, 

configurez l'élément graphique pour la ligne d'intitulé : 

1. Sélectionnez le fichier graphique  pour la propriété Style d'affichage.  

2. Liez les propriétés Tri croissant et Tri décroissant à un fichier graphique 

3. Dans le Runtime, l'élément graphique sélectionné pour l'ordre de tri correspondant est affiché 

dans la colonne de tri 

4. Cliquez sur l'élément graphique pour modifier l'ordre de tri 

5. Cliquez sur l'en-tête pour activer la colonne de tri 

UTILISATION DE L'EN-TÊTE DANS LE RUNTIME 

Vous pouvez permettre aux utilisateurs d'actionner l'en-tête dans le Runtime. Ceci permet de 

personnaliser l'affichage dans le Runtime de manière détaillée : 

¤ Déplacer les colonnes 

¤ Modifier la taille 

¤ Modification du tri.  

Pour cela, accédez au groupe Liste d'alarmes dans les paramètres et sélectionnez, dans la propriété 

Entête alarmes, l'option Actions autorisées sur entê tes de colonne . Dans cette section, 

vous pouvez également choisir de rendre l'en-tête inutilisable ou invisible.  

Ces paramètres s'appliquent à tous les en-têtes du projet.  
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  Info 

Vous pouvez interdire la manipulation et/ou l'affichage de l'en-tête pour chaque liste 

d'alarmes en désactivant la propriété Montrer l'entête ou Entête éditable pour la vue 

sous forme de table. 

APERÇU 

Lorsque vous activez la propriété Paramètres du graphique étendu dans l'Éditeur, vous pouvez 

prévisualiser les en-têtes et les barres de défilement. Ainsi, les détails tels que les effets de remplissage 

de couleur, les effets de lumière et les grilles peuvent être configurés plus facilement. 

  puisque la taille des barres de défilement est égale à leur taille dans le Runtime, la taille 

totale de la liste dans l'Éditeur peut différer de la taille dans le Runtime. Cela s'applique également à la 

taille de l'en-tête et à la police de caractères de l'en-tête.  

 

3.2 Création d'un synoptique de filtre de liste d'alarmes 

Vous pouvez ajuster les paramètres de filtre de la liste d'alarmes dans le Runtime à l'aide du synoptique 

Filtre de liste d'alarmes. Seuls les éléments de filtre réellement nécessaires et configurés sont proposés 

à l'utilisateur. L'apparence peut également être librement définie, et ainsi, adaptée aux différents 

équipements finaux. Tous les paramètres de filtre disponibles dans le filtre (on page 47) pour la fonction 

d'appel de synoptique de Liste chronologique d'événements (on page 111) peuvent être configurés.  

Par conséquent : 

¤ Seuls les éléments de filtre réellement nécessaires sont configurés et proposés à l'utilisateur. 

¤ Seuls ces filtres et une vue d'ensemble sont accessibles à l'utilisateur. 

¤ Vous êtes libre de modifier l'apparence et pouvez, par exemple, faciliter l'utilisation du système 

avec un écran tactile. 

Pour plus de détails concernant l'utilisation dans le Runtime, reportez-vous au chapitre Utilisation des 

filtres de la liste d'alarmes (on page 154).  

Pour la définition des critères de filtre, reportez-vous au chapitre Filtres de la liste d'alarmes (on page 

84). 
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  Attention 

Les synoptiques de type Filtre de liste d'alarmes , Filtre de liste 

chronologique d'événements  et Filtre de temps  doivent être développés avec un 

cadre spécifique. S'ils utilisent le même cadre que d'autres synoptiques, tous les 

synoptiques configurés avec ce cadre sont fermés lors de la fermeture du cadre. 

CRÉATION D'UN SYNOPTIQUE DE FILTRE DE LISTE D'ALARMES 

Pour créer un synoptique de filtre de liste d'alarmes  : 

1. 5ŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ Řϥƻǳǘƛƭǎ ƻǳ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ Řǳ ƴǆǳŘ Synoptiques , sélectionnez la commande 

Nouveau synoptique .  

2. Un synoptique standard vide s'affiche à l'écran. 

3. Changez le type de synoptique dans la vue détaillée ; pour cela : 

a) Cliquez sur Standard  dans la colonne Type de synoptique . 

b) Sélectionnez Alarm Message List filter  (Filtre de liste d'alarmes) dans la liste 

déroulante. 

4. Sélectionnez votre gabarit  

(le filtre de liste AML ne peut être conçu avec le même gabarit que les autres synoptiques). 

5. Cliquez sur le synoptique. 

6. Sélectionnez l'option de menu Éléments de contrôle  dans la barre de menus. 

7. Cliquez sur Insérer un modèle  dans la liste déroulante.  

8. La boîte de dialogue de sélection de modèle s'affiche à l'écran 

9. sélectionnez le modèle de votre choix 

10. Sélectionnez les éléments supplémentaires selon le besoin et insérez-les à l'emplacement 

souhaité sur l'écran. 

11. Donnez un nom au synoptique en fonction du filtre sélectionné. 

Pour cela : 

a) Cliquez sur le nom d'un synoptique dans la vue détaillée, dans la colonne Nom. 

b) Sélectionnez un nom prédéfini adéquat dans la liste déroulante, ou spécifiez un nom 

de votre choix. 
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12. Créez une fonction d'appel de synoptique (on page 111) pour pouvoir appeler le synoptique 

dans le Runtime. 

 

ÉLÉMENTS  

Le synoptique de filtre de liste d'alarmes peut contenir les éléments de contrôle et d'affichage suivants :  
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Élément Description 

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de gabarit pour le 

type de synoptique correspondant.  

Des gabarits sont fournis avec zenon, et peuvent 

également être créés par l'utilisateur. 

Les modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis 

à des emplacements prédéfinis sur le synoptique.  Les 

éléments qui ne sont pas nécessaires peuvent également 

être supprimés individuellement après leur création. Les 

éléments supplémentaires peuvent être sélectionnés 

dans la liste déroulante, puis glissés vers le synoptique. 

Les éléments peuvent être déplacés et disposés 

individuellement sur le synoptique. 

Filtres généraux Liste déroulante des différents filtres généraux (on page 

88). 

Insérer tous les éléments : 

Filtres généraux  

Insère tous les éléments de la zone des filtres généraux à 

des emplacements prédéfinis. Les éléments peuvent être 

arrangés individuellement. 

Insérer tous les éléments : 

Filtre général (Tactile)  

Insère tous les éléments de la zone des filtres généraux à 

des emplacements prédéfinis. Les éléments peuvent être 

arrangés individuellement. Les éléments ont été 

optimisés pour un fonctionnement tactile. 

Filtre de variables  Alarmes des variables affichées : 

4 Nom de la variable  Filtrer selon les noms des variables. 

4 Identification  Filtrer selon l'identification des variables. 

4 Respecter la casse  Tenir compte de la capitalisation lors du filtrage des 

variables. 

Type d'alarmes  Alarmes affichées : 

4 Seulement les alarmes 

non- acquittées  

Uniquement les alarmes non acquittées 

4 Seulement les alarmes 

disparues  

Only historical (Historiques seulement) 

4 Alarmes courantes uniquement  Alarmes actuelles uniquement 

4 Comment required Alarmes dont l'acquittement nécessite la saisie d'un 

commentaire 
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(Commentaire requis)  

4 Duré e minimum pour les 

alarmes courantes -  jours  

Seules les alarmes actives depuis le nombre de jour 

indiqué sont affichées. 

4 Durée minimum pour les 

alarmes courantes -  heures  

Seules les alarmes actives depuis le nombre d'heures 

indiqué sont affichées. 

4 Duré e minimum pour les 

alarmes courantes -  minutes  

Seules les alarmes actives depuis le nombre de minutes 

indiqué sont affichées. 

4 Durée minimum pour les 

alarmes courantes -  secondes  

Seules les alarmes actives depuis le nombre de secondes 

indiqué sont affichées. 

4 Durée minimum pour les 

alarmes courantes -  

millisecondes  

Seules les alarmes actives depuis le nombre de 

millisecondes indiqué sont affichées. 
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Type d'alarmes (Tactile) Éléments optimisés pour un fonctionnement tactile avec 

l'affichage du type d'alarme, semblable au menu Alarm 

type . 

4 Seulement les alarmes 

non- acquittées  

4 Seulement les alarmes disparues  

4 Alarmes courantes uniquement  

4 Comment required (Commentaire 

requis)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Jours (haut)  

4 Duré e minimum des alarmes courantes 

-  Boite tactile : Jours  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Jours (bas)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Heures (haut)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Boite tactile : Heures  

4 Durée minimum d es alarmes courantes 

-  Bouton : Heures (bas)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Minutes (haut)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Boite tactile : min  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Minutes (bas)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Secondes (haut)  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Boite tactile : Secondes  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Secondes (bas)  
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4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Millisecondes (haut)  

4 Durée minimum des alar mes courantes 

-  Boite tactile : Millisecondes  

4 Durée minimum des alarmes courantes 

-  Bouton : Millisecondes (bas)  

Origine des données  Provenance des données : 

4 Buffer circulaire  Depuis la mémoire circulaire. 

4 Données historisées  Depuis une archive. 

4 Texte : Nombre max. :  Texte du champ de saisie Maximum number  (Nombre 

maximal)  

4 Champ de saisie : Nombre max. 

:  

Saisie du nombre maximal d'alarmes à afficher lors de 

l'affichage d'alarmes historiques. 

0 : toutes les alarmes sont affichées 

Configuration du Runtime   

4 Show list without refresh 

(Afficher la liste sans 

l'actualiser)  

Active l'état Arrêt de la liste d'alarmes. Les nouvelles 

alarmes ne sont pas ajoutées. 

Groupes d'alarmes/d'événements 

/ Classes 

d'alarmes/d'événements / 

Domaines 

d'alarmes/d'événements  

 

Champ de liste pour l'affichage groupé  (on page 34): 

4 Groupes 

d'alarmes/d'événements  

Groupes d'alarmes/d'événements 

4 Classes 

d'alarmes/d'événements  

Classes d'alarmes/d'événements 

4 Domaines d'alarmes  Domaines d'alarmes 
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Filtre de temps Sélection des différents filtres de temps (on page 92). 

Insérer tous les éléments  Ouvre la liste déroulante de sélection d'éléments 

prédéfinis de configuration de certaines périodes de 

temps. 

Période de temps absolue : 

affichage classique  

Éléments de configuration de périodes de temps 

absolues, avec un affichage compact.  

Période de temps absolue : 

affichage compact  

Éléments de configuration de périodes de temps 

absolues, avec un affichage compact.  

Horaire relatif  Éléments de configuration de périodes de temps relatives. 

A partir de HH:MM:SS  Éléments de configuration d'une période de temps 

commençant à une heure définie.  

A partir du jour à HH:MM:SS  Éléments de configuration d'une période de temps 

débutant à une heure définie.  

A partir du jour, mois à HH:MM:SS  Éléments de configuration d'une période de temps 

débutant un jour défini dans un mois défini,;à une heure 

définie.  

Période de temps : 1 ou 2 

semaines  

Éléments de configuration d'une période de temps d'une 

ou deux semaines. 

Période de temps : un jour  Éléments de configuration d'une période de temps d'une 

journée.  

Période de temps : un mois  Éléments de configuration d'une période de temps d'un 

mois.  

Période de temps : une année  Éléments de configuration d'une période de temps d'une 

année.  

Période de temps : 15/30/60 

minutes  

Éléments de configuration d'une période de temps de 15, 

30 ou 60 minutes.  

Insérer tous les éléments (Tactile)  Ouvre la liste déroulante de sélection d'éléments 

prédéfinis de configuration de certaines périodes de 

temps, optimisée pour un fonctionnement tactile. 

Comme dans l'option Insérer tous les éléments , les 

paramètres suivants sont disponibles. 

4 Période de temps absolue : affichage classique 

4 Horaire relatif 

4 A partir de HH:MM:SS 

4 A partir du jour à HH:MM:SS 
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4 A partir du jour, mois à HH:MM:SS 

4 Période de temps : 1 ou 2 semaines 

4 Période de temps : un jour 

4 Période de temps : un mois 

4 Période de temps : une année 

4 Période de temps : 15/30/60 minutes 
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Intitulé : type de filtre de temps  Intitulé du type de filtre de temps. 

Menu déroulant : type de filtre de temps  Menu déroulant : type de filtre de temps 

Affichage : type de filtre de temps  Champ d'affichage du type de filtre de temps. 

Options de filtre horaire  Boutons affichant ou masquant certains éléments dans le 

Runtime : 

4 Pas de filtre 

4 Filtre de temps absolu 

4 Filtre temps relatif  

4 A partir du jour, mois à HH:MM:SS  

4 A partir du jour à HH:MM:SS  

4 Période de temps 1 semaine  

4 Période de temps 2 semaines  

4 Période de temps 1 jour 

4 Période de temps 1 mois 

4 Période de temps 1 an 

4 Période de temps 15 minutes 

4 Période de temps 30 minutes 

4 Période de temps 60 minutes 

Heure de début  Champs et intitulés de définition de l'heure de début. 

4 Intitulé : Année de début 

4 Zone de liste modifiable : Année de début 

4 Intitulé : Mois de début 

4 Zone de liste modifiable : Mois de début 

4 Intitulé : Jour de début 

4 Zone de liste modifiable : Jour de début 

4 Intitulé : Heure de début 

4 Zone de liste modifiable : Heure de début 

4 Intitulé : Minute de début 

4 Zone de liste modifiable : Minute de début 

4 Intitulé : Seconde de début 
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4 Zone de liste modifiable : Seconde de début 

4 Spin control From (Commande rotative : Début) 
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Heure d e fin  Champs et intitulés de définition de l'heure de fin. 

4 Intitulé : Jusqu'à l'année 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à l'année 

4 Intitulé : Jusqu'au mois 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'au mois 

4 Intitulé : Jusqu'au jour 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'au jour 

4 Intitulé : Jusqu'à l'heure 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à l'heure 

4 Intitulé : Jusqu'à la minute 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à la minute 

4 Intitulé : Jusqu'à la seconde 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à la seconde 

4 Spin control From (Commande rotative : Fin) 

Temps à partir de (Tactile)  Champs et intitulés de définition de l'heure de début, 

optimisés pour un fonctionnement tactile. 

4 Intitulé : Année de début 

4 Zone de liste modifiable : Année de début 

4 Intitulé : Mois de début 

4 Zone de liste modifiable : Mois de début 

4 Intitulé : Jour de début 

4 Zone de liste modifiable : Jour de début 

4 Intitulé : Heure de début 

4 Zone de liste modifiable : Heure de début 

4 Intitulé : Minute de début 

4 Zone de liste modifiable : Minute de début 

4 Intitulé : Seconde de début 

4 Zone de liste modifiable : Seconde de début 

4 Spin control From (Commande rotative : Début) 
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Temps jusqu'à (Tactile)  Champs et intitulés de définition de l'heure de fin, 

optimisés pour un fonctionnement tactile. 

4 Intitulé : Jusqu'à l'année 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à l'année 

4 Intitulé : Jusqu'au mois 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'au mois 

4 Intitulé : Jusqu'au jour 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'au jour 

4 Intitulé : Jusqu'à l'heure 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à l'heure 

4 Intitulé : Jusqu'à la minute 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à la minute 

4 Intitulé : Jusqu'à la seconde 

4 Zone de liste modifiable : Jusqu'à la seconde 

4 Spin control From (Commande rotative : Fin) 

Filtre de temps absolu  Champs et intitulés de définition du filtre de temps 

(temps absolu). 

4 Intitulé : A partir de 

4 Affichage du calendrier : Date de début 

4 Affichage de la date : Date de début 

4 Affichage de l'heure : Heure de début 

4 Intitulé : Jusqu'à 

4 Affichage du calendrier : Date de fin 

4 Affichage de la date : Date de fin 

4 Affichage de l'heure : Heure de fin 

Période de temps  Champs et intitulés de définition des périodes de temps. 

4 Intitulé : Année de début 

4 Zone de liste modifiable : Année de début 

4 Intitulé : Mois de début 

4 Zone de liste modifiable : Mois de début 

4 Intitulé : Jour de début 
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4 Zone de liste modifiable : Jour de début 

4 Intitulé : Heure de début 

4 Zone de liste modifiable : Heure de début 

4 Intitulé : Semaine 

4 Zone de liste modifiable : Semaine 
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Période de temps (tactile)  Champs et intitulés de définition de l'heure de début, 

optimisés pour un fonctionnement tactile.  

4 Intitulé : Année de début 

4 Bouton : Année de début (vers le haut) 

4 Zone tactile : Année de début  

4 Bouton : Année de début (vers le bas) 

4 Intitulé : Mois de début 

4 Bouton : Mois de début (vers le haut) 

4 Zone tactile : Mois de début  

4 Bouton : Mois de début (vers le bas) 

4 Intitulé : Jour de début 

4 Bouton : Jour de début (vers le haut) 

4 Zone tactile : Jour de début  

4 Bouton : Jour de début (vers le bas) 

4 Intitulé : Heure de début 

4 Bouton : Heure de début (vers le haut) 

4 Zone tactile : Heure de début  

4 Bouton : Heure de début (vers le bas) 

4 Intitulé : Semaine 

4 Bouton : Semaine (vers le haut) 

4 Zone tactile : Semaine  

4 Bouton : Semaine (vers le bas) 

 

Text filter (Filtre de texte) Liste déroulante des différents filtres de texte. 

Insérer tous les éléments : Text 

filter (Filtre de texte)  

Insère tous les éléments des filtres de texte. 

Aucun filtre de texte  Bouton d'option permettant de désélectionner le filtre de 

texte. 

Rechercher (mots séparés par des 

espaces)  

Bouton d'option permettant d'activer la recherche 

Texte : Search text (Recherche 

de texte)  

Intitulé du champ de recherche. 
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Champ de saisie : Search text 

(Recherche de texte)  

Champ de saisie du terme de cherche. 

Options  Options de recherche 

4 Respecter la casse  La capitalisation sera prise en compte. 

4 Les mots n'ont pas besoin 

d'être en entier dans le texte  

Vous pouvez également rechercher des fragments. 

4 Au moins un mot doit ê tre dans 

le texte  

Un au moins des termes de recherche doit être présent 

dans le résultat. 

4 Tous les mots doivent être 

dans le texte  

Tous les termes de recherche doivent être présents dans 

le résultat. 

4 La chaîne de filtre doit se 

trouver exactement dans le 

texte  

Les résultats doivent contenir le texte exact du champ de 

saisie. 

OK Accepter la saisie et fermer le synoptique. 

Annuler  Refuser la saisie et fermer le synoptique. 

Accepter  Accepter les entrées et laisser le synoptique ouvert à 

d'autres entrées. 

Actualiser  Actualiser le synoptique. 
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SYNOPTIQUES DE FILTRE 

Les synoptiques de filtre permettent de transférer un filtre prédéfini d'un synoptique vers un autre. Le 

filtre du synoptique source est défini à l'aide du synoptique cible. Les synoptiques peuvent également 

être de types différents. 

  Attention 

Pour que le temps du synoptique soit affiché dans le Runtime, la plage de temps  

suivante doit être sélectionnée dans l'Éditeur pour la fonction d'appel de synoptique de la 

liste d'alarmes ou de la liste chronologique d'événements, dans la propriété filtre de 

temps  : Définir le filtre avec un type de  filtre horaire  

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les filtres définis soient utilisés : 

1. Le filtre défini pour le type de filtre de temps  est sélectionné en tant 

qu'intervalle de temps  pour le filtre de temps. 

2. Le synoptique (synoptiques Filtre de liste d'informations sur les alarmes , Liste 

chronologique d'événements  et filtre de temps ) sont activés à l'aide d'un bouton ou d'un 

élément combiné. C'est la seule manière de maintenir la relation entre le synoptique de filtre et 

le synoptique source. 

3. Le synoptique source et le synoptique de filtre doivent être configurés dans différents cadres ou 

sur différents moniteurs. Le filtre du synoptique de filtre peut uniquement être actualisés si le 

synoptique source est ouvert. Cela est uniquement possible si les deux synoptiques n'utilisent 

pas le même cadre ou le même moniteur.  

4. Le synoptique appelé doit être compatible avec le synoptique de filtre appelé (voir table). 
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Synoptique source  Filtre de liste 
AML 

Filtre de liste 
CEL 

Filtre de 
temps 

Maintenance de l'archive T T T 

Tendance étendue T T T 

Filtre de temps T T X 

Filtre de liste de messages 

d'alarme 

X C T 

Filtre de liste chronologique 

d'événements 

C X T 

Liste d'alarmes X C T 

Liste chronologique 

d'événements 

C X T 

Clé : 

¤ C : les paramètres communs sont mis à jour. 

¤ T : les paramètres de temps sont mis à jour.  

¤ X : tous les paramètres sont mis à jour. 

  Info 

Aucun filtrage 

Le synoptique de filtre n'est pas filtré, mais il est ouvert avec les valeurs configurées si : 

4 Une des conditions 1 à 3 n'est pas satisfaites ou 

4 Le paramètre Screen to call up  (Synoptique appelé) n'est pas activé pour la fonction 

Appel de synoptique  ou 

4 Le synoptique n'est pas appelé par le biais d'un élément de synoptique 

Dans ce cas, les boutons Accepter , Fermer  et Mise à jour  sont grisés dans le Runtime 

et n'ont aucune fonction. 

 

 

3.3 Définir des alarmes 

Définissez les alarmes avec les éléments suivants : 
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¤ Valeurs limite et états avec des variables 

¤ Matrices de réaction  

GESTION DES ALARMES À L'AIDE DE VARIABLES 

Définissez les limites des variables (reportez-vous au manuel Variables, chapitre Limites). Si ces limites 

sont dépassées dans le Runtime, une alarme est générée et affichée dans la ligne d'état des alarmes (on 

page 140). Les autres propriétés de configuration des alarmes peuvent être définies avec : 

¤ Les propriétés de variable du groupe Valeurs limites et des sous-groupes pour chaque valeur limite qu'ils 

contiennent : 

¶  En tant qu'alarme : l'alarme est incorporée dans la liste AML. Lorsqu'elle est 

affichée dans cette liste, vous pouvez la contrôler dans le Runtime à l'aide de la liste 

d'alarmes (on page 142) ou d'un filtre de liste d'alarmes (on page 154).  

¶ Acquittement obligatoire : l'alarme doit être acquittée avant d'être supprimée de la 

mémoire circulaire (on page 32). 

¶ Suppr. obligatoire : l'alarme doit être supprimée manuellement avant d'être 

supprimée de la mémoire circulaire (on page 32). 

¶ Imprimer : imprime l'alarme sur l'imprimante définie. La liste CEL ou AML est 

imprimée. Vous définissez la liste à imprimer dans les propriétés du projet, sous 

Impression pour. 

¶ Groupe d'alarmes/d'événements : attribution d'un groupe d'alarmes/d'événements 

(on page 35).  

¶ Classe d'alarmes/d'événements : attribution d'une classe d'alarmes/d'événements 

(on page 38).  

¤ Propriétés des variables d'un groupe -: 

¶ - : attribution d'un domaine d'alarme (on page 41).  

¶ Variable d'acquittement : définit la valeur 0 ou 1 pour les variables définies ici, 

lorsqu'une alarme est acquittée. 

¶ Valeur d'acquittement : valeur de la variable définie dans Variable d'acquittement. 

¶ Enregistrer dans la base IPA : l'alarme est disponible pour évaluation dans le module 

Industrial Performance Analyzer. 

¤ Propriétés de projet d'un groupe Alarmes et événements: 

¶ Sélection encadrée : les lignes sélectionnées sont mises en évidence par un cadre 

dans le Runtime. 

¶ Même commentaires : les commentaires saisis dans le Runtime pour une alarme 

sont également acceptés dans la liste CEL. 
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¶ Impression active : active l'impression en ligne. 

¶ Impression pour : autorise l'impression en ligne de la liste AML ou CEL. 

¤ Propriétés de projet d'un groupe Liste d'alarmes 

De nombreuses propriétés permettant de configurer les alarmes sont disponibles ici. Par 

dessus tout : 

¶ Activation de la liste AML 

¶ Stockage des données d'alarmes 

¶ Signalisation des états des alarmes 

¶ Activation de la ligne d'alarme  

Vous trouverez des informations détaillées concernant les différents paramètres dans les 

pages d'aide incorporées. 

GESTION DES ALARMES VIA LES MATRICES DE RÉACTION 

Vous pouvez utiliser une matrice de réaction pour évaluer les états limite et les bits d'état 

(reportez-vous au manuel Variables, chapitre Matrices de réaction). Les dépassements des règles 

établies provoquent le déclenchement d'une alarme. Comme pour les variables, vous pouvez également 

définir l'action à effectuer en cas de déclenchement d'une alarme par le biais des matrices de réaction. 

Pour cela, activez les propriétés correspondantes dans la boîte de dialogue de configuration des 

matrices de réaction. 

 

3.4 Gestion des alarmes 

Les alarmes sont enregistrées dans une mémoire circulaire (alarm.bin) et un fichier d'alarmes (*.aml) 

dans le dossier Runtime, dès leur déclenchement.  

La mémoire annulaire inclut toutes les alarmes actives. Celle-ci gère les éléments suivants : 

¤ Heure de déclenchement  (en millisecondes), servant de signature unique 

¤ Informations supplémentaires ς cause, valeur, etc.  

¤ Heure de disparition  

¤ Heure d'acquittement 

Lors de l'acquittement d'une alarme, toutes les alarmes correspondant à une variable associée au même 

dépassement de limite sont également supprimées de la mémoire circulaire.  
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Dès qu'une alarme est acquittée, elle est supprimée de la mémoire annulaire. Exception : Si la propriété 

Suppr. obligatoire  est définie, l'alarme doit être délibérément supprimée par l'utilisateur.  

La taille de la mémoire circulaire doit être définie dans les propriétés du projet, par l'intermédiaire de la 

propriété Taille de la mémoire circulaire (buffer circulaire).  

définir une taille au moins égale au nombre de variables pour lesquelles des 

alarmes peuvent se déclencher.  

La mémoire circulaire est automatiquement enregistrée sous forme de fichier alarm.bin  lors de la 

fermeture du Runtime. Si le Runtime est fermé par un événement inattendu tel une coupure de courant, 

une perte de données se produit. Pour éviter cela, la mémoire circulaire peut être enregistrée 

manuellement, via la propriété Sauvegarder buffer circulaire de manière spontanée, à chaque nouvelle 

entrée ; elle peut également être enregistrée via la fonction Sauver buffer mémoire des alarmes et des 

événements.  

 Dans le Runtime, la mémoire circulaire est gérée de manière dynamique dans la mémoire. 

Le nombre d'alarmes défini permet même d'afficher les alarmes qui ne comportent aucune information 

d'acquittement dans leurs informations d'horodatage. Ainsi, des alarmes dépassant la taille de la 

mémoire circulaire peuvent être affichées.  

  Exemple 

4 Taille de la mémoire circulaire : 100 entrées 

4 Alarmes actives dans le Runtime sans informations d'acquittement dans les informations 

d'horodatage : 120 

4 Affichage dans la liste d'alarmes dans le Runtime : 120 

Toutes les alarmes sont consignées dans un fichier d'alarmes (*.aml) en même temps que dans la 

mémoire circulaire. Ce fichier est créé automatiquement pour chaque jour calendaire, et géré via la 

propriété Enregistrer les données d'alarmes. Le nom du fichier d'alarmes est constitué de la lettre A, 

suivie de la date au format AAMMJJ et du suffixe .aml  ς par exemple, A100623.aml . Ces fichiers sont 

créés automatiquement pour chaque jour et doivent être transférés ou supprimés par l'utilisateur si la 

capacité de stockage est limitée. Les fichiers *.aml  sont enregistrés dans le dossier 

... \ Projektordner \ Computername \ Projektname .  
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La mémoire circulaire et le fichier d'alarmes sont synchronisés. Cette synchronisation découle de la 

mémoire circulaire vers le fichier d'alarmes. Toutes les modifications, telles que l'acquittement, sont 

uniquement exécutées dans la mémoire circulaire avant d'être synchronisées au niveau du fichier 

d'alarmes. Ainsi, par exemple, toutes les alarmes non acquittées peuvent être affichées dans le fichier 

d'alarmes et l'acquittement peut être introduit au niveau du fichier. L'action, toutefois, se déroule au 

niveau de la mémoire circulaire. 

Le fichier d'alarme au format *.aml est enregistré à chaque nouvelle entrée.  

La mémoire circulaire (*.bin) est enregistrée : 

¤ Lors de la fermeture du Runtime  

¤ À chaque nouvelle entrée, si la propriété Sauvegarder buffer circulaire de manière spontanée est 

active 

¤ Lors de l'exécution de la fonction Sauver buffer mémoire des alarmes et des 

événements   

 si l'option Sauvegarder buffer circulaire de manière spontanée est désactivée, il est 

possible que les entrées dans la liste AML et la mémoire circulaire ne correspondent pas, après une 

panne de courant. 

  Attention 

Si la capacité de la mémoire circulaire est dépassée car cette dernière elle est trop petite, 

les entrées non acquittées sont conservées dans le fichier d'alarmes. Elles sont affichées 

durant le filtrage des données, mais ne peuvent plus être acquittées. Toute tentative 

d'acquittement de ces alarmes peut déclencher l'acquittement au niveau de la mémoire 

circulaire si les alarmes concernant la même variable et le même dépassement de limite. 

 

 

3.5 Grouper les alarmes 

Les alarmes peuvent être groupées et hiérarchisées comme suit :  

¤ Groupes d'alarmes/d'événements (on page 35) : permet de grouper les alarmes (ou les 

événements) logiquement  
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¤ Les classes d'alarmes/d'événements (on page 38) : permet de hiérarchiser les alarmes (ou les 

événements) et d'attribuer un code de couleurs aux alarmes dans la liste AML et aux 

événements dans la liste CEL  

¤ Domaines d'alarmes (on page 41) : autorise l'évaluation détaillée des classes 

d'alarmes/d'événements au moyen d'un élément combiné  

Un nom, un nombre, une couleur, une fonction, une variable d'état, un graphique et un groupe 

d'équipements peuvent être attribués à chaque groupe ou classe d'alarmes ou d'événements. 

Les alarmes peuvent être exportées et importées au format XML, à l'aide du menu contextuel.  

  Info 

Au maximum 65 536 classes d'alarmes/d'événements et 65 536 groupes 

d'alarmes/d'événements peuvent être créés.  

Élément de menu Action 

Exporter XML tous ...  Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML é  Importe des entrées à partir d'un fichier XML. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

  Info 

Utilisez des identifiants clairs et différents dans le projet global, le projet d'intégration et 

les sous-projets pour les groupes et classes d'alarmes/d'événements et les domaines 

d'alarmes. Ceci permettra d'éviter tout conflit susceptible d'entraîner l'affichage 

d'informations incorrectes. 

 

 

3.5.1 Groupes d'alarmes/d'événements 

Les groupes d'alarmes/d'événements regroupent les messages liés.  
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CRÉATION DE GROUPES D'ALARMES/D'ÉVÉNEMENTS 

Pour créer un nouveau groupe d'alarmes/d'événements : 

1. 5ŀƴǎ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆǳŘ Groupes 

d'alarmes/d'événements . 

2. Sélectionnez la commande : Nouveau groupe d'alarmes/d'événements   

(vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la barre d'outils (on 

page 37), ou appuyer sur la touche Insér ). 

Des informations supplémentaires peuvent être attribuées à chaque groupe d'alarmes/d'événements 

par le biais de ses propriétés : 

Paramètre Description 

Nom Nom du groupe d'alarmes/d'événements. 

Affiché dans la condition de filtre des listes AML et CEL. 

No. Numéro du groupe d'alarmes/d'événements, automatiquement attribué par zenon. 

Couleur Couleur d'un groupe d'alarmes/d'événements. 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la palette de couleurs. 

Description Nom du groupe d'alarmes/d'événements. 

Variable d'état Variable de bit (booléenne) utilisée par le Runtime de zenon pour indiquer si 

le groupe est actif ou si les alarmes de ce groupe sont ignorées à cet instant. 

L'activation/la désactivation sont effectuées par le biais de la fonction 

Alarm/event group connection active/inactive (on page 115) (Connexion du 

groupe d'alarmes/d'événements active/inactive). L'état de ce groupe est 

consigné dans la liste chronologique d'événements (CEL).  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 

variables. 

Fonction Fonction exécutée en cas d'activation d'une alarme de ce groupe. Cliquez sur 

le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de fonctions. 

Fichier graphique Sélection d'un élément graphique représentant le groupe 

d'alarmes/d'événements dans la liste AML.  

Pour afficher l'élément graphique concerné dans la liste AML, dans le filtre 

de liste AML, accédez à l'onglet Paramètres des colonnes  (on page 76) et 

sélectionnez le type d'affichage Fichier graphique  pour le symbole de 
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groupe d'alarmes/d'évé nements . 

 la hauteur des colonnes dans la liste AML dépend de la police 

sélectionnée. Les éléments graphiques sélectionnés sont redimensionnés et 

adaptés à la hauteur des colonnes. 

Groupes 

d'équipements 

Associe le modèle d'équipement au groupe d'alarmes/d'événements. 

Définit l'appartenance d'un groupe d'équipements. Cliquez sur le bouton ...  

pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de sélectionner un groupe 

d'équipements. 

SUPPRESSION DE GROUPES D'ALARMES/D'ÉVÉNEMENTS 

Pour supprimer un groupe d'alarmes/d'événements : 

1. Sélectionnez le groupe d'alarmes/d'événements. 

2. Sélectionnez Supprimer  dans le menu contextuel ou la barre d'outils. 

3. Confirmez cette sélection lorsque le programme vous invite à le faire. 

 Lors de la suppression, toutes les variables liées à cette classe perdent leur attribution. 

 

Menus contextuels et barre d'outils Groupes d'alarmes/d'événements 

Élément de menu Action 

Nouveau groupe 

d'alarmes/d'événements  
Crée un nouveau groupe d'alarmes/d'événements. 

Profil  Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 
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Élément de menu Action 

Nouveau groupe 

d'alarmes/d'événements  
Insère un nouveau groupe d'alarmes/d'événements dans la liste.  

Copier  Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers. 

Coller  Colle le contenu depuis le presse-papiers. Si une entrée portant le 

même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... 

Supprimer  Supprime les entrées sélectionnées. 

Éditer ce llule 

sélectionnée  
Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 

représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 

sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. 

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 

texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre Propriétés  pour l'entrée sélectionnée. 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

3.5.2 Classes d'alarmes/d'événements 

Les classes d'alarmes/d'événements remplissent les fonctions suivantes : 

¤ Gérer la priorité des alarmes pour les synoptiques d'alarmes 

¤ Déterminer la couleur des alarmes dans la liste d'alarmes  

¤ Fournir un critère de filtrage de la liste d'alarmes et la liste chronologique d'événements 

¤ Déclencher des alarmes sonores, par exemple 

CRÉATION DE CLASSES D'ALARMES/D'ÉVÉNEMENTS 

Pour créer une nouvelle classe d'alarmes/d'événements : 

1. Dans le gestionnaƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆǳŘ Classes 

d'alarmes/d'événements . 

2. Sélectionnez la commande : Nouvelle classe d'alarmes/d'événements   
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(vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la barre d'outils (on 

page 37), ou appuyer sur la touche Insér ). 

Des informations supplémentaires peuvent être attribuées à chaque classe d'alarmes/d'événements par 

le biais des propriétés : 

Paramètre Description 

Nom Nom de la classe d'alarmes/d'événements.  

Affiché dans la condition de filtre des listes AML et CEL. 

No. Numéro de la classe d'alarmes/d'événements, automatiquement attribué par 

zenon. 

Couleur La couleur de la classe d'alarmes/d'événements peut également être 

appliquée aux intitulés de la liste AML. Cliquez sur le bouton ...  pour 

ouvrir la palette de couleurs. 

 Cette couleur sera utilisée pour la description longue et le 

texte d'état affichés dans la liste AML et les synoptiques d'alarmes.  

Description Description de la classe d'alarmes/d'événements. 

Variable d'état Variable de bit (booléenne) utilisée par le Runtime de zenon pour indiquer 

si la classe est active ou si les alarmes de cette classe sont ignorées à cet 

instant. 

L'activation/la désactivation sont effectuées par le biais de la fonction 

Alarm/event group connection active/inactive (on page 115) (Connexion du 

groupe d'alarmes/d'événements active/inactive). L'état de ce groupe est 

consigné dans la liste chronologique d'événements (CEL).  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 

variables. 

Fonction Fonction exécutée en cas d'activation d'une alarme de cette classe.   

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 

fonctions. 

Fichier graphique Sélection d'un élément graphique représentant la classe 

d'alarmes/d'événements dans la liste AML. 

Pour afficher l'élément graphique concerné dans la liste AML, dans le filtre 

de liste AML, accédez à l'onglet Paramètres des colonnes  (on page 76) et 

sélectionnez le type d'affichage Fichier graphique  pour le symbole de 
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classe d'alarmes/d'événements . 

 Dans la liste d'alarmes, la hauteur de la colonne est 

déterminée en fonction de la police de caractères sélectionnée ; par 

conséquent, les éléments graphiques sélectionnés sont redimensionnés, si 

nécessaire, puis ajustés en fonction de la hauteur de la colonne. 

Groupes 

d'équipements 

Associe le modèle d'équipement à la classe d'alarmes/d'événements.  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de 

sélectionner un groupe d'équipements. 

SUPPRESSION DE CLASSES D'ALARMES/D'ÉVÉNEMENTS 

Pour supprimer une classe d'alarmes/d'événements : 

1. Sélectionnez la classe d'alarmes/d'événements. 

2. Sélectionnez Supprimer  dans le menu contextuel ou la barre d'outils. 

3. Confirmez cette sélection lorsque le programme vous invite à le faire. 

 Lors de la suppression, toutes les variables liées à cette classe perdent leur attribution. 

 

Menus contextuels Classes d'alarmes/d'événements et Groupes d'alarmes/d'événements 

Élément de menu Action 

Nouvelle classe 

d'alarmes/d'événements  
Crée une nouvelle classe d'alarmes/d'événements.  

Profil  Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 
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Élément de menu Action 

Nouvelle classe 

d'alarmes/d'événements  
Insère une nouvelle classe d'alarmes/d'événements dans la liste.  

Copier  Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers. 

Coller  Colle le contenu depuis le presse-papiers. Si une entrée portant le 

même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... 

Supprimer  Supprime les entrées sélectionnées. 

Éditer cellule 

sélectionnée  
Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 

représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 

sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. 

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 

texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre Propriétés  pour l'entrée sélectionnée. 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

3.5.3 Domaines d'alarmes 

Les domaines d'alarmes autorisent une gestion flexible des alarmes, à l'aide de variables d'état. Ces 

alarmes peuvent, par exemple, être évaluées à l'aide d'un élément combiné. 

Les domaines d'alarmes sont divisés en entrées de domaine. Le nombre d'entrées de domaine possibles 

correspond au nombre de classes d'alarmes/d'événements existantes. 

CRÉER DES DOMAINES D'ALARMES 

Pour créer un nouveau domaine d'alarmes : 

1. 5ŀƴǎ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆǳŘ Domaines d'alarmes . 

2. Sélectionnez la commande : Nouveau domaine d'alarmes   

(vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la barre d'outils (on 

page 37), ou appuyer sur la touche Insér ). 

3. SéƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƴǆǳŘ Général. 
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4. /ǊŞŜȊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƴǆǳŘ Lien de classe en cliquant sur {nouveau lien 

vers classe}. 

(Le nombre d'entrées de domaine possibles est limité au nombre de classes 

d'alarmes/d'événements existantes.) 

PROPRIÉTÉS DES DOMAINES D'ALARMES 

Paramètres Description 

Général  

Nom Nom du domaine d'alarmes 

Affiché dans la condition de filtre des listes AML et 

CEL. 

Variable d'état Variable Byte (octet) :  

Premiers bit : affiché si le domaine d'alarmes 

comporte des alarmes actives. 

Deuxième bit : affiché si le domaine d'alarmes 

comporte des alarmes non acquittées. Pour plus de 

détails, voir Bits d'état variables . 

Le bouton ...  ouvre la boîte de dialogue de 

sélection de variables. 

Nbre alarmes actives Variables comportant une valeur affichant le 

nombre d'alarmes actives dans ce domaine 

d'alarmes. Le bouton ...  ouvre la boîte de dialogue 

de sélection de variables. 

Nbre alarmes non-acquittées Variables qui contient le nombre d'alarmes non 

acquittées dans ce domaine d'alarmes. 
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No. Nombre d'entrées de domaine configurées. 

Affichage uniquement. 

Groupes d'équipements Associe le modèle d'équipement au domaine 

d'alarmes. 

Définit l'appartenance d'un groupe d'équipements. 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de 

dialogue permettant de sélectionner un groupe 

d'équipements. 

Lien de classe Regroupe toutes les entrées de domaine. La propriété 

Lien de classe récapitule la variable d'état et le nombre 

d'alarmes actives et non acquittées pour une classe 

d'alarmes/d'événements.  Les entrées de domaine sont 

créées par le biais de la propriété {nouveau lien vers 

classe}. 

{nouveau lien vers classe} Crée une nouvelle entrée de domaine (on page 45).  

Classe d'alarmes/d'événements Classe d'alarmes pour l'entrée de domaine. 

{Supprimer lien de classe} Supprime l'entrée de domaine.  

Classe d'alarmes/d'événements Sélection dans une liste déroulante de la classe 

d'alarmes/d'événements pour l'entrée de domaine. La 

classe d'alarmes/d'événements doit déjà avoir été créée. 

D'autres entrées s'apparentent à la configuration 

générale des entrées de domaine : 

4 Variable d'état  

4 Nbre alarmes actives 

4 Nombre alarmes non-acquittées  

 

Bit Signification 

0 1 = Des alarmes sont actives  

0 = Aucune alarme n'est active 

1 1 = Des alarmes non acquittées sont présentes  

0 = Aucune alarme non acquittée n'est présente 
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ATTRIBUER DES VARIABLES DE PLAGES D'ALARMES, DES STRUCTURES OU DES TYPES DE 
DONNÉES 

Les variables, structures et types de données simples peuvent être liés à jusqu'à quatre domaines 

d'alarmes. 

Pour cela, les paramètres suivants sont disponibles dans le groupe - : 

¤ Domaine d'alarme 1  

¤ Domaine d'alarme 2 

¤ Domaine d'alarme 3 

¤ Domaine d'alarme 4 

Pour chaque domaine d'alarme, le domaine d'alarme souhaité peut être sélectionné dans la liste 

déroulante du domaine d'alarmes concerné, puis être attribué à l'objet.   

Dans le Runtime, les colonnes Domaine d'alarmes  et No. de domaine d'alarmes  contiennent tous les 

domaines d'alarmes liés, séparés par une virgule (, ).  Dans le module Gestion des messages, le champ 

Domaine d'alarmes  contient tous les domaines d'alarmes liés, séparés par une virgule (, ).  

 

Menus contextuels et barre d'outils Domaine d'alarmes 

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Élément de menu Action 

Nouveau domaine d'a larmes  Crée un nouveau domaine d'alarmes.  

Profil  Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 
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Élément de menu Action 

Nouveau domaine d'alarmes  Insère un nouveau domaine d'alarmes dans la liste.  

Copier  Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers. 

Coller  Colle le contenu depuis le presse-papiers. Si une entrée portant le 

même nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... 

Supprimer  Supprime les entrées sélectionnées. 

Éditer cellule 

sélectionnée  
Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 

représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 

sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. 

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 

texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre Propriétés  pour l'entrée sélectionnée. 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

Configuration des domaines d'alarmes 

Pour créer un domaine d'alarmes: 

1. Cliquez sur {nouveau lien vers classe} 

2. Sélectionnez la Classe d'alarmes/d'événements de votre choix. 

3. Définition pour le domaine 

¶ Variable d'état  

¶ Variable pour Nbre alarmes actives et 

¶ Variable pour Nombre alarmes non-acquittées 

 les alarmes sont attribuées à un domaine d'alarme dans les propriétés - des variables dans 

le groupe -. 
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EXEMPLE DE DOMAINE D'ALARMES 

Lien de 
classe 

Classe 
d'alarmes
/d'événe
ments 

Variable d'état Nbre alarmes 
actives 

Nombre alarmes 
non-acquittées 

1 Avertissem

ent 

Status_warn_1 Active_warn_1 Unackn_warn_1 

 Anomalie Status_error_1 Active_error_1 Unackn_error_1 

2 Avertissem

ent 

Status_warn_2 Active_warn_2 Unackn_warn_2 

 Anomalie Status_error_2 Active_error_2 Unackn_error_2 

Un domaine d'alarme est un groupe d'objets. Ces objets sont récapitulés sur un synoptique. Pour un 

fournisseur d'énergie, chaque transformateur est représenté par un synoptique. Les transformateurs A à 

T sont affichés sur quatre sous-pages. Tous les domaines d'alarmes sont affichés sur une vue d'ensemble 

commune.  

¤ Si une limite est dépassée dans le transformateur A, le bouton du transformateur clignote sur le 

synoptique de la vue d'ensemble. 

¤ Le bouton clignote sur le synoptique du groupe, qui renvoie à la page des transformateurs A, B, 

C, D et E. 

¤ Le bouton du transformateur A clignote sur le synoptique détaillé. 

 

 

3.5.4 Alarmes dans le projet global et les projets d'intégration 

Chaque projet enregistre ses propres identifiants pour les classes d'alarmes, groupes d'alarmes et 

domaines d'alarmes. Des "recouvrements" peuvent donc apparaître avec les projets globaux, les projets 

d'intégration et les sous-projets. Si les mêmes identifiants sont utilisés dans différents projets, ceci peut 

entraîner le remplacement d'entrées dans les boîtes de dialogue de sélection de filtres. 

Pour éviter cela, assurez-vous d'utiliser des identifiants différents dans tous les projets. À cette fin, créez 

des groupes, classes ou domaines factices, que vous pourrez ensuite supprimer.  
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3.6 Configurer les alarmes avec des filtres 

Vous pouvez configurer l'affichage des alarmes à l'aide du filtre. Vous disposez pour cela de plusieurs 

possibilités : 

1. Define information that is displayed in Runtime in the Alarm Message List (Définir les 

informations affichées dans la liste d'alarmes dans le Runtime). 

Ceci vous permet de définir les informations visibles pour une alarme donnée.  

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Configuration des colonnes pour la liste 

d'alarmes (on page 47). 

2. Filter alarms for the Alarm Message List when switching and modify them in Runtime (Filtrer les 

alarmes de la liste d'alarmes lors des appels de synoptique et les modifier dans le Runtime) : 

Ceci vous permet de prédéfinir des filtres et d'offrir aux utilisateurs de la machine la possibilité 

de définir leurs propres filtres. 

Pour plus de détails, voir : Filtres de liste d'alarmes pour les appels de synoptique. (on page 53) 

3. Define fixed filters for Runtime (Définir des filtres fixes pour le Runtime) : 

Ceci vous permet de créer des filtres adaptés à votre utilisation réelle et de masquer les critères 

de filtre inutiles. 

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Filtrage de la liste d'alarmes (on page 84). 

 

 

3.6.1 Configuration des colonnes de la liste d'alarmes 

 

Paramètre Description 

Colonnes  Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonne 

disponibles sont affichés.  

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en les faisant glisser 

dans le champ de liste : 

4 Cliquez sur la colonne Column type  (Type de colonne).  

4 Déplacez les entrées individuelles à votre convenance.  

Vous pouvez également ajuster l'ordre des entrées à l'aide des 

options Vers le haut  et Vers le bas . 

4 Case à cocher : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez afficher. 
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4 Description : Texte libre de description de la colonne.  

 cliquez avec le bouton gauche sur la 

zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ 

de saisie.  

 pour les descriptions de colonnes, la fonction de 

basculement de langue de zenon est disponible. 

4 Largeur de colonne : Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

 cliquez avec le bouton 

gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée 

dans le champ de saisie. 

- 1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 

largeur moyenne des caractères. 

Pour des raisons de compatibilité, les colonnes dont 

la largeur ne pouvait pas être modifiée dans les versions 

antérieures de zenon (Date et heure) comportent la valeur - 1.  

4 Affichage : Pour les types de colonnes  

4 Symbole Classe d'alarmes/d'événements  

4 Symbole Groupe d'alarmes/d'événements    

4 État d'alarme    

Le format d'affichage réel peut être sélectionné dans le Runtime. 

Sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante. 
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Vers le haut   Remonte l'entrée sélectionnée d'une position. 

Vers le bas  Abaisse l'entrée sélectionnée d'une position. 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec la 

largeur sélectionnée.  

Vous pouvez également ajuster la largeur des colonnes en 

cliquant avec le bouton gauche sur le bord droit d'une colonne et 

en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant que vous 

déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Paramètres de tables   

Trier dans l'ordre 

décroissant  

Trie les entrées de la liste selon leur Heure d'apparition , par 

ordre décroissant. Ces paramètres s'appliquent à l'affichage d'un 

synoptique.Vous pouvez modifier l'ordre de tri dans le Runtime 

en cliquant sur l'intitulé de la colonne. L'ordre de tri actuellement 

utilisé est représenté par une flèche dans l'en-tête de la colonne. 

Afficher la grille  affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le Runtime. 

Utiliser des couleurs de 

fond en alternance  

Utilise les couleurs de ligne 1  et 2 en alternance pour 

l'affichage de l'arrière-plan de la liste dans le Runtime. 

4 Couleur ligne 1  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 5 etc.), si vous 

avez activé l'option Utiliser des couleurs de fond 

en altern ance . 

4 Couleur ligne 2  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6 etc.), si vous avez 

activé l'option Utiliser des couleurs de fond en 

alternance . 

Affichage dans les colonnes 

d'heu re  
 

Heure  Affiche l'heure d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

HH:MM:SS 

Date  Affiche la date d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

JJ:MM:AAAA  

millisecondes Étend la précision de l'entrée de temps aux millisecondes. 

 cette option doit être activée si les millisecondes 

doivent apparaître dans les fichiers d'exportation ou les 

impressions. 
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Les fragments d'information affichés dans la liste d'alarmes dans le Runtime peuvent être définis dans la 

configuration des colonnes. Pour une fonction d'appel de synoptique, les colonnes peuvent être 

configurées dans les critères de filtre ou directement dans les propriétés de la liste d'alarmes du projet : 

1. hǳǾǊŜȊ ƭŜ ƴǆǳŘ Liste d'alarmes dans les Propriétés du projet. 

2. Cliquez sur la propriété Paramétrage colonnes alarmes    

3. La boîte de dialogue des paramètres des colonnes  (on page 76) s'affiche à l'écran 

 la largeur moyenne des caractères de la police sélectionnée est utilisée pour calculer la 

largeur des colonnes.  

 

  Info 

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut pour 

définir l'ordre et la largeur des colonnes à l'aide des propriétés Paramétrage colonnes 

alarmes ou Paramétrage colonnes liste d'événements. Si vous créez une nouvelle 

fonction d'appel de synoptique depuis un synoptique de liste d'alarmes ou un 

synoptique de liste chronologique d'événements, ce paramètre est utilisé par défaut. Le 

paramètre est conservé dans le fichier project.ini . 

 

  Info 

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut pour définir 

l'ordre et la largeur des colonnes à l'aide des propriétés Paramétrage colonnes alarmes 

ou Paramétrage colonnes liste d'événements. Si vous créez une nouvelle fonction d'appel 

de synoptique depuis un synoptique de liste d'alarmes ou un synoptique de liste 

chronologique d'événements, ce paramètre est utilisé par défaut. Le paramètre est 

conservé dans le fichier project.ini . 
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Paramètre Description 

Colonnes  Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonne 

disponibles sont affichés.  

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en les faisant glisser 

dans le champ de liste : 

4 Cliquez sur la colonne Column type  (Type de colonne).  

4 Déplacez les entrées individuelles à votre convenance.  

Vous pouvez également ajuster l'ordre des entrées à l'aide des 

options Vers le haut  et Vers le bas . 

4 Case à cocher : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez afficher. 

4 Description : Texte libre de description de la colonne.  

 cliquez avec le bouton gauche sur la 

zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ 

de saisie.  

 pour les descriptions de colonnes, la fonction de 

basculement de langue de zenon est disponible. 

4 Largeur de colonne : Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

 cliquez avec le bouton 

gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée 

dans le champ de saisie. 

- 1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 

largeur moyenne des caractères. 

Pour des raisons de compatibilité, les colonnes dont 

la largeur ne pouvait pas être modifiée dans les versions 

antérieures de zenon (Date et heure) comportent la valeur - 1.  

4 Affichage : Pour les types de colonnes  

4 Symbole Classe d'alarmes/d'événements  

4 Symbole Groupe d'alarmes/d'événements    

4 État d'alarme    

Le format d'affichage réel peut être sélectionné dans le Runtime. 

Sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante. 
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Vers le haut   Remonte l'entrée sélectionnée d'une position. 

Vers le bas  Abaisse l'entrée sélectionnée d'une position. 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec la 

largeur sélectionnée.  

Vous pouvez également ajuster la largeur des colonnes en 

cliquant avec le bouton gauche sur le bord droit d'une colonne et 

en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant que vous 

déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Paramètres de tables   

Trier dans l'ordre 

décroissant  

Trie les entrées de la liste selon leur Heure d'apparition , par 

ordre décroissant. Ces paramètres s'appliquent à l'affichage d'un 

synoptique.Vous pouvez modifier l'ordre de tri dans le Runtime 

en cliquant sur l'intitulé de la colonne. L'ordre de tri actuellement 

utilisé est représenté par une flèche dans l'en-tête de la colonne. 

Afficher la grille  affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le Runtime. 

Utiliser des couleurs de 

fond en alternance  

Utilise les couleurs de ligne 1  et 2 en alternance pour 

l'affichage de l'arrière-plan de la liste dans le Runtime. 

4 Couleur ligne 1  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 5 etc.), si vous 

avez activé l'option Utiliser des couleurs de fond 

en alternance . 

4 Couleur ligne 2  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6 etc.), si vous avez 

activé l'option Utiliser des couleurs de fond en 

alternance . 

Affichage dans les colonnes 

d'heure  
 

Heure  Affiche l'heure d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

HH:MM:SS 

Date  Affiche la date d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

JJ:MM:AAAA  

millisecondes Étend la précision de l'entrée de temps aux millisecondes. 

 cette option doit être activée si les millisecondes 

doivent apparaître dans les fichiers d'exportation ou les 

impressions. 
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 Si vous avez activé le clavier automatique dans le Runtime, celui-ci est activé lors de l'affichage d'un 

champ d'édition. Vous pouvez également utiliser ce champ pour configurer les colonnes, si vous utilisez un 

ordinateur sans clavier. 

 

  Attention 

La largeur de colonne est fournie en caractères, et dépend de la police de caractères 

utilisée. Si la largeur de colonne n'est pas un multiple de la largeur de caractère de la 

police de caractères utilisée, la largeur réelle de la colonne pourra être différente de la 

largeur de colonne définie. Ceci peut provoquer l'affichage de texte tronqué ou 

l'apparition d'un espace vide.  

Solution : utilisez des polices proportionnelles, telles que la police "Courier New". 

 

 

3.6.2 Filtre d'appel de synoptique de liste d'alarmes. 

À l'aide de filtres, définissez les alarmes devant être affichées dans le Runtime et celles devant être 

masquées. Les filtres peuvent être définis dans l'Éditeur et, selon les exigences de l'opérateur dans 

l'Éditeur, dans le Runtime.  

Pour personnaliser la sélection des filtres en fonction des exigences de l'opérateur dans le Runtime, 

utilisez un synoptique de filtre de liste d'alarmes  (on page 84) à la place d'un synoptique de 

liste d'alarmes . 

Pour configurer les appels de synoptique pour un synoptique de liste d'alarmes  (on page 7) : 

1. Configurez une fonction d'appel de synoptique de type Liste d'alarmes   

2. La boîte de dialogue de filtre s'affiche et propose plusieurs onglets comportant des critères de 

filtre : 

¶ Généralités (on page 54) 

¶ Heure (on page 59) 

¶ Paramétrage des colonnes (on page 76) 

¶ Texte (on page 80) 

¶ État (on page 82) 

¶ Projet (on page 83) (uniquement disponible dans le projet d'intégration de la gestion 

multi-projets). 
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¶ Equipment modeling (Modélisation d'équipements) (on page 83) 

Si des variables liées ou des indices sont disponibles, les onglets suivants peuvent être 

affichés en option. 

¶ Remplacer les liens  

¶ Remplacer les indices  

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Synoptiques , sections Remplacement des 

liens de variables et de fonctions  et Symboles liés . 

 
 

Généralités 

Avec le filtre général, vous définissez les alarmes présentées et votre capacité d'accès aux paramètres 

correspondants dans le Runtime. Pour cela, les alarmes sont classées selon les paramètres suivants : 

¤ Type  

¤ Origine des données 

¤ Variables 

¤ Heure active 

¤ Groupes, classes d'alarmes/d'événements et domaines d'alarmes  
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Les propriétés suivantes sont disponibles : 
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Paramètre Description 

Filtre de variables Limitation de certaines variables aux alarmes 

Nom de la variable  Saisissez le nom ou la partie du nom de la variable que 

vous souhaitez filtrer. L'opérateur *  peut être utilisé.  

les opérateurs sont uniquement autorisés 

sous forme de préfixe ou de suffixe, par exemple, *xxx ou 

xxx*. 

Identification  Saisissez l'identification ou une partie de l'identifiant de la 

variable que vous souhaitez filtrer. L'opérateur *  peut être 

utilisé.  

les opérateurs sont uniquement autorisés 

sous forme de préfixe ou de suffixe, par exemple, *xxx ou 

xxx*. 

Respecter la casse  Actif :  les caractères majuscules et minuscules sont 

pris en compte lors du filtrage par nom et/ou identifiant 

de variable. 

Type d'alarmes Type d'alarme affiché. 

Seulement les alarmes 

non- acquittées  

Actif  : Seules les alarmes non encore acquittées par 

l'utilisateur sont affichées. 

Seulement les alarmes 

disparues  

Actif  : Seules les alarmes déjà passées, c'est-à-dire dont 

les valeurs ne se trouvent plus dans la plage critique, sont 

affichées. 

Alarmes courantes uniquement  Actif  : Seules les alarmes encore actives, c'est-à-dire 

dont les valeurs se trouvent encore dans la plage critique, 

sont affichées. 

Comment required (Commentaire 

requis)  

4 Actif  : Seules les alarmes pour lesquelles un 

commentaire doit être ajouté (on page 148) sont affichées.  

Durée minimale des alarmes 

courantes  

Utilisez la commande rotative pour définir la durée 

d'activité minimale d'un alarme avant son affichage. 

Paramètres possibles : 

4 Jours  

4 Heures (hr ) 

4 Minutes (min.)  

4 Secondes (sec.)  



Configuration des alarmes 

 

 

57 

 

 

4 Millisecondes (ms)   
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Origine des données Affichage des alarmes actuelles ou actuelles et historiques.   

Buffer circulaire  Actif  : Seules les données issues de la mémoire 

circulaire (on page 32) sont affichées. 

Données historiques  

Nombre maximal  

Actif  : Les données de la mémoire circulaire et les 

données historiques de la liste AML sont affichées. 

Le nombre maximal de données à afficher inclut les 

données de la mémoire circulaire.  

Groupes/classes 
d'alarmes/d'événements et domaines 
d'alarmes 

Sélection des groupes, classes et domaines d'alarmes 

Groupes 

d'alarmes/d'événements  

Parmi les groupes d'alarmes/d'événements (on page 35) 

existants, sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher 

les alarmes. 

Classes 

d'alarmes/d'événements  

Parmi les classes d'alarmes/d'événements (on page 38) 

existants, sélectionnez celle dont vous souhaitez afficher 

les alarmes. 

Domaines d'alarmes  Parmi les domaines d'alarmes (on page 41) existants, 

sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher les 

alarmes. 

Configuration du Runtime Comportement de la liste AML dans le Runtime 

Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime  

Actif  : Avant La boîte de dialogue de filtre est ouverte 

avant chaque appel du synoptique. Les paramètres de 

filtre peuvent être modifiés.  

 

Propriété Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime  active  :  

4 Le dernier intervalle de temps est toujours utilisé. 

Propriété Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime  inactive  :  

4 Propriété Utiliser la dernière période 

de temps effectuée  active  : Le dernier 

intervalle de temps est utilisé. 

4 Propriété Utiliser la dernière période 

de temps effectuée  inactive  : L'intervalle 

de temps actuel est utilisé. 
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Show list without refresh 

(Afficher la liste sans 

l'actualiser)  

Actif  :  lorsque la liste est ouverte, aucune nouvelle 

entrée n'est ajoutée. 

(Indisponible dans la fonction Export AML  (on page 122) 

[Exporter la liste AML]). 

Dans le Runtime, remplacer 

boite de dialo gue par 

synoptique  

Définition d'un synoptique devant être affiché dans le 

Runtime à la place de la boîte de dialogue si l'option 

Offer dialog in Runtime  (Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime) est active. Seuls les synoptiques 

de type Filtre de liste AML  ou Filtre de 

temps  seront disponibles. 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir une boîte de 

dialogue permettant de sélectionner un synoptique. 

Si le synoptique lié n'est pas localisé dans le Runtime, une 

recherche est effectuée pour trouver les synoptiques 

correspondants portant le nom spécifié. 

 

  Attention 

Concernant zenon et Windows CE : les systèmes CE sur lesquels la boîte de dialogue de 

filtre doit être affichée doivent comporter une résolution d'écran supérieure à 800*600 

pixels, faute de quoi la boîte de dialogue ne s'affichera pas entièrement. 

 

 

Heure 

Les filtres de temps permettent de limiter la quantité de données à afficher ou exporter. Les filtres de 

temps sont très flexibles, et peuvent être prédéfinis dans l'Éditeur ou ajustés dans le Runtime. 

 l'heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 

Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre Runtime.  

Les mécanismes décrits ici s'appliquent aussi bien aux appels de synoptique qu'à l'exportation pour les 

éléments suivants : 

¤ Liste d'alarmes (on page 5)  

¤ Maintenance de l'archive 

¤ Liste chronologique d'événements  

¤ Tendance étendue 
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¤ Synoptiques de filtre (on page 92)  

¤ Générateur de rapports  

¤ Module de visualisation de rapports  

¤ Fonction Export archives (Exporter les archives)  

 

Le filtrage horaire peut être effectué de deux manières : 

1. En définissant un intervalle de temps dans l'Éditeur (on page 61) 

Des plages de temps fixes sont utilisées. un intervalle de temps est fourni dans l'Éditeur. Il est 

uniquement possible de filtrer les données en fonction de cet intervalle de temps dans le 

Runtime. Les autres filtres - tels que le filtrage par nom de variable, groupes 

d'alarmes/d'événements et classes d'alarmes/d'événements, etc. ne peuvent plus être modifiés 

dans le Runtime.  
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2. Filtre de temps modifiable dans le Runtime (on page 64) 

Des intervalles de temps prédéfinis sont utilisés. Le filtre de temps est défini dans l'Éditeur et 

peut être modifié dans le Runtime, le cas échéant. 

  Info 

Si un synoptique ne comportant pas de filtre de temps est référencé, les filtres de temps 

sont désactivés. 

Pour le paramètre Set filter for time filter type  (Définir un filtre de 

type filtre de temps), l'option Display filter dialog in Runtime  (Afficher 

la boîte de dialogue de filtre dans le Runtime) peut être sélectionnée, mais n'est pas 

disponible dans le Runtime.  

 

 

Définir la zone horaire dans l'Éditeur 

Avec cette méthode, saisissez un intervalle de temps fixe dans l'Éditeur ; celui-ci sera alors appliqué 

lorsque la fonction sera exécutée dans le Runtime. Vous pouvez alors uniquement définir l'heure de 

début dans le Runtime, mais aucun autre paramètre de filtre.  

Par exemple : Vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Dans le Runtime, vous pouvez uniquement 

définir l'instant auquel doit débuter cet intervalle de temps de 30 minutes. Toutefois, vous ne pouvez 

pas transformer le filtre en filtre de jour. 

  Attention 

Si vous utilisez ce filtre, vous ne pouvez plus modifier les autres filtres disponibles dans 

l'onglet Général  (on page 54) dans le Runtime. Vous pouvez toutefois encore filtrer le 

texte, les états et les équipements. 

Pour créer le filtre : 

1. créer une fonction d'appel de synoptique.   

2. Le synoptique doit comporter un bouton Filtre  permettant d'exécuter le filtre dans le Runtime 

 Activez l'option Offer this dialog in the Runtime  (Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime) dans l'onglet Général  de la boîte de dialogue de filtre. Ceci vous 

permet de modifier l'heure de début avant l'exécution de la fonction. N'activez pas l'affichage 

du filtre dans le Runtime lorsque la fonction est activée ; ceci garantit que l'intervalle actuel 

est toujours utilisé. Si vous avez activé l'option Use last closed time period  (Utiliser le 
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dernier intervalle de temps fermé), l'intervalle de temps précédent est affiché. 

Exemple : vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Il est 10:45 lorsque la fonction est 

activée. Si l'option Use last closed time period (Utiliser le dernier 

intervalle de temps fermé)  est désactivée, le filtre est réglé sur l'intervalle de temps 

précédent, de 10:30:00 à 10:59:59. Si l'option est activée, le filtre est réglé sur l'intervalle de 

temps précédent, de 10:00:00 à 10:29:59. 

3. Sélectionnez le filtre souhaité : 

¶ Filtre absolu 

¶ Filtre relatif  

4. Configurez l'intervalle de temps sélectionné dans la section Spécifications  de l'intervalle de 

temps souhaité (voir les sections Filtre absolu (on page 67), Filtre relatif (on page 70) et Ab (on 

page 72)) 
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Paramètres Description 

Filtre  Sélection du filtre. 

Tout  Actif  : Aucun filtre temps n'est utilisé. 

Indisponible dans le module Extended Trend 

Absolute filter 

(Filtre absolu)  

Actif  : Un intervalle de temps fixe est défini dans l'Éditeur. Lors de 

l'exécution de la fonction, l'intervalle temps absolu défini est utilisé avec 

exactitude. 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 67) les 

options correspondantes. 

 l'heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails, 

reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre 

Runtime.  

Horaire relatif  Actif  : Un intervalle de temps relatif est saisi.  

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 70) les 

options correspondantes. 

  Ce filtre est continuellement mis à jour.  

A partir de  Actif  : L'heure à partir de laquelle le filtre est appliqué. Si l'heure n'est pas 

atteinte ce jour, le filtrage a lieu à partir de l'heure correspondante le jour 

précédent.  

 Sélectionnez le mode du domaine dans la liste déroulante ; 

4 A partir de HH:MM:SS 

4 A partir du jour à HH:MM:SS 

4 A partir du jour, mois à HH:MM:SS 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 72) les 

options correspondantes. 

L'heure de départ de ce filtre n'est pas mise à jour 

automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont utilisées. 

L'heure de fin n'est pas définie avec ce filtre ; elle est reportée. 

Période de temps  Actif  : Un intervalle de temps fixe est saisi. Sélectionnez le mode du domaine 

dans la liste déroulante ; 

4 Horaire-jour 

4 Horaire-semaine  

4 Horaire-2 semaines 

4 Horaire-mois 
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4 Horaire année 

4 15 minutes 

4 30 minutes 

4 60 minutes 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 74) les 

options correspondantes. 

Lot  Actif  : La boîte de dialogue de sélection est affichée dans le Runtime. 

Disponible uniquement pour les modules Extended Trend, Maintenance 

d'Archive et Rapports.  

relatif  Actif  : L'affichage débute toujours au point zéro. Autorise la comparaison 

directe de plusieurs lots. 

Disponible uniquement pour le module Tendance étendue , et disponible 

uniquement si l'option Lot  est activée.   

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Le filtre de temps peut être modifié dans le Runtime 

Avec cette méthode, vous définissez un filtre de temps dans l'Éditeur. Celui-ci peut être modifié dans le 

Runtime avant exécution. Pour créer le filtre : 

1. créer une fonction d'appel de synoptique.  

2. Le synoptique doit comporter des boutons Filtre  et Visualiser filtre    

3. Sélectionnez le filtre souhaité : 

¶ Filtre absolu 

¶ Filtre relatif  

4. Dans la section Spécifications , sélectionnez l'option Proposer la date/l'heure actuelle .  
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5. La boîte de dialogue de filtre s'affiche dans le Runtime, avec la date et l'heure actuelles.  
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Paramètres Description 

Filtre  Sélection du filtre. 

Tout  Actif  : Aucun filtre temps n'est utilisé. 

Indisponible dans le module Extended Trend 

Absolute filter 

(Filtre absolu)  

Actif  : Un intervalle de temps fixe est défini dans l'Éditeur. Lors de 

l'exécution de la fonction, l'intervalle temps absolu défini est utilisé avec 

exactitude. 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 67) les 

options correspondantes. 

 l'heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails, 

reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre 

Runtime.  

Horaire relatif  Actif  : Un intervalle de temps relatif est saisi.  

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 70) les 

options correspondantes. 

  Ce filtre est continuellement mis à jour.  

A partir de  Actif  : L'heure à partir de laquelle le filtre est appliqué. Si l'heure n'est pas 

atteinte ce jour, le filtrage a lieu à partir de l'heure correspondante le jour 

précédent.  

 Sélectionnez le mode du domaine dans la liste déroulante ; 

4 A partir de HH:MM:SS 

4 A partir du jour à HH:MM:SS 

4 A partir du jour, mois à HH:MM:SS 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 72) les 

options correspondantes. 

L'heure de départ de ce filtre n'est pas mise à jour 

automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont utilisées. 

L'heure de fin n'est pas définie avec ce filtre ; elle est reportée. 

Période de temps  Actif  : Un intervalle de temps fixe est saisi. Sélectionnez le mode du domaine 

dans la liste déroulante ; 

4 Horaire-jour 

4 Horaire-semaine  

4 Horaire-2 semaines 

4 Horaire-mois 
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4 Horaire année 

4 15 minutes 

4 30 minutes 

4 60 minutes 

La section Paramètres permet d'afficher et de configurer (on page 74) les 

options correspondantes. 

Lot  Actif  : La boîte de dialogue de sélection est affichée dans le Runtime. 

Disponible uniquement pour les modules Extended Trend, Maintenance 

d'Archive et Rapports.  

relatif  Actif  : L'affichage débute toujours au point zéro. Autorise la comparaison 

directe de plusieurs lots. 

Disponible uniquement pour le module Tendance étendue , et disponible 

uniquement si l'option Lot  est activée.   

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 

boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications et ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

Filtre absolu 

Le filtre absolu permet de définir une période de temps fixe. Lors de l'exécution de la fonction, l'intervalle temps 

absolu défini est utilisé avec exactitude. Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre , sélectionnez l'option Filtre absolu . 

2. Configurez l'intervalle de temps souhaité dans la section Paramètres .  
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 l'heure est enregistrée au format UTC. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 

Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre Runtime.  
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Paramètre Description 

Configurer les barres d'outils  Configuration du filtre horaire 

Proposer la date/heure 

courante  

Actif : Le filtre de temps est affiché dans le Runtime. 

Défaut  Actif : le filtre de temps est fourni dans l'Éditeur. Seule l'heure 

de début peut encore être configurée dans le Runtime.  

A partir de  Heure de début du filtre. Sélection du jour, du mois, de l'année, de 

l'heure, de la minute et de la seconde 

Jusqu'à  Heure de fin du filtre. Sélection du jour, du mois, de l'année, de 

l'heure, de la minute et de la seconde 

 si vous souhaitez voir toutes les alarmes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, saisissez 

les données correspondantes dans les champs À partir  et À. 
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Filtre relatif 

Un intervalle de temps relatif est saisi.  

 ce filtre est constamment mis à jour et continue à fonctionner. 
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Paramètre Description 

Configurer les barres d'outils  Configuration du filtre horaire. 

Proposer la date/heure 

courante  

Actif : Le filtre de temps est affiché dans le Runtime. 

Défaut  Actif : le filtre de temps est fourni dans l'Éditeur. Seule l'heure 

de début peut encore être configurée dans le Runtime.  

Sélection de l'intervalle relatif en jours, heures, minutes et 

secondes. 

 

 vous pouvez définir un intervalle de temps relatif de 10  minutes et basculer vers un 

synoptique de type Liste d'alarmes en réglant ce filtre de temps sur 12:00 .  Vous verrez alors 

s'afficher les alarmes de 11:50  à 12:00  lors de l'appel de synoptique. Si le synoptique Liste d'alarmes 

reste ouvert, le filtre est automatiquement mis à jour. A 12:01 , vous voyez les alarmes de 11:51 à  

12:01 , etc.  
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A partir de 

Définit l'heure à partir de laquelle le filtre est appliqué. 
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Paramètre Description 

Configurer les barres d'outils  Configuration du filtre horaire 

[Date/Heure]  Selon la configuration de l'option, l'heure à partir de laquelle le 

filtre est appliqué est configurée ici : 

4 heure -  minute -  seconde  

4 jour -  heure -  minute -  seconde  

4 jours -  mois -  heure -  minute -  seconde  

L'heure de départ de ce filtre n'est pas mise à jour 

automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont 

appliquées, même si le synoptique reste ouvert et l'heure de 

23:00:00 est atteinte. 

L'heure de fin de l'intervalle n'est pas définie avec ce filtre ; elle est 

reportée. 

4 heure -  minute -  

seconde  

L'heure à partir de laquelle le filtre est appliqué. Si l'heure n'est pas 

atteinte ce jour, le filtrage a lieu à partir de l'heure correspondante 

le jour précédent. 

vous saisissez 23:00:00 . Si la fonction est exécutée à 

23:30, elle est filtrée de 23:00:00 jusqu'à l'heure actuelle. S'il est 

22:30, toutefois, le filtrage est actif de 23:00:00 le jour précédent 

jusqu'à l'heure actuelle. 

4 j our -  heure -  minute -  

seconde  

Un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si l'heure 

indiquée n'a pas été atteinte au cours du mois actuel, l'heure 

correspondante définie le mois précédent est utilisée. 

Vous saisissez jour  5 - 23:00:00 . Si nous sommes 

le 10 du mois et il est 23:30, le filtrage sera appliqué à compter du 5 

à 23:00:00 jusqu'à l'heure actuelle. Si toutefois nous sommes le 4 

du mois, le filtrage sera appliqué à partir du 5 du mois précédent 

jusqu'à l'heure actuelle.  

4 jours -  mois -  heure -  

minute -  seconde  

Un mois, un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si 

l'heure indiquée n'a pas été atteinte au cours de l'année actuelle, 

l'heure correspondante définie l'année précédente est utilisée. 

 Vous saisissez Mois  Octobre , Jour  5- 

23:00:00 . Si nous sommes le 10 octobre et il est 23:30, le 

filtrage est appliqué à compter du 5 octobre à 23:00:00 jusqu'à 

l'heure actuelle. Si toutefois nous sommes le 4 octobre, le filtrage 

sera appliqué à partir du 5 octobre de l'année précédente jusqu'à 

l'heure actuelle.  
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Période de temps 

Définit une période de temps durant laquelle le filtre est appliqué. 
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Paramètre Description 

Configurer les barres d'outils  Configuration du filtre horaire 

Modifier la période de 

temps  

Permet de modifier les cycles, les délais et les prolongations de 

périodes de temps. 

Actif : L'évaluation est réalisée conformément aux règles 

suivantes : 

¤ D'abord, l'option Utiliser la dernière 

période de temps effectuée  est évaluée. 

¤ Ensuite, l'option Modifier la période de 

temps de  est utilisée. 

¤ Enfin, l'option Déplacer la pé riode de temps 

dans le futur de  est appliquée. 

Inactive  : aucune modification n'est apportée à la période de 

temps. 

 Dans la version 7.10, les actions de filtrage réalisées 

avec cette fonction génèrent des résultats différents de celles 

réalisées dans les versions antérieures.  

Déplacer la période de 

temps dans le futur de  

Actif : La période de temps définie dans le filtre est décalée vers 

le futur. Indication en heures -  minutes -  secondes . 

Si un décalage égal ou supérieur à la période de temp s  

sélectionnée est défini, un message invitant l'utilisateur à vérifier la 

configuration s'affiche. 

Modifier la période de 

temps de  

Actif : La période de temps définie dans le filtre est modifiée. 

Indication en heures -  minutes -  secondes . 

Si une modification et un décalage égaux ou supérieurs à la 

période de temps  sélectionnée sont définis, un message 

invitant l'utilisateur à vérifier la configuration s'affiche. 

Ajouter la durée  Actif : L'heure indiquée dans le paramètre Modifier la 

période de temps de  est ajoutée au temps défini dans le 

paramètre Période de temps . 

Soustraire la durée  Actif : L'heure indiquée dans le paramètre Modifier la 

période de temps de  est déduite du temps défini dans le 

paramètre Période de temps . 

Utiliser la dernière 

période d e temps 

Actif : La dernière période de temps terminée est utilisée. 
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effectuée  

 

 

Paramétrage des colonnes 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les colonnes que vous souhaitez afficher, ainsi que 

leur format d'affichage, leur ordre d'affichage et l'ordre de tri des données. 

 tous les paramètres configurés dans cet onglet sont les paramètres par défaut des options 

suivantes : 

¤ Synoptique de type Liste d'alarmes 

¤ Synoptique de liste d'alarmes 

¤ Ligne d'état d'alarmes  

¤ Synoptique de liste chronologique d'événements  

¤ Synoptique Filtre de liste chronologique d'événements 

Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés lors de la définition de chaque fonction 

d'alarme/fonction de liste CEL. 

  Info 

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut pour définir 

l'ordre et la largeur des colonnes à l'aide des propriétés Paramétrage colonnes alarmes 

ou Paramétrage colonnes liste d'événements. Si vous créez une nouvelle fonction d'appel 

de synoptique depuis un synoptique de liste d'alarmes ou un synoptique de liste 

chronologique d'événements, ce paramètre est utilisé par défaut. Le paramètre est 

conservé dans le fichier project.ini . 
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Paramètre Description 

Colonnes  Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonne 

disponibles sont affichés.  

Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en les faisant glisser 

dans le champ de liste : 

4 Cliquez sur la colonne Column type  (Type de colonne).  

4 Déplacez les entrées individuelles à votre convenance.  

Vous pouvez également ajuster l'ordre des entrées à l'aide des 

options Vers le haut  et Vers le bas . 

4 Case à cocher : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez afficher. 

4 Description : Texte libre de description de la colonne.  

 cliquez avec le bouton gauche sur la 

zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ 

de saisie.  

 pour les descriptions de colonnes, la fonction de 

basculement de langue de zenon est disponible. 

4 Largeur de colonne : Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

 cliquez avec le bouton 
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gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée 

dans le champ de saisie. 

- 1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 

largeur moyenne des caractères. 

Pour des raisons de compatibilité, les colonnes dont 

la largeur ne pouvait pas être modifiée dans les versions 

antérieures de zenon (Date et heure) comportent la valeur - 1.  

4 Affichage : Pour les types de colonnes  

4 Symbole Classe d'alarmes/d'événements  

4 Symbole Groupe d'alarmes/d'événements    

4 État d'alarme    

Le format d'affichage réel peut être sélectionné dans le Runtime. 

Sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante. 

Vers le haut   Remonte l'entrée sélectionnée d'une position. 

Vers le bas  Abaisse l'entrée sélectionnée d'une position. 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec la 

largeur sélectionnée.  

Vous pouvez également ajuster la largeur des colonnes en 

cliquant avec le bouton gauche sur le bord droit d'une colonne et 

en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant que vous 

déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Paramètres de tables   

Trier dans l'ordre 

décroissant  

Trie les entrées de la liste selon leur Heure d'apparition , par 

ordre décroissant. Ces paramètres s'appliquent à l'affichage d'un 

synoptique.Vous pouvez modifier l'ordre de tri dans le Runtime 

en cliquant sur l'intitulé de la colonne. L'ordre de tri actuellement 

utilisé est représenté par une flèche dans l'en-tête de la colonne. 

Afficher la grille  affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le Runtime. 

Utiliser des couleurs de 

fond en alternance  

Utilise les couleurs de ligne 1  et 2 en alternance pour 

l'affichage de l'arrière-plan de la liste dans le Runtime. 

4 Couleur ligne 1  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 5 etc.), si vous 

avez activé l'option Utiliser des couleurs de fond 

en alternance . 

4 Couleur ligne 2  Couleur utilisée en tant que couleur d'arrière-plan de la liste dans 

le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6 etc.), si vous avez 
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activé l'option Utiliser des couleurs de fond en 

alternance . 

Affichage dans les colonnes 

d'heure  
 

Heure  Affiche l'heure d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

HH:MM:SS 

Date  Affiche la date d'une entrée de liste sous la forme suivante : 

JJ:MM:AAAA  

millisecondes Étend la précision de l'entrée de temps aux millisecondes. 

 cette option doit être activée si les millisecondes 

doivent apparaître dans les fichiers d'exportation ou les 

impressions. 

 Si vous avez activé le clavier automatique dans le Runtime, celui-ci est activé lors de 

l'affichage d'un champ d'édition. Vous pouvez également utiliser ce champ pour configurer les colonnes, 

si vous utilisez un ordinateur sans clavier. 

 

  Attention 

La largeur de colonne est fournie en caractères, et dépend de la police de caractères 

utilisée. Si la largeur de colonne n'est pas un multiple de la largeur de caractère de la 

police de caractères utilisée, la largeur réelle de la colonne pourra être différente de la 

largeur de colonne définie. Ceci peut provoquer l'affichage de texte tronqué ou 

l'apparition d'un espace vide.  

Solution : utilisez des polices proportionnelles, telles que la police "Courier New". 

 

 



Configuration des alarmes 

 

 

80 

 

 

Texte 

Le filtre de texte permet de limiter l'affichage aux messages contenant certaines expressions de 

recherche. 
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Paramètres Description 

Filter according to (Filtrer selon)  

Aucun filtre de texte  Le filtre de texte n'est pas utilisé. 

Search for (words separated by 

spaces) (Rechercher [mots 

séparés par des espaces])  

Le filtre de texte est utilisé.  

Les autres options sont désactivées. 

Champ de saisie  Saisissez les mots ou chaînes de caractères 

souhaité(e)s. 

Options  

Note capitalization (Tenir 

compte de la capitalisation)  

Actif :  lors du filtrage, une distinction est 

effectuée entre les caractères majuscules et 

minuscules. 

Words do not have to appear in the 

text in full (Les mots entiers 

n'apparaissent pas dans le 

texte)  

Actif :  certaines parties de mots peuvent 

également être prises en compte durant le filtrage.  

At least one word must be present 

in the text (Au moins un mot doit 

être présent dans le texte)  

Actif : Au moins un des mots de l'expression 

de recherche doit être présent dans le texte. 

All words must be present in the 

text (Tous les mots doivent être 

présents dans le texte)  

Actif : Tous les mots doivent être présents dans 

l'expression de recherche. Dans ce cas, l'ordre des 

mots n'a aucune incidence. 

Filter text must appear in the 

text exactly (Le texte filtré 

apparaît exactement dans le 

texte)  

Actif :  le texte doit être absolument identique 

au texte de l'expression de recherche.  
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État 

L'état de la case à cocher indique si le bit d'état doit être évalué. 

 

Etat de la case à cocher Description 

Black dot (Point noir)  Le bit d'état n'est pas évalué. 

0 Seules les entrées dans lesquelles le bit d'état est défini sur False  sont 

affichées. 

1 Seules les entrées dans lesquelles le bit d'état est défini sur True  sont 

affichées. 

 

  Exemple 

Si la case à cocher SPONT est définie sur 1, seules les alarmes déclenchées par des 

valeurs spontanées sont affichées. 

Pour plus de détails concernant les bits d'état, reportez-vous au chapitre Gestion d'états. 

 

 


















































































































































