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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 
YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 
ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ǳƴ ŀǇŜǊœǳ ŘŜ ƭΩutilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en 
anglais.  
 

AIDE GÉNÉRALE 

{ƛ Ǿƻǳǎ ƴŜ ǘǊƻǳǾŜȊ Ǉŀǎ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛŘŜΣ ƻǳ ǎƛ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ƴƻǳǎ 
ǎǳƎƎŞǊŜǊ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ǾŜǳillez nous contacter par e-mail : 
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

ASSISTANCE PROJET 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 
ǾŜǳƛƭƭŜȊŎƻƴǘŀŎǘŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ǇŀǊ Ŝ-mail : support@copadata.com 
(mailto:support@copadata.com) 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 
ǾŜǳƛƭƭŜȊŎƻƴǘŀŎǘŜǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ǇŀǊ Ŝ-mail : E-mail sales@copadata.com 
(mailto:sales@copadata.com). 
 

2. Gestion des alarmes 

[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘŞpassements de 
valeurs limites. Elle comprend les éléments suivants : 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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1. [ƛƎƴŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ : (à la page 165)  
ƭƛƎƴŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ŀǳ ǇǊŜƳƛŜǊ Ǉƭŀƴ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ; elle contient, selon la 
configuration, les alarmes les plus récentes ou les alarmes non acquittées les plus anciennes. 

2. [ƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ό!a[ύ (à la page 168) :  
gère les alarmes sous forme de liste dans le Runtime. Liste AML : 

¶ Affiche les alarmes et leurs causes sous forme de liste non filtrée ou filtrée. 

¶ tŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜΦ 

¶ !ǳǘƻǊƛǎŜ ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎΦ 

¶ Autorise la suppression des alarmes. 

¶ !ǳǘƻǊƛǎŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎΦ 

Configurez (à la page 38) les alarmes : 

¤ En définissant des valeurs limites pour les variables.  

¤ Avec les matrices de réaction. 

¤ Dans les propriétés des alarmes 

  Informations concernant la licence 

/ƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛŎŜƴŎŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ŘΩ9ŘƛǘƻǊ Ŝǘ Řǳ wǳƴǘƛƳŜΦ 

 
 

3. Configuration des alarmes 

La gestion des alarmes est actionnée dans le Runtime via les synoptiques Liste dôalarmes et 
Filtres de liste dôalarmesΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎΦ [ŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǎǘ 
automatiquement créée sous forme de modèle.  

EDITOR 

Pour pouvoir utiliser des alarmes dans le Runtime, vous devez effectuer les opérations suivantes dans 
Editor : 

¤ Configurez un synoptique de type Liste dõalarmes (à la page 7). 

¤ Définissez les dépassements de valeurs limites des variables ou des matrices de réaction. 

Vous pouvez, en outre : 

¤ /ƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ filtres (à la page 57) 

¤ Grouper (à la page 42) des alarmes  
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¤ Adapter les synoptiques de type Liste dõalarmes (à la page 15) disponibles dans le Runtime 

RUNTIME 

Pour configurer le fonctionnement dans le Runtime (à la page 160), les fonctions suivantes sont utilisées 
: 

¤ Appel de synoptique de liste AML (à la page 125)  

¤ Appel de synoptique de filtre de liste AML (à la page 128)  

¤ CƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ (à la page 130) de zenon  

¤ ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 183)  

¤ [ƛƎƴŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 165) 

 
 

3.1 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

/w;!¢Lhb 5Ω¦b {¸bht¢IQUE DE FILTRE DE LI{¢9 5Ω![!wa9{ 

[Ŝ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ [ƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ƧƻǳǊƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ 
ǇŀǎǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ [ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŦƛƭǘǊŜΦ 5Ŝǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ 
ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊ Ŝǘ ŘΩƛƳǇǊƛƳŜǊ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎΦ  

DÉVELOPPEMENT 

Étapes de création du synoptique : 

1. Créez un nouveau synoptique : 

5ŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƻǳ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ Řǳ ƴǆǳŘ Synoptiques , sélectionnez la commande 
Nouveau synoptique . 
Un synoptique vide Standard  est créé. 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom. 

b) Sélectionnez Liste dõalarmes dans la propriété Type de synoptique. 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit . 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜƴǳ Éléments de contrôle  dans la barre de menus  
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b) Sélectionnez Insérer un modèle  dans la liste déroulante. 
La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ 
éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique.  

d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante Éléments . 
Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 

4. /ǊŞŜȊ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ 
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3.1.1 Éléments de contrôle 

INSÉRER UN MODÈLE 

Paramètres Description 

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle pour le type de 
synoptique correspondant.  

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent également être créés 
ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis à des positions 
prédéfinies sur le synoptique. Les éléments qui ne sont pas nécessaires 
peuvent également être supprimés individuellement après leur création. 
Les éléments supplémentaires peuvent être sélectionnés dans la liste 
déroulante, puis insérés dans le synoptique zenon. Les éléments peuvent 
être déplacés et disposés individuellement sur le synoptique. 

  Pour les textes dynamiques  ƻǳ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎΣ ƭŀ 
fonctionnalité correspondante est attribuée avec la propriété Fonction spécifique au type de synoptique.  
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ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE  

FENSTER 

Kontrollelement Beschreibung 

Fenster  Anzeigen zur Runtime. 

Alarmmeldeliste  Anzeige der Alarme. Das Aussehen ist konfigurierbar (à la page 14). 
Spalten werden über den Filter Spalteneinstellungen (à la page 94) bei 
der Bildumschaltung festgelegt.  

Über die Eigenschaft Paramètres des colonnes alarmes in den 
Projekteigenschaften in der Gruppe Liste d'alarmes werden die 
Einstellungen für den Export in CSV, XML und DBF definiert. Diese 
dienen auch als Voreinstellung für die Bildumschaltfunktion. 

Eingestellter Filter  Anzeige der aktuell gewählten Filterbedingungen. 

Status  Anzeige, ob Alarmmeldeliste aktiv ist oder nicht (Projekt-Eigenschaft 
Gestion d'alarmes active). 

Anzahl gesamt  Zeigt Anzahl aller Alarme. 

Anzahl unquittiert  Zeigt Zahl unquittierter Alarme. 

LISTENFUNKTIONEN 

Kontrollelement Beschreibung 

Listenfunktionen  Buttons zur Steuerung der Listen. 

Filter  Öffnet Dialog zur Filterauswahl. 

Stopp/Weiter  Schalter für Befüllung der Liste: 

Stopp:  Neue Elemente werden nicht mehr automatisch hinzugefügt. 

Weiter:  Neue Elemente werden automatisch hinzugefügt. 

 Die Beschriftung des Buttons kann im Editor zwar geändert 
werden, wird zur Runtime aber nicht übernommen. Änderungen der 
Beschriftung projektieren Sie über die Sprachumschaltung. 

Drucken  Druckt gefilterte Liste. 

Drucken mit Dialog  Öffnet vor dem Drucken die Druckereinstellungen. 

ALARMFUNKTIONEN 

Kontrollelement Beschreibung 

Alarmfunktionen  Buttons zum Quittieren und Löschen von Alarmen. 

Quittieren  Alarmmeldungen zur Runtime quittieren. 
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Seite quittieren  Alle auf der aktuellen Seite angezeigten Alarme werden quittiert. 

Alle quittieren  Alle dem aktuellen Filterkriterium entsprechenden Alarme werden 
quittiert.  

 Es werden nur die Alarme jenes 
Projektes quittiert, für die der Benutzer die Berechtigung dazu  
besitzt. (Details Mehrbenutzer-Projekt siehe Kapitel Verteiltes 
Engineering)   

Sichtquittieren  Die ausgewählten Alarme werden sichtquittiert (à la page 176).  

Sichtquittieren und quittieren  Die ausgewählten Alarme werden erst sichtquittiert und dann quittiert 
(à la page 176).  

Löschen  Löscht Alarm zur Runtime aus der Alarmmeldeliste. Alarm muss bereits 
quittiert sein. 

Seite löschen  Löscht alle quittierten Alarme, die auf der aktuellen Seite angezeigt 
werden. 

Alle löschen  Löscht alle quittierten Alarme, die dem aktuellen Filterkriterium 
entsprechen.  

Verknüpfte Funktion 

(Anzeige)  
Zeigt die der Alarmmeldung zugeordnete Funktion an. 

Funktion ausführen  Führt zur Runtime die am Alarm projektierte Funktion aus.  

 Bei der  Funktion Starte Programm  kann der 
Variablenname des ausgewählten Alarms als Parameter für das zu 
startende Programm über das Schlüsselwort @alarm.name  
übergeben werden. 

Hilfe aufrufen...  Ruft projektierte Hilfe auf. 

Anzeigen  Status und Elemente der Alarmverwaltung. 

Kommentarfeld  Eingabe eines freien Textes durch den Benutzer für den ausgewählten 
Alarm.  

Maximale Länge: 79 Zeichen  

Dieser Text kann in der Liste mit angezeigt werden. Dazu wird die 
Option Kommentar  in den Spalteneinstellungen  der 
Alarmverwaltung aktiviert. 

Das Kommentarfeld ist ein Element vom Typ Dynamischer Text . 
Für dieses Element wird beim Projektieren automatisch die Eigenschaft 
Ecrire valeur prescrite aktiviert. Zusätzlich wird die Eigenschaft 
Écrire valeur prescrite par auf den Wert Element  gesetzt. 

Änderungen an Kommentaren können über die Aktivierung der 
Eigenschaft Commentaires de la liste d'alarme dokumentiert werden. 
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Alarmursache auswählen...  Öffnet den Dialog zur Auswahl einer Alarmursache. 

Über den Dialog kann dem in der Alarmmeldeliste ausgewählten Alarm 
eine Alarmursache zugeordenet werden. 

 Inaktiv  wenn kein Eintrag in der Alarmmeldeliste 
ausgewählt ist. 

Siehe auch Kapitel Alarmursachen (à la page 171). 

NAVIGATION 

Kontrollelement Beschreibung 

Navigation  Steuert Elemente der Liste. 

Zeile nach oben  Blättert eine Zeile nach oben. 

Zeile nach unten  Blättert eine Zeile nach unten. 

Spalte nach rechts  Blättert eine Spalte nach rechts. 

Spalte nach links  Blättert eine Spalte nach links. 

Seite nach oben  Blättert eine Seite nach oben. 

Seite nach unten  Blättert eine Seite nach unten. 

Seite nach rechts  Blättert eine Seite nach rechts. 

Seite nach links  Blättert eine Seite nach links. 

KOMPATIBLE ELEMENTE 

Kontrollelement Beschreibung 

Kompatible Elemente  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des versions plus 
récentes restent disponibles, pour des raisons de compatibilité. Ces 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ 
modèles.  

Status  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 
actuel. 

Anzahl gesamt  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 
actuel. 

Anzahl unquittiert  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 
actuel. 
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Verknüpfte Funktion 

(Anzeige)  
Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

actuel. 

Ei ngestellter Filter  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

actuel. 

Kommentarfeld  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ de 
texte dynamique . Pour la description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

actuel. 

Schablone schließen  Schließt die Schablone auf der das Bild beruht. 

 Benutzen Sie zum Schließen von Schablonen die 
Funktion Schablone schließen . 

Damit nach dem Schließen das davor geöffnete Bild angezeigt wird, 
muss das Bild vom Typ AML mit einer eigenen Schablone projektiert 
werden. 

FILTERPROFILE 

Kontrollelement Beschreibung 

Filterprofile  Boutons de configuration des filtres dans le Runtime.  

Profilauswahl  Sélectionner un profil dans la liste. 

Speichern  Enregistrer la configuration actuelle sous forme de profil. 

  Le nom ne peut contenir que 31 caractères maximum et 
uniquement des caractères valides.  
Les caractères suivants sont interdits : ! \ / : * ? < > | ""  

Löschen  Supprimer le profil sélectionné. 

Import LƳǇƻǊǘŜ ƭŜǎ ǇǊƻŦƛƭǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŜȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴΦ 

Export Exporte les profils de filtre vers un fichier.  

   

  Informations 

[Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞ ŀǾŜŎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Afficher le filtre .  

Avec : 

4 ¦ƴ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜΣ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ [Txt]  est affichée 

4 Un filtre de temps relatif Υ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŎƻƳƳŜ ŎŜŎƛ :  
[T,Rel:%dd,%dh,%dm;%ds]  

 [T,Rel:1d,0h,0m,0s] égale un jour. 

4  
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3.1.2 aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[ 

[ŀ ǾǳŜ ŘŜ ǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ : 

BARRES DE DÉFILEMENT, EN-TÊTES ET GRILLES  

tƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ Ŝǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ŘŜǎ ōŀǊǊŜǎ ŘŜ ŘŞŦƛƭŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ƭΩŜƴ-tête ou des grilles du tableau : 

1. Dans le groupe Affichage, activez la propriété Paramètres du graphique étendu.  

2. Définissez les propriétés de votre choix dans les groupes Ascenceurs et En-tête et grille. 

  Informations 

Si la propriété Fichier graphique  est sélectionnée pour la propriété Style 

d'affichage, tous les éléments pour lesquels aucun fichier graphique n'a été sélectionné 
sont illustrés avec un dégradé de couleurs. Les éléments graphiques transparents ne 
peuvent pas être utilisés pour les éléments de contrôle des listes.  

TRI DANS LE RUNTIME 

Pour sélectionner une colonne aux fins du tri dans le Runtime et déterminer la séquence de tri, 
configurez l'élément graphique pour la ligne d'intitulé : 

1. Sélectionnez le fichier graphique  pour la propriété Style d'affichage. 

2. Liez les propriétés Tri croissant et Tri décroissant à un fichier graphique. 

Le fichier graphique sélectionné pour le sens de tri concerné est affiché dans le Runtime, pour 
autoriser le tri des colonnes concernées. 

¶ Cliquez sur l'élément graphique pour modifier l'ordre de tri. 

¶ /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ǇƻǳǊ ŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ǘǊƛ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƻƭƻƴƴŜΦ 

UTILISATION DE L'EN-TÊTE DANS LE RUNTIME 

Vous pouvez permettre aux utilisateurs d'actionner l'en-tête dans le Runtime. Cela autorise la 
personnalisation de l'apparence dans le Runtime : 

¤ Déplacer les colonnes avec glisser-&déplacer  

¤ Modification de largeur de colonne avec la souris 

¤ aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ 

Pour cela, utilisez les propriétés suivantes : 

¤ Figer la sélection des colonnes : Contrôle la possibilité de déplacer ou modifier la largeur des 
colonnes avec la souris dans le Runtime. 
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¶ Active :  les colonnes ne peuvent pas être déplacées en effectuant un glisser-déplacer, et 
leur largeur ne peut pas être modifiée.  

¶ inactive  : Les colonnes peuvent être réorganisées en effectuant un glisser-déplacer&, et 
la largeur des colonnes peut être modifiée avec la souris 

¤ Désactiver le tri : Contrôle la possibilité de trier les colonnes du tableau dans le Runtime. 

¶ Active :  Le tableau ne peut pas être trié. 

¶ inactive  Υ [Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǘǊƛŞ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴ-tête. 

  Pour pouvoir configurer ces propriétés, la propriété En- tête modifiable  doit être 
sélectionnée dans les paramètres projet En-tête liste d'alarmes du groupeListe d'alarmes. Dans cette 
section, vous pouvez également choisir de rendre l'en-tête fixe ou invisible. Ces paramètres s'appliquent 
à tous les en-têtes du projet.  

APERÇU 

Lorsque vous activez la propriété Paramètres du graphique étendu, l'en-tête et les barres de défilement 
sont affichés sous forme d'aperçu dans Editor. Ainsi, les détails tels que les couleurs, les effets de 
remplissage et de lumière ou les grilles peuvent être configurés plus facilement. 

  puisque la taille des barres de défilement est égale à leur taille dans le Runtime, la taille 
totale de la liste dans Editor peut différer de la taille dans le Runtime. Cela s'applique également à la 
taille de l'en-tête et à la police de caractères de l'en-tête.  
 

3.2 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ 
ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ {Ŝǳƭǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴŞcessaires sont configurés et 
ǇǊƻǇƻǎŞǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ [ΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜ ƭƛōǊŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀƛƴǎƛΣ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł 
différents terminaux finaux. Tous les paramètres de filtre disponibles dans le filtre (à la page 57) pour la 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ [ƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 125) peuvent être configurés.  

Par conséquent : 

¤ {Ŝǳƭǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞǎ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŞǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳr. 

¤ {Ŝǳƭǎ ŎŜǎ ŦƛƭǘǊŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ǾǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǎƻƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

¤ ±ƻǳǎ şǘŜǎ ƭƛōǊŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ Ŝǘ ǇƻǳǾŜȊΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ 
avec un écran tactile. 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩutilisation dans le Runtime, reportez-vous au chapitre Utilisation des 
ŦƛƭǘǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 183).  

Pour la définition des critères de filtre, reportez-vous au chapitre CƛƭǘǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 
103). 
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Attention 

Les synoptiques de type Filtre de liste dõalarmes, Filtre de liste dõ®v®nements et 
Filtre de temps  doivent être déǾŜƭƻǇǇŞǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŎŀŘǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΦ {Ωƛƭǎ ǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ƭŜ 
ƳşƳŜ ŎŀŘǊŜ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞǎ ŀǾŜŎ ŎŜ ŎŀŘǊŜ ǎƻƴǘ 
fermés lors de la fermeture du cadre. 

/w;!¢Lhb 5Ω¦b {¸bht¢IQUE DE FILTRE DE LI{¢9 5Ω![!wa9{ 

Le synoptique de filtre de liste dôalarmes est utilisé pour [description]. 

DÉVELOPPEMENT 

Étapes de création du synoptique : 

1. Créez un nouveau synoptique : 

5ŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ƻǳ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ Řǳ ƴǆǳŘ Synoptiques , sélectionnez la commande 
Nouveau synoptique . 
Un synoptique vide Standard  est créé. 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom. 

b) Dans la propriété Type de synoptique, sélectionnez Filtre de liste dôalarmes. 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit . 
 : Le synoptique Filtre de liste AML  ne doit pas être conçu autour du même 

ŎŀŘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ Η 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩoption de menu Éléments de contrôle  dans la barre de menus  

b) Sélectionnez Insérer un modèle  dans la liste déroulante. 
La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ 
éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique.  

d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante Éléments . 
Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 



Configuration des alarmes 

 

 

17 

 

 

4. CréŜȊ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ 

 
 

3.2.1 Éléments de contrôle 

[Ŝ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǇŜǳǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘǎ :  
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INSÉRER UN MODÈLE 

Élément de contrôle Description 

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle pour le 
type de synoptique correspondant.  

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎǊŞŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle prédéfinis à 
des positions prédéfinies sur le synoptique. Les éléments 
qui ne sont pas nécessaires peuvent également être 
supprimés individuellement après leur création. Les 
éléments supplémentaires peuvent être sélectionnés 
dans la liste déroulante, puis insérés dans le synoptique 
zenon. Les éléments peuvent être déplacés et disposés 
individuellement sur le synoptique. 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊmations concernant les modèles pour ce 
type de synoptique, reportez-vous au chapitre Modèles  
(à la page 34). 

FILTRES GÉNÉRAUX 

Liste déroulante des différents filtres généraux (à la page 106). 

Élément de contrôle Description 

Insérer tous les éléments : Filtres 

généraux  
Insère tous les éléments de la zone des filtres généraux à 
des emplacements prédéfinis. Les éléments peuvent être 
arrangés individuellement. 

Insérer tous les élé ments : Filtre général 

(Tactile)  
Insère tous les éléments de la zone des filtres généraux à 
des emplacements prédéfinis. Les éléments peuvent être 
arrangés individuellement. Les éléments ont été 
optimisés pour un fonctionnement tactile. 

Variables  Alarmes des variables affichées : 

4 Nom  Filtrer selon les noms des variables. 

4 Identification  CƛƭǘǊŜǊ ǎŜƭƻƴ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎΦ 

4 Respecter la casse  Tenir compte de la capitalisation lors du filtrage des 
variables. 

Type d'alarmes  Alarmes affichées : 

4 Seulement les alarmes non acquittées  Seulement les alarmes non acquittées. 

4 Alarmes acquittées uniquement  Alarmes acquittées uniquement. 

4 Seulement les alarmes courantes  Alarmes actuelles uniquement 
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4 Commentaire requis  !ƭŀǊƳŜǎ Řƻƴǘ ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƛŜ ŘΩǳƴ 
commentaire 

4 Cause d'alarme nécessaire  !ƭŀǊƳŜǎ Řƻƴǘ ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭŜ ƭƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎŀǳǎŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜΦ 

Durée minimum d'activité des alarmes  Durée pendant laquelle les alarmes doivent être actives 
au minimum. 

4 Jours  Seules les alarmes actives depuis le nombre de jours 
indiqué sont affichées. 

4 Heures  {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŜǳǊŜǎ 
indiqué sont affichées. 

4 Minutes  Seules les alarmes actives depuis le nombre de minutes 
indiqué sont affichées. 

4 Secondes  Seules les alarmes actives depuis le nombre de secondes 
indiqué sont affichées. 

4 Millisecondes  Seules les alarmes actives depuis le nombre de 
millisecondes indiqué sont affichées. 
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Temps minimum d'alarmes actives 

(tactile)  
Éléments optimisés pour le fonctionnement tactile pour la 
configuration de la durée minimum pour les alarmes en 
instance. 

4 Bouton  : Jours (haut)  

4 Zone tactile : Jours  

4 Bouton  : Jours (bas)  

4 Bouton  : Heures (haut)  

4 Zone tactile : Heures  

4 Bouton  : Heures (bas)  

4 Bouton  : Minutes (haut)  

4 Zone tactile : Minutes  

4 Bouton  : Minutes (bas)  

4 Bouton  : Secondes (haut)  

4 Zone tactile : Secondes  

4 Bouton  : Secondes (bas)  

4 Bouton  : Millisecondes (haut)  

4 Zone tactile : Millisecondes  

4 Bouton  : Millisecondes (bas)  

Provenance des données  Provenance des données : 

4 Buffer circulaire  Depuis la mémoire circulaire. 

4 Données historiques  Depuis une archive. 

4 Nombre maximal (champ de saisie)  {ŀƛǎƛŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ł afficher lors de 
ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜǎΦ 

0 : toutes les alarmes sont affichées 

Groupes dõalarmes/dõ®v®nements / Classes 

dõalarmes/dõ®v®nements / Domaines 

dõalarmes/dõ®v®nements 

 

/ƘŀƳǇ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩaffichage groupé  (à la page 42): 

4 Groupes dõalarmes/dõ®v®nements DǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

4 Classes dõalarmes/dõ®v®nements /ƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

4 Domaines d'alarmes  Domaines d'alarme 
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Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 ayant été 
remplacés ou supprimés par des éléments zenon 
(texte dynamique , basculer ) et continuent à 
être disponibles pour des raisons de compatibilité. 
Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 
ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎΦ 

Pour la description, reportez-vous aux éléments 
actuels. 

Variables  

¤ Nom  

¤ Identification  

Type d'alarme  

¤ Seulement les alarmes non acquittées  

¤ Alarmes acquittées uniquement  

¤ Seulement les alarmes courantes  

¤ Commentaire requis  

Provenance des données  

¤ Buffer circulaire  

¤ Données historisées  

¤ Nombre maximal (champ de saisie)  

FILTRE DE TEMPS 

Éléments pour les filtres horaires. 
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Élément de contrôle Description 

Insérer tous les éléments  hǳǾǊŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 
prédéfinis de configuration de certaines périodes de 
temps. 

Intervalle absolu (affichage classique)  Éléments de configuration de périodes de temps 
absolues, avec un affichage compact.  

Intervalle absolu (affichage compact)  Éléments de configuration de périodes de temps 
absolues, avec un affichage compact.  

Période de temps relative  Éléments de configuration de périodes de temps relatives. 

À partir de HH:MM:SS  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 
commençant à une heure définie.  

À partir du jour - HH:MM:SS  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 
débutant à une heure définie.  

À partir du jour, mois - HH:MM:SS  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 
commençant un jour défini, dans un mois défini, à une 
heure définie.  

Pério de  : 15/30/60 minutes  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ мрΣ 
30 ou 60 minutes.  

Intervalle : 1 jour  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ 
journée.  

Intervalle : 1 ou 2 semaines  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ 
ou deux semaines.  

Chaque semaine peut être sélectionnée, aussi bien dans 
ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ 
ǎŜƳŀƛƴŜǎΦ !ǾŜŎ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ǎŜƳŀƛƴŜǎΣ ǳƴ 
intervalle de 14 jours est sélectionné, selon la semaine 
sélectionnée. 

Intervalle : 1 mois  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴ 
mois.  

Intervalle : 1 an  ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩǳƴŜ 
année.  

Insérer tous les éléments (tactile)  hǳǾǊŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞléments 
prédéfinis de configuration de certaines périodes de 
temps, optimisée pour un fonctionnement tactile. 
/ƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Insérer tous les éléments , les 
paramètres suivants sont disponibles. 

4 Intervalle absolu (affichage classique) 

4 Période de temps relative 

4 À partir de HH:MM:SS 

4 À partir du jour - HH:MM:SS 
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4 À partir du jour, mois - HH:MM:SS 

4 Intervalle : 15/30/60 minutes 

4 Intervalle : 1 jour 

4 Intervalle : 1 ou 2 semaines 

4 Intervalle : 1 mois 

4 Intervalle : 1 an 
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Type de filtre de temps (affichage)  Élément Texte dynamique ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ǘȅǇŜ ŘŜ 
filtre de temps. 

Type de filtre de temps (intitulé)  Intitulé du type de filtre de temps. 

Type de filtre de temps (zone de liste)  Liste déroulante : Type filtre horaire 

Type de f iltre de temps (boutons d'option)  Éléments de basculement affichant ou masquant certains 
éléments dans le Runtime : 

4 Pas de filtre 

4 Filtre de temps absolu 

4 Filtre de temps relatif  

4 À partir du jour, mois - HH:MM:SS 

4 À partir du jour - HH:MM:SS  

4 À partir de HH:MM:SS  

4 Période de temps : 15 minutes 

4 Période de temps : 30 minutes 

4 Période de temps : 60 minutes 

4 Intervalle : 1 jour 

4 Intervalle : 1 semaine  

4 Période 2 semaines  

4 Intervalle : 1 mois 

4 Intervalle : 1 an 

D®but de lõintervalle Champs et intituléǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘΦ 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 Du mois (intitulé) 

4 Du mois (zone de liste) 

4 Du jour (intitulé) 

4 Du jour (zone de liste) 

4 5Ŝ ƭΩƘŜǳǊŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 5Ŝ ƭΩƘŜǳǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 De la minute (intitulé) 

4 De la minute (zone de liste) 

4 De la seconde (intitulé) 

4 De la seconde (zone de liste) 
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4 De (commande rotative) 
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À  /ƘŀƳǇǎ Ŝǘ ƛƴǘƛǘǳƭŞǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŦƛƴΦ 

4 " ƭΩŀƴƴŞŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 " ƭΩŀƴƴŞŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 Au mois (intitulé) 

4 Au mois (zone de liste) 

4 Au jour (intitulé) 

4 Au jour (zone de liste) 

4 " ƭΩƘŜǳǊŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 " ƭΩƘŜǳǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 À la minute (intitulé) 

4 À la minute (zone de liste) 

4 À la seconde (intitulé) 

4 À la seconde (zone de liste) 

4 À (commande rotative) 

Heure de début (zone tactile)  /ƘŀƳǇǎ Ŝǘ ƛƴǘƛǘǳƭŞǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘΣ 
optimisés pour un fonctionnement tactile. 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 Du mois (intitulé) 

4 Du mois (zone de liste) 

4 Du jour (intitulé) 

4 Du jour (zone de liste) 

4 5Ŝ ƭΩƘŜǳǊŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 DŜ ƭΩƘŜǳǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 De la minute (intitulé) 

4 De la minute (zone de liste) 

4 De la seconde (intitulé) 

4 De la seconde (zone de liste) 

4 De (commande rotative) 
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Fin de lõintervalle (tactile) /ƘŀƳǇǎ Ŝǘ ƛƴǘƛǘǳƭŞǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŦƛƴΣ 
optimisés pour un fonctionnement tactile. 

4 " ƭΩŀƴƴŞŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 " ƭΩŀƴƴŞŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 Au mois (intitulé) 

4 Au mois (zone de liste) 

4 Au jour (intitulé) 

4 Au jour (zone de liste) 

4 " ƭΩƘŜǳǊŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 " ƭΩƘŜǳǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 À la minute (intitulé) 

4 À la minute (zone de liste) 

4 À la seconde (intitulé) 

4 À la seconde (zone de liste) 

4 À (commande rotative) 

Filtre de temps absolu  Champs et intitulés de définition du filtre de temps 
(temps absolu). 

4 De (intitulé) 

4 De la date (affichage du calendrier) 

4 De la date (affichage de la date)  

4 5Ŝ ƭΩƘŜǳǊŜ όŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜύ 

4 À (intitulé) 

4 À la date (affichage calendrier) 

4 À la date (affichage de la date) 

4 " ƭΩƘŜǳǊŜ όŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜύ 

Intervalle  Champs et intitulés de définition des périodes de temps. 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞe (intitulé) 

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 

4 Du mois (intitulé) 

4 Du mois (zone de liste) 

4 Semaine (intitulé) 

4 Semaine (zone de liste) 

4 Du jour (intitulé) 

4 Du jour (zone de liste) 

4 De l'heure (intitulé) 
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4 5Ŝ ƭΩƘŜǳǊŜ όȊƻƴŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜύ 
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Intervalle (tactile)  /ƘŀƳǇǎ Ŝǘ ƛƴǘƛǘǳƭŞǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘΣ 
optimisés pour un fonctionnement tactile.  

4 5Ŝ ƭΩŀƴƴŞŜ όƛƴǘƛǘǳƭŞύ 

4 De l'année (bouton : haut) 

4 Boite tactile : de l'année 

4 De l'année (bouton : bas) 

4 Du mois (intitulé) 

4 Du mois (bouton : haut) 

4 Boite tactile : du mois 

4 Du mois (bouton : bas) 

4 Semaine (intitulé) 

4 De la semaine (bouton : haut) 

4 De la semaine (zone tactile) 

4 De la semaine (bouton : bas) 

4 Du jour (intitulé) 

4 Du jour (bouton : haut) 

4 Boite tactile : du jour 

4 Du jour (bouton : bas) 

4 De l'heure (intitulé) 

4 De l'heure (bouton : haut) 

4 Boite tactile : Heure de début 

4 De l'heure (bouton : bas) 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés 
par des versions plus récentes restent disponibles, 
pour des raisons de compatibilité. Ces éléments ne 
ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ 
automatique de modèles.  

4 Type de filtre de temps (groupe radio) 
Éléments de contrôle Radiobutton Win32. A été 
remplacé par éléments de basculement . Pour 
la description, reportez-vous aux éléments actuels. 

4 Définir le type de filtre de temps (affichage) 
Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par 
un champ de texte dynamique . Pour la 

description, reportez-Ǿƻǳǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭΦ 

FILTRE DE LOTS 
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Éléments pour la sélection de lots dans le Runtime. 
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Élément de contrôle Description 

Insérer tous les éléments  Tous les éléments. 

Liste d'archives  [ƛǎǘŜ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 

État liste d'archives  ;ǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ : 

4 disponibles 

4 filtrés 

4 affichés 

Liste de lots  Liste de lots disponibles. 

État liste de lots  État de la liste de lots avec le nombre de lots : 

4 disponibles 

4 filtrés 

4 affichés 

Appliquer le filtre horaire à la liste de lots  Applique le filtre de temps configuré à la sélection dans la 
liste de lots.  

Filtre nom lot (Saisie)  Saisissez une séquence de caractères utilisés pour filtrer 
les noms de lots dans la liste de lots. 

Filtre de nom de lot (bouton)  .ƻǳǘƻƴ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ǇŀǊ ƴƻƳǎ ŘŜ ƭƻǘǎΦ  

5ŞǎŀŎǘƛǾŞ ǎƛ ƭΩŞƭŞment Filtre de nom de lot  ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
présent. 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des 
versions plus récentes restent disponibles, pour des 
raisons de compatibilité.  

Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 
ƭΩƛƴǎertion automatique de modèles.  

Les éléments Win32 suivants ont été remplacés par des 
éléments Texte dynamique . 

4 État liste d'archives 

4 État liste de lots 

4 Filtre nom lot (Saisie) 

FILTRE DE TEXTE 

Liste déroulante des différents filtres de texte. 

Élément de contrôle Description 

Insérer tous les éléments : Filtre de texte  Insère tous les éléments des filtres de texte. 
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Pas de filtre de texte  .ƻǳǘƻƴ ŘΩƻǇǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŘŞǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ 
texte. 

Rechercher (mots séparés par des 

espaces)  
.ƻǳǘƻƴ ŘΩƻǇǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ 

Texte : Recherche de texte  Intitulé du champ de recherche. 

Champ de saisie : Recherche de texte  Champ de saisie du terme de cherche. 

Options  Options de recherche 

4 Respecter la casse  La capitalisation sera prise en compte. 

4 Les mots nõont pas besoin dõ°tre 

entiers dans le texte  
Vous pouvez également rechercher des fragments. 

4 Au moins un mot doit se trouver dans 

le texte  
Un au moins des termes de recherche doit être présent 
dans le résultat. 

4 Tous les mots doivent être dans le 

texte  
Tous les termes de recherche doivent être présents dans 
le résultat. 

4 Lõexpression de filtre doit appara´tre 

exactement dans le texte  
Les résultats doivent contenir le texte exact du champ de 
recherche. 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 ayant été 
remplacés ou supprimés par des éléments zenon 
(texte dynamique , basculer ) et continuent à 
être disponibles pour des raisons de compatibilité. 
Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 
ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎΦ 

Pour la description, reportez-vous aux éléments 
actuels. 

¤ Pas de filtre de texte  

¤ Rechercher (mots séparés par des 

espaces)  

¤ Champ de saisie : Recherche de texte  

¤ Dépend de la casse  

¤ Les mots doivent être en partie pré sents 

dans le texte  

¤ Un mot au moins doit être présent dans le 

texte  

¤ Tous les mots doivent être présents dans 

le texte  

¤ La chaîne exacte doit être présente dans 

le texte  
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BOUTONS 

Boutons dans le Runtime. 

OK  Bouton : Applique les paramètres de filtre et ferme le 
synoptique.  

  Il est possible 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ Filtre de liste , Filtre 

de liste  et Filtre de temps/de lot  dans les 
cadrans. Lors de la configuration de ces éléments dans le 
Runtime, cliquez sur OK  pour fermer le cadran. Pour 
enregistrer les paramètres de filtre et laisser le cadran 
ouvert, cliquez sur Accepter . 

Annuler  Bouton : Annule la configuration des paramètres de filtre. 

Appliquer  Bouton : Valide les paramètres de filtre. 

Actualiser la recherche  Bouton Υ !ŎǘǳŀƭƛǎŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŦƛƭǘǊŞΦ 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 ayant été 
remplacés ou supprimés par des éléments zenon 
(texte dynamique , basculer ) et continuent à 
être disponibles pour des raisons de compatibilité. 
Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 
ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎΦ 

¤ Afficher la liste sans l'actualiser  
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3.2.2 Modèle 
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Modèle Description 

Champ de liste de modèles  (à gauche) Affiche la liste des modèles prédéfinis et définis par 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

Aperçu et description  (à droite) Affiche un aperçu et une description du modèle 
sélectionné. 

Standard Insère les éléments standard. 

SCADA  Modèles spéciaux, optimisés pour une utilisation avec 
une souris. 

Filtre de variables et de texte uniquement. Ajoute des éléments pour le filtrage de variables et de 
texte. 

Sans groupes dôalarmes  Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘŜ ŘŞƭŀƛǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ǎŀƴǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ  

Standard Insère les éléments standard. 

Filtres de variables, de texte et de temps Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, de texte 
et de temps. 

Filtres de variables, de texte & de temps (par 

mois) 
Ajoute des variables pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Depuis le mois . 

Filtres de variables, de texte & de temps (par 

heure) 
Ajoute des variables pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Depuis lôheure. 

Filtres de variables, de texte & de temps (par 

jour)  
Ajoute des variables pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Depuis le jour . 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(absolu - affichage compact) 
Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ŀōǎƻƭǳǎΦ 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(absolu - affichage compact) 
Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴtervalles absolus sous forme compacte. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(absolu) 
Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, de texte 
Ŝǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ŀōǎƻƭǳǎΦ 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Bouton Description 

Supprimer les éléments de synoptique existants Active  : les éléments existants du synoptique sont 

ǎǳǇǇǊƛƳŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΦ 

Appliquer  Insère les éléments du modèle sélectionné dans le 
synoptique et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Ferme la boîte de dialogue sans insérer les éléments. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 
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3.2.3 Noms prédéfinis 

Des noms prédéfinis sont disponibles pour les filtres de temps.  

  Les noms prédéfinis ne sont pas disponibles sous Windows CE. 

Pour sélectionner un nom : 

1. Dans la vue de détail, définissez un filtre de temps , un filtre de liste dô®v®nements 
ou un filtre de liste dôalarmes. 

2. Cliquez deux fois sur le champ du nom dans la colonne Nom.  

3. Sélectionnez le nom prédéfini dans la liste déroulante. 

¶ AML_Filter 

¶ TIMEFILTER_ABSOLUTE 

¶ TIMEFILTER_DAY  

¶ TIMEFILTER_HOUR  

¶ TIMEFILTER_MONTH 

¶ TIMEFILTER_PERIOD 

¶ TIMEFILTER_PERIOD_DAY 

¶ TIMEFILTER_PERIOD_MINUTE 

¶ TIMEFILTER_PERIOD_MONTH 

¶ TIMEFILTER_PERIOD_WEEK 

¶ TIMEFILTER_PERIOD_YEAR 

¶ TIMEFILTER_RELATIVE 
 

3.2.4 Synoptiques de filtre 

SYNOPTIQUES DE FILTRE 

[Ŝǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŞǊŜǊ ǳƴ ŦƛƭǘǊŜ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ǳƴ ŀǳǘǊŜΦ [Ŝ 
ŦƛƭǘǊŜ Řǳ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ǎƻǳǊŎŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŎƛōƭŜΦ [Ŝǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾent également 
être de types différents. 
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Attention 

Pour que le temps du synoptique soit affiché dans le Runtime, la plage de temps suivante 
doit être sélectionnéŜ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ 

ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ filtre de temps  : Définir le 

filtre avec un type de filtre horaire  

5;CLbL¢Lhb 59 [Ω!CCLCHAGE 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les filtres définis soient utilisés : 

1. Le filtre défini pour le type de filtre de temps  Ŝǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩintervalle 

de temps pour le filtre de temps. 

2. Le synoptique (synoptiques Filtre de liste dõalarmes, Filtre de liste dõ®v®nements et Filtre de 

temps/de lots ύ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ōƻǳǘƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƳōƛƴŞΦ /ΩŜǎǘ ƭŀ ǎŜǳƭŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 
de maintenir la relation entre le synoptique de filtre et le synoptique source. 

3. Le synoptique source et le synoptique de filtre doivent être configurés dans différents cadres ou 
sur différents moniteurs. Le filtre du synoptique de filtre peut uniquement être actualisé si le 
ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ǎƻǳǊŎŜ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘΦ /Ŝƭŀ Ŝǎǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǎƛ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ƴΩǳǘƛƭƛǎŜƴǘ 
pas le même cadre ou le même moniteur.  

4. Le synoptique appelé doit être compatible avec le synoptique de filtre appelé (voir table). 

Synoptique source  Filtre de liste 
AML 

Filtre de liste 
CEL 

Filtre de 
temps 

Maintenance d'archive T T T 

Extended Trend T T T 

Filtre de temps T T X 

Filtre d'alarmes X C T 

CƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ C X T 

Liste des alarmes X C T 

Liste d'événements C X T 

Légende : 

¤ C : Les paramètres communs sont mis à jour. 

¤ T : Les paramètres de temps sont mis à jour.  

¤ X : Tous les paramètres sont mis à jour. 
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  Informations 

Aucun filtrage 

[Ŝ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛƭǘǊŞΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜǎ ǎƛ Υ 

4 ¦ƴŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ м Ł о ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘŜ ƻǳ 

4 Le paramètre Synoptique appelé ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎǘƛǾŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Appel de 

synoptique  ou 

4 [Ŝ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǇǇŜƭŞ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ 

Dans ce cas, les boutons Accepter , Fermer  et Mise à jour  sont grisés dans le Runtime 
Ŝǘ ƴΩƻƴǘ ŀǳŎǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴΦ 

 
 

3.3 Définir des alarmes 

Définissez les alarmes avec les éléments suivants : 

¤ Valeurs limite et états avec des variables 

¤ Matrices de réaction  

GESTION DES ALARMES " [ΩAIDE DE VARIABLES 

Définissez les valeurs limites des variables (reportez-vous au manuel Variables, chapitre Valeurs limites). 
Si ces valeurs limites sont dépassées dans le Runtime, une alarme est générée et affichée dans la ligne 
ŘΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 165). Les autres propriétés de configuration des alarmes peuvent être 
définies avec : 

¤ Les propriétés de variable du groupe Valeurs limite et des sous-ƎǊƻǳǇŜǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǾŀƭŜǳǊ ƭƛƳƛǘŜ ǉǳΩƛƭǎ 
contiennent : 

¶ Dans la liste d'alarmes Υ [ΩŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ƛƴŎƻǊǇƻǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[Φ [ƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜ 
Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƭŀ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la 
page 168) ƻǳ ŘΩǳƴ filǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 183).  

¶ Acquittement obligatoire Υ [ΩŀƭŀǊƳŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜ ŘŜ la mémoire 
circulaire (à la page 40). 

¶ Acquittement à deux étapes : lΩŀƭŀǊƳŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜ ƳŀƴǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ 
supprimée de la mémoire circulaire (à la page 40). 

¶ Imprimer  Υ LƳǇǊƛƳŜ ƭΩŀƭŀǊƳŜ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇǊƛƳŀƴǘŜ ŘŞŦƛƴƛŜΦ [ŀ ƭƛǎǘŜ /9[ ƻǳ !a[ Ŝǎǘ ƛƳǇǊƛƳŞŜΦ 
Vous définissez la liste à imprimer dans les propriétés du projet, sous Impression pour. 

¶ Groupe d'alarmes/d'événements Υ ŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 
43).  
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¶ Classe d'alarmes/d'événements Υ ŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 
46).  

¤ tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ Gestion des alarmes: 

¶ Alarm area_n Υ ŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ (à la page 50).  

¶ Variable d'acquittement : Définit la valeur 0 ou 1 ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ƛŎƛΣ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴŜ 
alarme est acquittée. 

¶ Valeur d'acquittement : Valeur écrite dans la variable définie dans Variable d'acquittement. 

¶ Enregistrer dans la base IPA Υ [ΩŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǇƻǳǊ Şvaluation dans le module 
Industrial Performance Analyzer. 

¤ tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ Alarmes et événements: 

¶ Sélection encadrée : les lignes sélectionnées sont mises en évidence par un cadre dans le 
Runtime. 

¶ Même commentaires : les commentaires saisis dans le Runtime pour une alarme sont 
également acceptés dans la liste CEL. 

¶ Impression active Υ ŀŎǘƛǾŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ 

¶ Impression pour Υ ŀǳǘƻǊƛǎŜ ƭΩƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[ ƻǳ /9[Φ 

¤ tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ Liste d'alarmes 

De nombreuses propriétés permettant de configurer les alarmes sont disponibles ici. Surtout : 

¶ Activation de la liste AML 

¶ {ǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

¶ Signalisation des états des alarmes 

¶ !ŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ  

Vous trouverez des informations détaillées concernant les différents paramètres dans les pages 
ŘΩŀƛŘŜ ƛƴŎƻǊǇƻǊŞŜǎΦ 

GESTION DES ALARMES VIA LES MATRICES DE RÉACTION 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ƳŀǘǊƛŎŜ ŘŜ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ Şǘŀǘǎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ƭƛƳƛǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ōƛǘǎ ŘΩŞǘŀǘ 
(reportez-vous au manuel Variables, chapitre Matrices de réaction). Les dépassements des règles 
ŞǘŀōƭƛŜǎ ǇǊƻǾƻǉǳŜƴǘ ƭŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜΦ /ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ Řes matrices de réaction. 
Pour cela, activez les propriétés correspondantes dans la boîte de dialogue de configuration des 
matrices de réaction. 
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3.4 Gestion des alarmes 

Les alarmes sont enregistrées dans une mémoire circulaire (alarm.bin) et un ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ όϝΦŀƳƭύ 
dans le dossier Runtime, dès leur déclenchement. La mémoire circulaire est une mémoire volatile depuis 
laquelle des alarmes peuvent être à nouveau supprimées, conformément à certaines règles. La liste AML 
enregistre de manière durable les alarmes et les informations importantes concernant celles-ci.  

BUFFER CIRCULAIRE 

La mémoire circulaire inclut toutes les alarmes actives. Celui-ci gère les éléments suivants : 

¤ Heure de déclenchement (en millisecondes), servant de signature unique 

¤ Informations supplémentaires ς cause, valeur, etc.  

¤ Heure de disparition  

¤ Heure d'acquittement 

Comportement lors de la suppression de la mémoire circulaire : 

¤ 5ŝǎ ǉǳΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΦ  

¤ Si la propriété Acquittement obligatoire ŀ ŞǘŞ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭΩŀƭŀǊƳŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜ ǇŀǊ ǳƴ 
utilisateur autorisé avant de pouvoir être supprimée de la mémoire circulaire. Lors de 
ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜΣ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜ ŀǳ même dépassement 
de valeur limite sont également supprimées de la mémoire circulaire.  

¤ Si la propriété Acquittement à deux étapes est activée, elle doit être spécifiquement supprimée de 
la mémoire circulaire par une personne autorisée.  
Exemple Υ [ΩŀƭŀǊƳŜ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŀŎŞŜ Ŝǘ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ 
ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀ ǎǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴΦ 

  [Ŝǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎ ǎǳǇǇǊƛƳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[ Τ ǎŜǳƭ ƭŜǳǊ Şǘŀǘ Ŝǎǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘŞΦ  

TAILLE DE LA MÉMOIRE CIRCULAIRE 

[ŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ 
propriété Taille du buffer circulaire .  

 définir une taille au moins égale au nombre de variables pour lesquelles des 
alarmes peuvent se déclencher.  

La mémoire circulaire est automatiquement enregistrée sous forme de fichier alarm.bin  lors de la 
ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ Řǳ wǳƴǘƛƳŜΦ {ƛ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ Ŝǎǘ ŦŜǊƳŞ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ƛƴŀǘǘŜƴŘǳ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǳƴŜ 
coupure de courant), les données sont perdues. Pour éviter cela, la mémoire circulaire peut être 
enregistrée manuellement, via la propriété Enregistrer le buffer circulaire en cas de modification, à 
ŎƘŀǉǳŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŜƴǘǊŞŜ Τ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ Ǿƛŀ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Enregistrer la mémoire 
circulaire des listes AML et CEL (à la page 152).  
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  Dans le Runtime, la mémoire circulaire est gérée de manière dynamique dans la mémoire. 
[Ŝǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩeffacement avec horodatage peuvent être affichées 
Ŝƴ ŀƎƛǎǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŞŦƛƴƛ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ !ƛƴǎƛΣ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ 
circulaire peuvent être affichées.  

  Exemple 

4 Taille de la mémoire circulaire : 100 entrées 

4 !ƭŀǊƳŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ ǎŀƴǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 
ŘΩƘƻǊƻŘŀǘŀƎŜ : 120 

4 !ŦŦƛŎƘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ : 120 

CL/IL9w 5Ω![!wa9{  

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƛƎƴŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ όϝΦŀƳƭύ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ 
mémoire circulaire. Ce fichier est créé automatiquement pour chaque jour calendaire, et géré via la 
propriété Enregistrer les données d'alarmes. Le nom du fichieǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ƭŀ ƭŜǘǘǊŜ A, 
suivie de la date au format AAMMJJ et du suffixe .aml  ς par exemple, A100623.aml . Ces fichiers sont 
ŎǊŞŞǎ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƧƻǳǊ Ŝǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞǎ ƻǳ ǎǳǇǇǊƛƳŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƛ ƭŀ 

capacité de stockage est limitée. Les fichiers *.aml  sont enregistrés dans le dossier 
... \ Dossier du projet \ Nom de lôordinateur\ Nom du projet .  

SYNCHRONISATION DE LA MÉMOIRE CIRCULAIRE 9¢ 5¦ CL/IL9w 5Ω![!RMES 

[ŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ǎȅƴŎƘǊƻnisés. Cette synchronisation découle de la 
ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ ¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘΣ ǎƻƴǘ 
ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŜȄŞŎǳǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŞƳƻƛǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŞŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ tŀr exemple, toutes les alarmes non acquittées peuvent être affichées dans le fichier 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ƭΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊΦ [ΩŀŎǘƛƻƴΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜ ŀǳ 
niveau de la mémoire circulaire. 

t;wLh59{ 5Ω9bw9DL{¢wEMENT 

Le fichiŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ ϝΦŀƳƭ Ŝǎǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ Ł ŎƘŀǉǳŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŜƴǘǊŞŜΦ  

La mémoire circulaire (*.bin) est enregistrée : 

¤ Lors de la fermeture du Runtime  

¤ À chaque nouvelle entrée, si la propriété Enregistrer le buffer circulaire en cas de modification est 
active 

¤ [ƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Enregistrer le buffer circulaire d'alarmes et d'événements 
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  {ƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Enregistrer le buffer circulaire en cas de modification est désactivée, il est 
possible que les entrées dans la liste AML et la mémoire circulaire ne correspondent pas, après une 
panne de courant. 

Attention 

Si la capacité de la mémoire circulaire est dépassée, car cette dernière elle est trop petite, 
ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ƴƻƴ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎŜǊǾŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎ 
durant le filtrage des données, mais ne peuvent plus être acquittées. Toute tentative 
ŘΩŀŎǉǳƛǘǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ǇŜǳǘ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǘtement au niveau de la mémoire 
circulaire si les alarmes concernent la même variable et le même dépassement de valeur 
limite. 

 
 

3.5 Grouper les alarmes 

Les alarmes peuvent être groupées et hiérarchisées comme suit :  

¤ DǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞnements (à la page 43) : permet de grouper les alarmes (ou les 
événements) logiquement  

¤ [Ŝǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 46) : permet de hiérarchiser les alarmes (ou les 
événemenǘǎύ Ŝǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴ ŎƻŘŜ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŀǳȄ ŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[ Ŝǘ ŀǳȄ 
événements dans la liste CEL  

¤ 5ƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 50) Υ ŀǳǘƻǊƛǎŜƴǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ 
ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳent.  

¦ƴ ƴƻƳΣ ǳƴ ƴƻƳōǊŜΣ ǳƴŜ ŎƻǳƭŜǳǊΣ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘΩŞǘŀǘΣ ǳƴ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ƎǊƻǳǇŜ ƻǳ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƻǳ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

Les alarmes peuvent être exportées et importées au format XML, à lΩŀƛŘŜ Řǳ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭΦ  

  Informations 

!ǳ ƳŀȄƛƳǳƳ ср рос ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ср рос ƎǊƻǳǇŜǎ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎǊŞŞǎΦ  
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MENU CONTEXTUEL DES ALARMES DU GESTIONNAIRE DE PROJET 

Élément de menu Action 

Exporter tout (XML)  Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML é  Importe des entrées à partir d'un fichier XML. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

  Informations 

¦ǘƛƭƛǎŜȊ ŘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ŎƭŀƛǊǎ Ŝǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ƎƭƻōŀƭΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
les sous-ǇǊƻƧŜǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ Ŝǘ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ /ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦƭƛǘǎΦ /ŜŎƛ ǇŜǳǘ ƎŞƴŞǊŜǊ ŘŜǎ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜǎ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘǎΦ 

 
 

3.5.1 DǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

[Ŝǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǊŜƎǊƻǳǇŜƴǘ ƭŜǎ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ƭƛŞǎΦ  

CRÉ!¢Lhb 59 Dwh¦t9{ 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9a9b¢{ 

tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ : 

1. 5ŀƴǎ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆǳŘ Groupes 

dõalarmes/dõ®v®nements. 

2. Sélectionnez la commande : Nouveau groupe dõalarmes/dõ®v®nements  

(Vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ (à la page 
45), ou appuyer sur la touche Insér. ). 

Des informations supplémentaires peuvent êǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 
par le biais de ses propriétés : 
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Paramètres Description 

Nom bƻƳ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

!ŦŦƛŎƘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

No. LŘŜƴǘƛŦƛŜ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞnements. Le numéro est attribué 
automatiquement et ne peut pas être modifié. 

Minimum : 1  

Maximum : 2147483647  

  5ŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƘŀǉǳŜ ƴǳƳŞǊƻ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞ ǉǳΩǳƴŜ 
Ŧƻƛǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 5Ŝǎ ƴǳƳŞǊƻǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ 
peuvent şǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎκŘƻƳŀƛƴŜǎΦ  

  Une recherche de conflit est effectuée lors de la création 
des fichiers du Runtime. Si des conflits sont détectés, ils sont affichés dans la 
ŦŜƴşǘǊŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƴΩŜƳǇşŎƘŜ pas la création 
ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƭƛǘΦ aƻŘŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

4 Le projet est comparé avec le projet global lors de la vérification de projets 
individuels.  

4 Dans la gestion multi-ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŎƻƳǇŀǊŞ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŀƴƎ 
supéǊƛŜǳǊΣ Ǉǳƛǎ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-projet 
actuelle. La synchronisation avec le projet global est exécutée ensuite.  

4 Les autres projets indépendants ne sont pas inclus dans la synchronisation.  

Couleur /ƻǳƭŜǳǊ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la palette de couleurs. 

Description bƻƳ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

Variable d'état Variable de bit (booléenne) utilisée par le Runtime de zenon pour indiquer si 
le groupe est actif ou si les alarmes de ce groupe sont ignorées à cet instant. 

[ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴκƭŀ ŘŞǎŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ 
/ƻƴƴŜȄƛƻƴ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŎǘƛǾŜκƛƴŀŎǘƛǾŜ (à la page 
130)Φ [ΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎŜ ƎǊƻǳǇŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛƎƴŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ό/9[ύ.  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
variables. 

Fonction CƻƴŎǘƛƻƴ ŜȄŞŎǳǘŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ alarme de ce groupe. Cliquez sur 
le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de fonctions. 

Fichier graphique {ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[Φ  

tƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉue concerné dans la liste AML, dans le filtre 
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ŘŜ ƭƛǎǘŜ !a[Σ ŀŎŎŞŘŜȊ Ł ƭΩƻƴƎƭŜǘ Paramètres des colonnes  (à la page 94) et 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Fichier graphique  pour le symbole de 

groupe dôalarmes/dô®v®nements. 

 la hauteur des colonnes dans la liste AML dépend de la police 
sélectionnée. Les éléments graphiques sélectionnés sont redimensionnés et 
adaptés à la hauteur des colonnes. 

Groupes 

d'équipements 
!ǎǎƻŎƛŜ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

5ŞŦƛƴƛǘ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ...  
pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de sélectionner un groupe 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ 

SUPPRESSION DE GROUP9{ 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9MENTS 

tƻǳǊ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ : 

1. {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

2. Sélectionnez Supprimer  Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ ƻǳ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ 

3. Confirmez cette sélection lorsque le programme vous invite à le faire. 

  Lors de la suppression, toutes les variables liées à cette classe perdent leur attribution. 
 

aŜƴǳǎ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭǎ Ŝǘ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ DǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ  

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Élément de menu Action 

Nouveau groupe 

dõalarmes/dõ®v®nements 
/ǊŞŜ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

Profil Editor  Ouvre la liste déroulante permettant de sélectionner un profil Editor 
prédéfini. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 
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Élément de menu Action 

Nouveau groupe 

dõalarmes/dõ®v®nements 
LƴǎŝǊŜ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜΦ  

Copier  Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers. 

Coller  Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même 
nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... . 

Supprimer  Après une demande de confirmation, supprime les entrées 
sélectionnées de la liste. 

Éditer cellule sélectionnée  Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 
représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 
sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les 
cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées.  

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 
texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre de Propriétés . 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

3.5.2 /ƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

[Ŝǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǊŜƳǇƭƛǎǎŜƴǘ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

¤ DŞǊŜǊ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

¤ DéǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ  

¤ CƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ŎǊƛǘŝǊŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 

¤ Déclencher des alarmes sonores, par exemple 

CRÉATION DE CLASSES 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9a9bTS 

tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ : 

1. 5ŀƴǎ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆǳŘ Classes 

dõalarmes/dõ®v®nements. 

2. Sélectionnez la commande : Nouvelle classe dõalarmes/dõ®v®nements  
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(Vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ (à la page 
45), ou appuyer sur la touche Insér. ). 

5Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞŜǎ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ 
le biais des propriétés : 

Paramètres Description 

Nom bƻƳ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ  

!ŦŦƛŎƘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

No. LŘŜƴǘƛŦƛŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ [Ŝ ƴǳƳŞǊƻ Ŝǎǘ ŀǘǘǊƛōǳŞ 
automatiquement et ne peut pas être modifié. 

Minimum : 1  

Maximum : 2147483647  

  5ŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƘŀǉǳŜ ƴǳƳŞǊƻ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞ ǉǳΩǳƴŜ 
Ŧƻƛǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 5Ŝǎ ƴǳƳŞǊƻǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ 
ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎκŘƻƳŀƛƴŜǎΦ  

  Une recherche de conflit est effectuée lors de la création 
des fichiers du Runtime. Si des conflits sont détectés, ils sont affichés dans 
ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ƴΩŜƳǇşŎƘŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 
ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƭƛǘΦ aƻŘŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

4 Le projet est comparé avec le projet global lors de la vérification de projets 
individuels.  

4 Dans la gestion multi-ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŎƻƳǇŀǊŞ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŀƴƎ 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ Ǉǳƛǎ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩinterface de gestion multi-projet 
actuelle. La synchronisation avec le projet global est exécutée ensuite.  

4 Les autres projets indépendants ne sont pas inclus dans la synchronisation.  

Couleur [ŀ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ être 
appliquée aux intitulés de la liste AML. Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir 
la palette de couleurs. 

  Cette couleur sera utilisée pour la description longue et le 
ǘŜȄǘŜ ŘΩŞǘŀǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[ Ŝǘ ƭŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ  

Description  5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

Variable d'état Variable de bit (booléenne) utilisée par le Runtime de zenon pour indiquer 
si la classe est active ou si les alarmes de cette classe sont ignorées à cet 
instant. 

[ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴκƭŀ ŘŞǎŀctivation sont effectuées par le biais de la fonction 
/ƻƴƴŜȄƛƻƴ Řǳ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŀŎǘƛǾŜκƛƴŀŎǘƛǾŜ (à la page 
130)Φ [ΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎŜ ƎǊƻǳǇŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛƎƴŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ό/9[ύ.  
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Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
variables. 

Fonction CƻƴŎǘƛƻƴ ŜȄŞŎǳǘŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎƭŀǎǎŜΦ   

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
fonctions. 

  Indisponible pour le contenu de configuration du projet dans 
le projet global. 

Fichier graphique {ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ !a[Φ 

tƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛste AML, dans le filtre 
ŘŜ ƭƛǎǘŜ !a[Σ ŀŎŎŞŘŜȊ Ł ƭΩƻƴƎƭŜǘ Paramètres des colonnes  (à la page 94) et 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Fichier graphique  pour le symbole de 

classe dôalarmes/dô®v®nements. 

  5ŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΣ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜ Ŝǎǘ 
ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Τ ǇŀǊ 
conséquent, les éléments graphiques sélectionnés sont redimensionnés, si 
nécessaire, puis ajustés en fonction de la hauteur de la colonne. 

Groupes 

d'équipements 
!ǎǎƻŎƛŜ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ 

SUPPRESSION DE CLASS9{ 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9MENTS 

tƻǳǊ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ǳƴŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ : 

1. {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ 

2. Sélectionnez Supprimer  Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭ ƻǳ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎΦ 

3. Confirmez cette sélection lorsque le programme vous invite à le faire. 

  Lors de la suppression, toutes les variables liées à cette classe perdent leur attribution. 
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aŜƴǳǎ ŎƻƴǘŜȄǘǳŜƭǎ /ƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ DǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ  

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Élément de menu Action 

Nouvelle classe 

dõalarmes/dõ®v®nements 
/ǊŞŜ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΦ  

Profil Editor  Ouvre la liste déroulante contenant les profils Editor prédéfinis. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 

 

Élément de menu Action 

Nouvelle classe 

dõalarmes/dõ®v®nements 
LƴǎŝǊŜ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜΦ  

Copier  Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers. 

Coller  Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même 
nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... . 

Supprimer  Après une demande de confirmation, supprime les entrées 
sélectionnées de la liste. 

Éditer cellule sélectionnée  Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 
représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 
sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les 
cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées.  

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 
texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre de Propr iétés . 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 



Configuration des alarmes 

 

 

50 

 

 

3.5.3 Domaines d'alarme 

Les ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 50) ŀǳǘƻǊƛǎŜƴǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ en fonction de leur 
ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭƛŞǎ Ł ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la 
page 56)Φ ¦ƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘŜ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƻōǘŜƴǳŜ Ŝƴ ƭƛŀƴǘ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩŞǘŀǘΦ [Ŝǎ ōƛǘǎ ƛƴŘƛǾiduels 
ŘΩǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘΩŞǘŀǘ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŞǾŀƭǳŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ élément combiné, par exemple.  

CRÉER DES DOMAINES DΩ![!wa9{ 

tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ : 

1. 5ŀƴǎ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŘǊƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ƴǆud Domaines dõalarmes. 

2. Sélectionnez la commande : Nouveau domaine d'alarmes . 

(Vous pouvez également sélectionner le symbole correspondant dans la ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ (à la page 
45), ou appuyer sur la touche Insér. ). 

3. tƻǳǊ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΣ ƭƛŜȊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜǎ Ŝƴ 
cliquant sur le bouton ...  Řŀƴǎ ƭŜ ƴǆǳŘ Général. 

4. hǇǘƛƻƴƴŜƭ Υ /ǊŞŜȊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƴǆǳŘ Lien de classe en cliquant sur 
{nouveau lien vers classe}.  
ό[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞ ŀǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜǎ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦύ 
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PROPRIÉTÉS DES DOMAIb9{ 5Ω![!wa9{ 

Propriété Description 

Général  

Nom bƻƳ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ 

!ŦŦƛŎƘŀƎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ŘΩévénements. 

  Vide si la propriété Utiliser la gestion 

d'alarmes hiérarchiques du modèle d'équipement est 
active. 

Variable d'état Variable Octet :  

Premier bit Υ ŀŦŦƛŎƘŞ ǎƛ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 
comporte des alarmes actives. 
Deuxième bit : Affiché ǎƛ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 
comporte des alarmes non acquittées. Pour plus de 
détails, voir Bits dõ®tat variables. 

Le bouton ...  ouvre la boîte de dialogue de sélection 
de variables. 

Nombre alarmes actives Variables comportant une valeur affichant le 
nombre ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 
Le bouton ...  ouvre la boîte de dialogue de sélection 
de variables. 

Nombre alarmes non-acquittées ±ŀǊƛŀōƭŜǎ ǉǳƛ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƴƻƴ 
ŀŎǉǳƛǘǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 
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No. Identifie le domainŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ [Ŝ ƴǳƳŞǊƻ Ŝǎǘ 
attribué automatiquement et ne peut pas être 
modifié. 

Minimum : 1  

Maximum : 2147483647  

  Dans un projet, chaque numéro ne 
ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞ ǉǳΩǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ŘƻƳŀƛƴŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 5Ŝǎ ƴǳƳŞǊƻǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 
déŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎκŘƻƳŀƛƴŜǎΦ  

  Une recherche de conflit est 
effectuée lors de la création des fichiers du Runtime. 
Si des conflits sont détectés, ils sont affichés dans la 
fenêtre de sortie. Toutefois, cette fonction 
ƴΩŜƳǇşŎƘŜ Ǉŀǎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ǇƻǳǾŀƴǘ 
être en conflit. Mode de vérification. 

4 Le projet est comparé avec le projet global lors de la 
vérification de projets individuels.  

4 Dans la gestion multi-ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ 
comparé au projet de rang supérieur, puis à tous les 
ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ƴǳƭǘƛ-projet 
actuelle. La synchronisation avec le projet global est 
exécutée ensuite.  

4 Les autres projets indépendants ne sont pas inclus 
dans la synchronisation.  

  Vide si la propriété Uti liser la gestion 

d'alarmes hiérarchiques du modèle d'équipement est 
active. 

Groupes d'équipements !ǎǎƻŎƛŜ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 

5ŞŦƛƴƛǘ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ 
Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de 
dialogue permettant de sélectionner un groupe 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ 

Lien de classe Regroupe toutes les entrées de domaine. La propriété 
Lien de classe ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘΩŞǘŀǘ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ŀŎǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƴƻƴ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŎƭŀǎǎŜ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞnements.  Les entrées de domaine sont 
créées par le biais de la propriété {nouveau lien vers 

classe}. 
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{nouveau lien vers classe} Crée une nouvelle entrée de domaine (à la page 56).  

Classe d'alarmes/d'événements /ƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜΦ 

{Supprimer lien de classe} {ǳǇǇǊƛƳŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜΦ  

Classe d'alarmes/d'événements Sélection dans une liste déroulante de la classe 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜΦ [ŀ 
ŎƭŀǎǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Řƻƛǘ ŘŞƧŁ ŀǾƻƛǊ ŞǘŞ ŎǊŞŞŜΦ 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ǎΩŀǇǇŀǊŜƴǘŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ 
générale des entrées de domaine : 

4 Variable d'état  

4 Nombre alarmes actives 

4 Nombre alarmes non-acquittées  

 

.L¢{ 5Ω;¢!¢ ±!wL!.[9S 

Bit Signification 

0 1 = Des alarmes sont actives  

0 Ґ !ǳŎǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ƴΩŜǎǘ ŀŎǘƛǾŜ 

1 1 = Des alarmes non acquittées sont présentes  

0 Ґ !ǳŎǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ƴƻƴ ŀŎǉǳƛǘǘŞŜ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ 

  ¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǇǊŜǎŎǊƛǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩŞǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇǘŜǳǊ ƭƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ǾŀǊƛŀbles 
ŘŜ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ŎǳƳǳƭŞŜǎ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǘǊŀƴǎƳƛǎŜǎ ŀǳ ŘǊƛǾŜǊ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ōƭƻŎǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ рлл 
ƳǎΦ {ŜǳƭŜ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǾŀƭŜǳǊ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ ŘΩŞǘŀǘΦ [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǘǊŀƴǎƛǘƻƛǊŜǎ ǉǳƛ ǎŜ 
ǇǊƻŘǳƛǎŜƴǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ sont supprimées. Ceci permet de réduire considérablement 
la charge exercée sur le réseau et les communications. 

ATTRIBUER DES VARIAB[9{ 59 t[!D9{ 5Ω![!wMES, DES STRUCTURES OU DES TYPES DE 
DONNÉES 

[ΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǾŀǊƛŀōƭŜǎΣ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƛƳǇƭŜǎ ŀǳȄ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǇŜǳǘ 
être configurée de deux manières : 

¤ De manière hiérarchique, avec la ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ. 
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¤ 5Ŝ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎǘŀǘƛǉǳŜΣ Ŝƴ ƭƛŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ǉǳŀǘǊŜ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 
  {ƛ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳes sont liés, seule le premier domaine relié est pris en 

compte lors du tri par domaine. 

[ΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ όǾŀǊƛŀōƭŜ ƻǳ ǘȅǇŜ ŘŜ 
données). 

LIAISON STATIQUE 

Les propriétés suivantes sont disponibles dans le groupe de propriétés Gestion des alarmes pour la liaison 
ǎǘŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ : 

¤ Domaine d'alarme 1 

¤ Domaine d'alarme 2 

¤ Domaine d'alarme 3 

¤ Domaine d'alarme 4 

tƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜΣ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ dans la liste 
ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞΣ Ǉǳƛǎ şǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞ Ł ƭΩƻōƧŜǘΦ 

Dans le Runtime, les colonnes Domaine dõalarmes et No. de domaine dõalarmes des listes de messages 
ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƭƛŞǎΣ ǎŞǇŀǊŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ virgule (,). 

Dans le module Message Control , le champ Domaine dôalarmes ŎƻƴǘƛŜƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 
liés, séparés par une virgule (,). 

[L!L{hb 5Ω¦b ah5:[9 5Ω;v¦Lt9a9b¢ 

Si la propriété Utiliser la gestion d'alarmes hiérarchiques du modèle d'équipement est activée dans la 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ȊŜƴƻƴ 9ŘƛǘƻǊΣ ƭŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ " ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ м Ł п ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ 
variable, la modélisation des alarmes Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜΦ 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ Gestion hiérarchique des alarmes des 
ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ, dans le manuel aƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ. 
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Menus contextuels et barre dΩƻǳǘƛƭǎ 5ƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ  

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Élément de menu Action 

Nouveau domaine dõalarmes /ǊŞŜ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ  

Profil Editor  Ouvre la liste déroulante contenant les profils Editor prédéfinis. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

VUE DE DÉTAIL DE LA BARRE D'OUTILS ET DU MENU CONTEXTUEL 

 

Élément de menu Action 

Nouveau domaine dõalarmes InsèǊŜ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜΦ  

Copier  Copie les entrées sélectionnées et vers le presse-papiers. 

Coller  Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même 
nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... . 

Supprimer  Après une demande de confirmation, supprime les entrées 
sélectionnées de la liste. 

Éditer cellule sélectionnée  Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 
représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule 
sélectionnée dans une ligne affichée en surbrillance. Seules les 
cellules pouvant être modifiées peuvent être sélectionnées.  

Remplacer un texte dans la 

colonne sélectionnée  
Ouvre la boîte de dialogue de recherche et de remplacement de 
texte. 

Propriétés  Ouvre la fenêtre de Propriétés . 

Supprimer tous les filtres  Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 
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/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ  

tƻǳǊ ƭƛŜǊ ǳƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ł ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎΣ ŜŦŦŜŎǘǳŜȊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

1. Cliquez sur {nouveau lien vers classe} 

2. Sélectionnez la Classe d'alarmes/d'événements de votre choix. 

3. Définition pour le domaine 

¶ Variable d'état  

¶ Variable pour Nombre alarmes actives et 

¶ Variable pour Nombre alarmes non-acquittées 

  [Ŝǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ŀǘǘǊƛōǳŞŜǎ Ł ǳƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Alarmbereiche des 
variables dans le groupe Gestion des alarmes. 

EXEMPLE DE DOMAINE DΩ![!wa9{ 

/Ŝǘ ŜȄŜƳǇƭŜ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŀǘǘǊƛōǳŞǎ Ł ŘŜǳȄ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀrmes : 

Domaine 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 
Nom 

Lien de 

classe vers 
la classe...  

Variable d'état Nombre alarmes 

actives 
Nombre alarmes 

non-acquittées 

1 Avertissem
ent 

Status_warn_1 Active_warn_1 Unackn_warn_1 

 Anomalie Status_error_1 Active_error_1 Unackn_error_1 

2 Avertissem
ent 

Status_warn_2 Active_warn_2 Unackn_warn_2 

 Anomalie Status_error_2 Active_error_2 Unackn_error_2 

9·9at[9 5Ω!tt[L/!¢LhN ς ÉNERGIE 

¦ƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩƻōƧŜǘǎΦ /Ŝǎ ƻōƧŜǘǎ ǎƻƴǘ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŞǎ ǎǳǊ ǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ tƻǳǊ un 
ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŎƘŀǉǳŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ [Ŝǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘŜǳǊǎ ! Ł 
T sont affichés sur quatre sous-ǇŀƎŜǎΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǾǳŜ 
ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŎƻƳƳǳƴŜΦ  

¤ Si une valeur limite est dépassée dans le transformateur A, le bouton du transformateur clignote 
ǎǳǊ ƭŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

¤ Le bouton clignote sur le synoptique du groupe, qui renvoie à la page des transformateurs A, B, 
C, D et E. 

¤ Le bouton du transformateur A clignote sur le synoptique détaillé. 
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3.6 /ƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΣ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ 
dans le projet global et les projets locaux 

/ƘŀǉǳŜ ǇǊƻƧŜǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΣ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ 
ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ƎƭƻōŀǳȄΣ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-projets 
peuvent se chevaucher. Si les mêmes identifiants sont utilisés dans différents projets, ceci peut 
ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ƭŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōƻƞǘŜǎ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛon de filtres. 

Lƭ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΣ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ǝƭƻōŀƭ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƭƻŎŀǳȄΦ 

Pour éviter ce chevauchement, assurez-Ǿƻǳǎ ŘΩutiliser des identifiants différents dans tous les projets. 
Pour cela, il est mieux de créer un nombre de cercles pour chaque projet. Pour cela, indiquez un nombre 
correspondant élevé pour le premier élément. Les éléments créés récemment sont automatiquement 
créés à partir de ce nombre. 

EXEMPLE 

¤ Projet global Υ ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ : 1 

¤ tǊƻƧŜǘ ŘϥƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Υ ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ : 5000 

¶ Sous-projet A Υ ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ : 10000 

¶ Sous-projet B : Éléments commencŜƴǘ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ : 15000 

 

 
 

3.7 Configurer les alarmes avec des filtres 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ǎΩƻŦŦǊŜƴǘ Ł ǾƻǳǎΦ 

1. Définir les informations affichéŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 
Ceci vous permet de définir les informations visibles pour une alarme donnée.  
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre : /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 
(à la page 58). 

2. CƛƭǘǊŜǊ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŀǇǇŜƭǎ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ 
Runtime : 
/ŜŎƛ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜǎ ŦƛƭǘǊŜǎ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ŀǳȄ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
de définir leurs propres filtres. 
Pour plus de détails : CƛƭǘǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ  (à la page 61) 

3. Filtres fixes pour le Runtime : 
Cette option vous permet de créer des filtres personnalisés en fonction de votre utilisation de la 
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liste CEL, et de masquer les critères de filtre inutiles. 
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre : CƛƭǘǊŜǎ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ (à la page 
103). 

 
 

3.7.1 /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜs 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ŘŜǎ 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎΦ [ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŀ ƭƛŜǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ Řǳ 
projet : 

1. OuǾǊŜȊ ƭŜ ƴǆǳŘ Liste d'alarmes dans les Propriétés du projet. 

2. Cliquez sur la propriété Paramètres des colonnes alarmes.   

3. La boîte de dialogue des paramètres des colonnes  (à la page 94) ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ł ƭΩŞŎǊŀƴ 

4. Configurez les colonnes souhaitées. 
Remarque : Lors de la configuration des appels de synoptique, cette configuration est acceptée 
ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ŝǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ paramètres des colonnes (à la 
page 94).  

  La largeur moyenne des caractères de la police sélectionnée est utilisée pour calculer la 
largeur des colonnes.  

  Informations 

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut pour définir 
ƭΩƻǊŘǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Paramètres des colonnes 

alarmes ou Paramètres des colonnes liste d'événementsΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
nouvŜƭƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƻǳ ǳƴ 
ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Τ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
ƳƻŘƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘΦ [Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜǊǾŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
project.in i . 
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CONFIGURATION DES COLONNES 

Paramètres Description 

Colonnes  Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonnes 
disponibles sont affichés.  

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ Ŝƴ ƭŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƎƭƛǎǎŜǊ 
dans le champ de liste : 

4 Cliquez sur la colonne Type de colonne .  

4 Déplacez les entrées individuelles à votre convenance.  

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀƧǳǎǘŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ 
options Vers le haut  et Vers le bas . 

4 Case à cocher  : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez afficher. 

4 Description :  Texte libre de description de la colonne.  

 cliquez avec le bouton gauche sur la 
zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ 
de recherche.  

 pour les descriptions de colonnes, la fonction de 
basculement de langue de zenon est disponible. 

4 Largeur de colonne :  Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

 cliquez avec le bouton 
gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée 
dans le champ de recherche. 
- 1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 
largeur moyenne des caractères. 

  Pour des raisons de compatibilité, les colonnes dont 
la largeur ne pouvait pas être modifiée dans les versions 
antérieures de zenon (Date et heure) comportent la valeur - 1.  

4 Affichage  : Pour les types de colonnes  

4 Symbole Classe dôalarmes/dô®v®nements  

4 Symbole de groupe dôalarmes/dô®v®nements   

4 £tat dôalarme   

[Ŝ ŦƻǊƳŀǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǊŞŜƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 
Sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante. 
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Vers le haut   wŜƳƻƴǘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

Déplacer l'entrée sélectionnée vers 

le bas  
!ōŀƛǎǎŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec la 
largeur sélectionnée.  

Vous pouvez également ajuster la largeur des colonnes en 
cliquant avec le bouton gauche sur le borŘ ŘǊƻƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ Ŝǘ 
en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant que vous 
déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Paramètres de tables   

Tri décroissant Trie les entrées de la liste selon leur Heure dõapparition, par 
ordre décroissantΦ /Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ł ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩǳƴ 
synoptique. 
±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ 
ǎǳǊ ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜΦ [ΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝǎǘ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ŦƭŝŎƘŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴ-tête de la colonne. 

Afficher la grille  Affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le Runtime. 

Alterner les couleurs dôarri¯re-plan Utilise les couleurs de ligne 1 et 2 Ŝƴ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-plan de la liste dans le Runtime. 

Couleur de ligne 1 Couleur utƛƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘΩŀǊǊƛŝǊŜ-plan de la liste dans 
le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 5, etc.), si vous 
ŀǾŜȊ ŀŎǘƛǾŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser des couleurs de fond en alternance. 

Couleur de ligne 2 /ƻǳƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘΩŀǊǊƛŝre-plan de la liste dans 
le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6, etc.), si vous avez 
ŀŎǘƛǾŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser des couleurs de fond en alternance . 
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Affichage dans les colonnes dõheure  

Heure !ŦŦƛŎƘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ǎǳƛǾante : 
HH:MM:SS 

Date !ŦŦƛŎƘŜ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
JJ:MM:AAAA  

Millisecondes ;ǘŜƴŘ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŀǳȄ ƳƛƭƭƛǎŜŎƻƴŘŜǎΦ 

  Cette option doit être activée si les millisecondes 
doivent apparaîǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŘΩŜȄǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŜǎ 
impressions. 

  Si vous avez activé le clavier automatique dans le Runtime, celui-ci est activé lors de 
ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŎƘŀƳǇ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜ ŎƘŀƳǇ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜs, 
si vous utilisez un ordinateur sans clavier. 

 

Attention 

La largeur de colonne est fournie en caractères, et dépend de la police de caractères 
utilisée.  

{ƛ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ 
caractères utilisée, la largeur réelle de la colonne pourra être différente de la largeur de 
ŎƻƭƻƴƴŜ ŘŞŦƛƴƛŜΦ /ŜŎƛ ǇŜǳǘ ǇǊƻǾƻǉǳŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ǘǊƻƴǉǳŞ ƻǳ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
espace vide.  

Solution : Utilisez des polices avec des caractères de largeur fixe. 

 
 

3.7.2 CƛƭǘǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ  

" ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜǎΣ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜȊ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŜǾŀƴǘ şǘǊŜ ŀŦŦƛŎƘŞes dans le Runtime et celles devant être 
ƳŀǎǉǳŞŜǎΦ [Ŝǎ ŦƛƭǘǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊ ŜǘΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊΣ 
dans le Runtime.  
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tƻǳǊ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƛƭǘǊŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ le Runtime, 
utilisez un synoptique de filtre de liste dôalarmes (à la page 103) Ł ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ 
liste dôalarmes. 

Pour configurer les appels de synoptique pour un synoptique de liste dôalarmes (à la page 7) : 

1. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ǘȅǇŜ [ƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ   

2. [ŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻƴƎƭŜǘǎ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ 
filtre : 

¶ Général (à la page 63) 

¶ Heure (à la page 68) 

¶ Lots (à la page 82) 

¶ Paramètres des colonnes (à la page 94) 

¶ Texte (à la page 92) 

¶ État (à la page 99) 

¶ Projet (à la page 100) (uniquement disponible dans le ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ de la gestion 
multi-projets). 

¶ Modèles d'équipements (à la page 101) 

Si des variables liées ou des indices sont disponibles, les onglets suivants peuvent être affichés en 
option. 

¶ Remplacer les liens  

¶ Remplacer les indices  
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Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Synopti ques , sections Remplacement des liens 

de variables et de fonctions  et Symboles . 

 
 

Général  

Avec le filtre généǊŀƭΣ Ǿƻǳǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜȊ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Ŝǘ ǾƻǘǊŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ 
correspondants dans le Runtime. Pour cela, les alarmes sont classées selon les paramètres suivants : 

¤ Type  

¤ Provenance des données 

¤ Variables 

¤ 5ǳǊŞŜ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ 

¤ DǊƻǳǇŜǎΣ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ  



Configuration des alarmes 

 

 

64 

 

 

Les propriétés suivantes sont disponibles : 

 



Configuration des alarmes 

 

 

65 

 

 

FILTRE DE VARIABLES 

Paramètres Description 

Filtre de variables Limitation de certaines variables aux alarmes 

Nom de la variable Saisissez le nom ou la partie du nom de la variable que 
vous souhaitez filtrer. 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  est autorisée. Les opérateurs 
sont uniquement autorisés sous forme de préfixe ou de 
ǎǳŦŦƛȄŜ Τ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ *xxx  ou xxx* . 

  Les expressions de filtre saisies dans le 
Runtime ou dans Editor sont automatiquement 
ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ƭƻŎŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
zenon6. ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 
liste déroulante.   

  [Ŝ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘŜ ǾƛǊƎǳƭŜ όΣύ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǳǘƻǊƛǎŞ 
pour filtrer les noms de variables ! 
La virgule peut être saisie comme un texte de filtre, mais 
ŀǳŎǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ƴΩŜǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜΦ Ceci signifie que filtre spécial 
ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇƻǳǊ Dim 2 and Dim 3 est 
impossible. 

Identification   {ŀƛǎƛǎǎŜȊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŘŜ 
ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŦƛƭǘǊŜǊΦ [ΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  peut 
être utilisé.  

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  est autorisée. Les opérateurs 
sont uniquement autorisés sous forme de préfixe ou de 
ǎǳŦŦƛȄŜ Τ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ *xxx  ou xxx* . 

  Les expressions de filtre saisies dans le 
Runtime ou dans Editor sont automatiquement 
enregistréŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ƭƻŎŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
zenon6.ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 
liste déroulante. 

Respecter la casse Active :  Les caractères majuscules et minuscules sont 
pris en compte lors du filtrage par nom ou identifiant de 
variable. 

TYPE D'ALARMES 

Paramètres Description 

Type d'alarmes  ¢ȅǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŀŦŦƛŎƘŞΦ 

Seulement les alarmes non acquittées Active  : Seules les alarmes non encore acquittées par 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎΦ 

Alarmes acquittées uniquement Active  Υ {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŞƧŁ ǇŀǎǎŞŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire 
dont les valeurs ne se trouvent plus dans la plage critique, 
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sont affichées. 

Seulement les alarmes courantes Active  Υ {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŜƴŎƻǊŜ ŀŎǘƛǾŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire 
dont les valeurs se trouvent encore dans la plage critique, 
sont affichées. 

Commentaire requis Active  : Seules les alarmes pour lesquelles un 
commentaire doit être ajouté (à la page 175) sont 
affichées.  

Cause d'alarme nécessaire 
Active  : Seules les alarmes qui sont nécessaires 
ǇƻǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎŀǳǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ  (à la page 176) 
sont affichées. 

Les alarmes doivent au moins être en 

instance 
Utilisez la commande rotative pour définir la durée 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘΩune alarme avant son affichage. 
Paramètres possibles : 

4 Jours  

4 Heures (hr ) 

4 Minutes (min.) 

4 Secondes (sec.) 

4 Millisecondes (ms)  

PROVENANCE DES DONNÉES 

Paramètres Description 

Provenance des données Affichage des alarmes actuelles ou actuelles et historiques.   

Buffer circulaire  Active  : Seules les données issues de la mémoire 

circulaire (à la page 40) sont affichées. 

Données historiques 
Nombre maximal 

Active  : Les données de la mémoire circulaire et les 
données historiques de la liste AML sont affichées. 

Le nombre maximal de données à afficher inclut les 
données de la mémoire circulaire.  

Dwh¦t9{κ/[!{{9{ 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9a9b¢{ 9¢ 5ha!Lb9{ 5Ω![!wa9{ 

Paramètres Description 

Groupes/Classes 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ 5ƻƳŀƛƴŜǎ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎΣ ŎƭŀǎǎŜǎ Ŝǘ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

Groupes dôalarmes/dô®v®nements Parmi les ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 43) 
existants, sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher 
les alarmes. 
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Classes dôalarmes/dô®v®nements Parmi les ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 46) 
existants, sélectionnez celle dont vous souhaitez afficher 
les alarmes. 

DOMAINES D'ALARME 

Paramètres Description 

Domaines d'alarme Parmi les ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 50) existants, 
sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher les 
alarmes. 

PARAMÈTRES DU RUNTIME 

Paramètres Description 

Paramètres du Runtime Comportement de la liste AML dans le Runtime 

Afficher la liste sans l'actualiser Active  :  Lorsque la liste est ouverte, aucune nouvelle 
ŜƴǘǊŞŜ ƴΩŜǎǘ ŀƧƻǳǘŞŜΦ 

(Indisponible dans la fonction Exporter la liste AML  (à la 
page 142)). 

Afficher cette boîte de dialogue dans le 

Runtime 
Active  : La boîte de dialogue de filtre est ouverte avant 
chaque appel de synoptique. Les paramètres de filtre 
ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞǎΦ /ŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ƴΩest pas disponible 
dans Windows CE. 

 {ǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Lots Σ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher la 

boîte de dialogue de sélection de lots est également 
activée, la boîte de dialogue de sélection de lots est 
ŀǇǇŜƭŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 9ƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ŀǇǊŝǎ 
ƭΩactualisation.  

  

Propriété Afficher cette boîte de dialogue dans le 

Runtime active  :  

4 [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘŜ 
ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǇǊƻǇƻǎŞ ƭƻǊǎ Řǳ 
rechargement. Ce comportement peut différer selon 
les différents types de synoptiques si la boîte de 
ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŀ ŞǘŞ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΣ 
puis annulée. 

4 La dernière période terminée est toujours utilisée. 

Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime 
inactive  :  

4 Propriété Utiliser la dernière période de temps 

effectuée active  :  
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La dernière période terminée est toujours utilisée. 

4 Utiliser la dernière période terminée inactive  :  

[ΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞΦ 

Remplacer la boîte de dialogue par un 

synoptique dans le Runtime 
5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜǾŀƴǘ şǘǊŜ ŀŦŦƛŎƘŞ Řŀƴǎ ƭŜ 
wǳƴǘƛƳŜ Ł ƭŀ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ 
Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime est 
active. Seuls les synoptiques de type Filtre  de liste 

AML ou Filtre de temps  seront disponibles. 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir une boîte de dialogue 
permettant de sélectionner un synoptique. 

{ƛ ƭŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ƭƛŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭƻŎŀƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΣ ǳƴŜ 
recherche est effectuée pour trouver les synoptiques 
correspondants portant le nom spécifié. 

 

Attention 

Concernant zenon et Windows CE : Les systèmes CE sur lesquels la boîte de dialogue de 
filtre doit êǘǊŜ ŀŦŦƛŎƘŞŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŞŎǊŀƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł уллϝслл 
ǇƛȄŜƭǎΣ ŦŀǳǘŜ ŘŜ ǉǳƻƛ ƭŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ƴŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ Ǉŀǎ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘΦ 

 
 

Heure 

Les filtres de temps permettent de limiter la quantité de données à afficher ou exporter. Les filtres de 
temps sont très flexibles, et peuvent être prédéfinis dans Editor ou ajustés dans le Runtime. 

  [ΩƘŜǳǊŜ Ŝǎǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ ¦¢/Φ tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎΣ ǊŜǇƻǊǘŜȊ-vous au chapitre 
Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre Runtime.  

Des filtres de temps peuvent être prédéfinis dans Editor et dans le Runtime pour les éléments suivants : 

¤ Filtre temps absolu (à la page 71)  

¤ Intervalle relatif (à la page 73)  

¤ De (à la page 75)  

¤ Intervalle (à la page 77) 

Le filtrage horaire peut être effectué de deux manières : 

1. En définissant un intervalle de temps dans Editor (à la page 80) 
Des plages de temps fixes sont utilisées. un intervalle de temps est fourni dans Editor. Il est 
uniquement possible de filtrer les données en fonction de cet intervalle de temps dans le 
Runtime. Les autres filtres - tels que le filtrage par nom de variable, groupes 
d'alarmes/d'événements et classes d'alarmes/d'événements, etc. ne peuvent plus être modifiés 
dans le Runtime.  
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2. Filtre de temps modifiable dans le Runtime (à la page 81) 
Des intervalles de temps prédéfinis sont utilisés. Le filtre de temps est défini dans Editor et peut 
être modifié dans le Runtime, le cas échéant. 

FILTRE DE TEMPS 
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FILTRE 

Sélection du filtre. 

Paramètres Description 

Pas de filtre horaire Active  Υ !ǳŎǳƴ ŦƛƭǘǊŜ ǘŜƳǇǎ ƴΩŜǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞΦ 

  toutes les entrées Runtime depuis 1. 1. 1990 sont affichées. 

Filtre absolu Active  Υ ¦ƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŦƛȄŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ 

ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǘŜƳǇǎ ŀōǎƻƭǳ ŘŞŦƛƴƛ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ŀǾŜŎ ŜȄŀŎǘƛǘǳŘŜΦ 

[ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘer et de configurer les options 
correspondantes. 

  [ΩƘŜǳǊŜ Ŝǎǘ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ ¦¢/Φ tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎΣ 
reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de l'heure, dans le chapitre 
Runtime.  

Intervalle relatif  Active  : Un intervalle de temps relatif est saisi.  

[ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ 
correspondantes. 

  Ce filtre est continuellement mis à jour.  

De  Active  Υ [ΩƘŜǳǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞΦ {ƛ ƭΩƘŜǳǊŜ ƴΩest pas 
ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭŜ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŀ ƭƛŜǳ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ ƭŜ ƧƻǳǊ 
précédent.  

 {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜ ƳƻŘŜ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ Τ 

4 À partir de HH:MM:SS 

4 À partir du jour - HH:MM:SS 

4 " ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƧƻǳǊΣ ŘΩǳƴ ƳƻƛǎΣ Ł IIΥaaΥ{{ 

[ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ 
correspondantes. 

  [ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ŎŜ ŦƛƭǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ 
automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont utilisées. 
[ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞŦƛƴƛŜ ŀǾŜŎ ŎŜ ŦƛƭǘǊŜ Τ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǊŜǇƻǊǘŞŜΦ 

Intervalle  Active  : Un intervalle de temps fixe est saisi. Sélectionnez le mode du 
ŘƻƳŀƛƴŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ Τ 

4 Horaire-jour 

4 Horaire-semaine  

4 Deux semaines 

4 Un mois 

4 Une année 

4 15 minutes 

4 30 minutes 
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4 60 minutes 

[ŀ ǎŜŎǘƛƻƴ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ 
correspondantes. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Paramètres Description 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 
boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 
boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Filtre temps absolu  

[Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ŀōǎƻƭǳ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŦƛȄŜΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǘŜƳǇǎ 
absolu défini est utilisé avec exactitude. Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre Σ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Intervalle absolu. 
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2. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞ dans la section Paramètres .  
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Paramètres Description 

Paramètres  Configuration du filtre de temps. 

Proposer la date/lôheure actuelle Active  : Le filtre de temps est affiché dans le Runtime. 

Par défaut Active  Υ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǎǘ ŦƻǳǊƴƛ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊΦ {ŜǳƭŜ ƭΩƘŜǳǊŜ 
de début peut encore être configurée dans le Runtime.  

De IŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ Řǳ ŦƛƭǘǊŜΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƧƻǳǊΣ Řǳ ƳƻƛǎΣ ŘŜ ƭΩŀƴƴée, 
ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜΣ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴǳǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ 

À IŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŜΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƧƻǳǊΣ Řǳ ƳƻƛǎΣ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ ŘŜ 
ƭΩƘŜǳǊŜΣ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴǳǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Intervalle relatif 

Un intervalle de temps relatif est saisi.  

  Ce filtre est constamment mis à jour et continue à fonctionner.  
Exemple : Vous pouvez définir un intervalle relatif de 10  minutes et basculer vers un synoptique en réglant ce filtre 

de temps sur 12:00 Φ ±ƻǳǎ ǾŜǊǊŜȊ ŀƭƻǊǎ ǎΩafficher les alarmes de 11:50  à 12:00  ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ {ƛ 

le synoptique reste ouvert, le filtre est automatiquement mis à jour. À 12:01 , les alarmes de 11:51 à 12:01  

sont affichées, et ainsi de suite.  

Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre Σ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Intervalle relatif .  
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2. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ Paramètres .  
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Paramètres Description 

Paramètres  Configuration du filtre de temps. 

Proposer la date/lôheure actuelle Active  : Le filtre de temps est affiché dans le Runtime. 

Par défaut Active  Υ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Ŝǎǘ ŦƻǳǊƴƛ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊΦ {ŜǳƭŜ ƭΩƘŜǳǊŜ 
de début peut encore être configurée dans le Runtime.  

{ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛŦ Ŝƴ ƧƻǳǊǎΣ ƘŜǳǊŜǎΣ ƳƛƴǳǘŜǎ Ŝǘ 
secondes. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

De 

5ŞŦƛƴƛǘ ƭΩƘŜǳǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞΦ tƻǳǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ : 

1. Dans la section Filtre Σ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Inactif . 

2. Sélectionnez le filtre souhaité dans la liste déroulante. 

¶ À partir de HH:MM:SS heures  

¶ Depuis le jour -  HH:MM:SS heures  

¶ Depuis le jour, mois à HH:MM:SS  



Configuration des alarmes 

 

 

76 

 

 

3. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ Paramètres .  

 

Paramètres Description 

Paramètres  Configuration du filtre de temps. 

[Date/Heure] {Ŝƭƻƴ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ InactifΣ ƭΩƘŜǳǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ 
laquelle le filtre est appliqué est configurée ici : 

4 À partir de HH:MM:SS  

4 À partir du jour -  HH:MM:SS  

4 À partir dôun jour, dôun mois, ¨ HH:MM:SS 

 [ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ ŘŜ ŎŜ ŦƛƭǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ 
automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont 
ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎΣ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ǊŜǎǘŜ ƻǳǾŜǊǘ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
23:00:00 est atteinte. 
[ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞŦƛƴƛŜ ŀǾŜŎ ŎŜ ŦƛƭǘǊŜ Τ ŜƭƭŜ 
est reportée. 

4 À partir de HH:MM:SS  [ΩƘŜǳǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞΦ {ƛ ƭΩƘŜǳǊŜ ƴΩŜǎǘ 
Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭŜ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŀ ƭƛŜǳ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ 
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correspondante le jour précédent. 

  Vous saisissez 23:00:00 . Si la fonction est 
ŜȄŞŎǳǘŞŜ Ł ноΥолΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŦƛƭǘǊŞŜ ŘŜ ноΥллΥлл ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ 
ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ {Ωƛƭ Ŝǎǘ ннΥолΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭŜ ŦƛƭǘǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛŦ ŘŜ ноΥллΥлл 
ƭŜ ƧƻǳǊ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ 

4 À partir du jour -  HH:MM:SS  ¦ƴ ƧƻǳǊ Ŝǘ ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ ǎƻƴǘ ǎŀƛǎƛǎΦ {ƛ ƭΩƘŜǳǊŜ 
ƛƴŘƛǉǳŞŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ Ƴƻƛǎ ŀŎǘǳŜƭΣ ƭΩƘŜǳǊŜ 
correspondante définie le mois précédent est utilisée. 

  Vous saisissez jour  5 - 23:00:00 . Si nous sommes 
le 10 du mois et il est 23:30, le filtrage sera appliqué à compter 
Řǳ р Ł ноΥллΥлл ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ {ƛ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƴƻǳǎ 
sommes le 4 du mois, le filtrage sera appliqué à partir du 5 du 
Ƴƻƛǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ  

4 À partir  dôun jour, dôun 

mois, à HH:MM:SS  
Un mois, un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si 
ƭΩƘŜǳǊŜ ƛƴŘƛǉǳŞŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 
ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭΩƘŜǳǊŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜ ŘŞŦƛƴƛŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ Ŝǎǘ 
utilisée. 

  Vous saisissez Jour  5, Mois Octobre   - 

23:00:00 . Si nous sommes le 10 octobre et il est 23:30, le 
ŦƛƭǘǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞ Ł ŎƻƳǇǘŜǊ Řǳ р ƻŎǘƻōǊŜ Ł ноΥллΥлл ƧǳǎǉǳΩŁ 
ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ {ƛ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƴƻǳǎ ƴŜ ǎƻƳƳŜǎ ǉǳŜ ƭŜ п ƻŎǘƻōǊŜΣ 
le filtrage sera appliqué à ǇŀǊǘƛǊ Řǳ р ƻŎǘƻōǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 
ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜΣ ŘŜ ноΥлл ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ  

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Intervalle 

Définit une période de temps durant laquelle le filtre est appliqué. Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre Σ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Intervalle . 
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2. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ Paramètres .  
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Options Description : 

Intervalle  {ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜΦ 

Le filtrage de cette plage de temps est effectué dans le Runtime. Le 
ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛǊ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩappel de synoptique.  
Par exemple : La valeur 60 minutes  affiche toutes les archives de 
la dernière heure. 

{ƛ ŎŜǘǘŜ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΣ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
début de la plage de temps peut être sélectionnée. 

Paramètres  ParamèǘǊŜ Ŝƴ ƻǇǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜΦ 

Modifier l'intervalle  Permet de modifier les cycles, les délais et les prolongations de 
périodes de temps. 

Active  Υ [ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ǊŝƎƭŜǎ 
suivantes : 

¤ 5ΩŀōƻǊŘΣ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser la dernière période de temps 

effectuée est évaluée. 

¤ 9ƴǎǳƛǘŜΣ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Modifier la période de temps de est 
utilisée. 

¤ 9ƴŦƛƴΣ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Déplacer la période de temps dans le 

futur de est appliquée. 

Inactive  Υ !ǳŎǳƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ŀǇǇƻǊǘŞŜ Ł ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 
temps. 

  Dans la version 7.10, les actions de filtrage réalisées 
avec cette fonction génèrent des résultats différents de celles 
réalisées dans les versions antérieures.  

D®placer lôintervalle dans le futur de  Active  : La période de temps définie dans le filtre est décalée vers 
ƭŜ ŦǳǘǳǊΦ [ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ ǎƻƴǘ ŘŞǇƭŀŎŞŜǎ Ŝƴ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘΩƘŜǳǊŜ ŘŞŦƛƴƛΦ 

Indication en heures -  minutes -  secondes . 

Si un décalage égal ou supérieur à la période de temps sélectionnée 
est défini, un message invitaƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ 
ǎΩŀŦŦƛŎƘŜΦ 

Modifier lôintervalle de Active  : La période de temps définie dans le filtre est modifiée. 
[ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ Ŝǎǘ ŘŞǇƭŀŎŞŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘΩƘŜǳǊŜ ŘŞŦƛƴƛΦ 
[ΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ ǊŜǎǘŜ ƛƴŎƘŀƴƎŞŜΦ  

Indication en heures -  minutes -  secondes . 

[ΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƧƻǳǘŞ ƻǳ ŘŞŘǳƛǘΦ [ŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭϥŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ 
s'effectue au moyen des cases d'option : 

4 Ajouter le temps : [ΩƘŜǳǊŜ ƛƴŘƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ 
Modifier la période de temps de est ajoutée au temps défini 
dans le paramètre Période de temps. 
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4 Soustraire le temps : [ΩƘŜǳǊŜ ƛƴŘƛǉǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ 
Modifier la période de temps de est déduite du temps défini 
dans le paramètre Période de temps. 

Si une modification et un décalage égaux ou supérieurs à la période 

de temps ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎΣ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ƛƴǾƛǘŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 
Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Ł ŎƾǘŞ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ 
pour la configuration du temps. 

Utiliser la dernière période terminée Active  : La période de temps sélectionnée en dernier et 
ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǘŜǊƳƛƴŞŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Période de temps est utilisée.   

Exemple Υ tƻǳǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Période de temps, Un jour  a été 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǇƻǳǊ ϦIƛŜǊϦΣ ŎŀǊ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŘŜǊƴƛŜǊ 
ƧƻǳǊ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǘŜǊƳƛƴŞΦ  

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, 
puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 

 
 

Spécifier un intervalle de temps dans Editor 

!ǾŜŎ ŎŜǘǘŜ ƳŞǘƘƻŘŜΣ ǎŀƛǎƛǎǎŜȊ ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŦƛȄŜ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊ Τ ŎŜƭǳƛ-ci sera alors appliqué 
lorsque la fonction sera exécutée Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀƭƻǊǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
début dans le Runtime, mais aucun autre paramètre de filtre.  

Par exemple : Vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Dans le Runtime, vous pouvez uniquement 
ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ŀǳǉǳŜƭ Řƻƛt débuter cet intervalle de temps de 30 minutes. Toutefois, vous ne pouvez 
pas transformer le filtre en filtre de jour. 

Attention 

Si vous utilisez ce filtre, vous ne pouvez plus modifier les autres filtres disponibles dans 
ƭΩƻƴƎƭŜǘ Général  dans le Runtime. Vous pouvez toutefois encore filtrer le texte, les états 
et les équipements. 

Pour créer le filtre : 

1. Le synoptique doit comporter un bouton Filtre  ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ 

2. Sélectionnez le filtre souhaité  
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3. /ƻƴŦƛƎǳǊŜȊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞ  

 

  !ŎǘƛǾŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher la boîte de dialogue de 

filtre dans le Runtime  Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜΦ /ŜŎƛ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
ŘŞōǳǘ ŀǾŀƴǘ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴΦ bΩŀŎǘƛǾŜȊ Ǉŀǎ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜ Τ ŎŜŎƛ ƎŀǊŀƴǘƛǘ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŀŎǘǳŜƭ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǳǘƛƭƛǎŞΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ŀŎǘƛǾŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ 
Utiliser le dernier intervalle de temps ferméΣ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ de temps précédent est affiché. 
Exemple : Vous définissez un filtre temps de 30 minutes. Il est 10:45 lorsque la fonction est activée. Si 
ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser le dernier intervalle de temps fermé Ŝǎǘ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ 
temps ŀŎǘǳŜƭΣ ŘŜ млΥолΥлл Ł млΥрфΥрфΦ {ƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ 
précédent, de 10:00:00 à 10:29:59. 
 

Le filtre de temps peut être configuré dans le Runtime 

Avec cette méthode, vous définissez un filtre de temps dans Editor. Celui-ci peut être modifié dans le 
Runtime avant exécution. Pour créer le filtre : 

1. Le synoptique doit comporter des boutons Filtre  et Visualiser filtre   
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2. Sélectionnez le filtre souhaité : 

¶ Filtre temps absolu 

¶ Intervalle relatif  

3. 5ŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ tŀǊŀƳŝǘǊŜǎΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Proposer la date/lõheure actuelle.  

4. [ŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΣ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŀǘŜ Ŝǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎΦ  

 

 
 

Lots 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎƘƻƛǎƛǊ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ł ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƭƻǘǎ ǎǳǊ ŎŜǘ ƻƴƎƭŜǘΦ [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ƭƻǘǎ ǎƻƴǘ 
également appliquées au filtre existant.  

Si le filtre de lots est activé, une liste de tous les lots configurés correspondant à la période de temps 
ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜ Ŝǎǘ ǇǊŞŀƭŀōƭŜƳŜƴǘ ƻōǘŜƴǳŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǎŜǊǾŜǳǊ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ Řǳ wǳƴǘƛƳŜ ƭƻǊǎ Řǳ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
liste AML.  
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  Toutes les variables et ŀǊŎƘƛǾŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀǊŎƘƛǾŜ ŘŜ ƭƻǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 
şǘǊŜ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ƳşƳŜ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ  

   Informations 

Certains filtres dans zenon peuvent être configurés indépendamment les uns des autres, 
puis associés dans le Runtime. Ceci est uniquement possible dans une certaine mesure, 
avec le filtre de lots.  

Le filtre de lots peut afficher une liste de lots existants dans le Runtime. En revanche, les 
données du Runtime ne sont pas disponibles dans Editor.  

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ 9ŘƛǘƻǊΣ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Filtre de temps  
peut uniquement être utilisé conjointement au filtre de lots, en tant que pré-filtre pour la 
boîte de dialogue de sélection. Si vous sélectionnez un lot dans cette liste dans le 
Runtime, le filtre de temps est remplacé avec les données issues du lot sélectionné pour 
autoriser un filtrage précis du lot sélectionné.   

Ceci signifie : Si la boîte de dialogue de sélection de lots est utilisée dans le Runtime et un 
lot est sélectionné, le filtre de temps affiché ne correspond pas à celui configuré dans 
Editor. 
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FILTRE 

tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƻǘǎΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ǳƴŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

¤ Pas de filtre de lots 

¤ Appliquer directement le filtre de lots 

¤ Afficher la boîte de dialogue de sélection de lots 
 Si le filtre de lots est affiché sous forme de boîte de dialogue, il peut être pré-filtré 

Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜΦ bƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ŜȄǇǊŜǎǎŞƳŜƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜ 
pré-filtrage pour améliorer les performances. 
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Paramètres Description 

Pas de filtre de lots 4 Active  : Le filtre de lots est désactivé et ne peut pas être configuré. 

[Ŝ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŘŜ ƭƻǘǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄŞŎǳǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ  

Appliquer directement le filtre 

de lots 
4 Active  : Le filtre configuré ici est directement appliqué dans le 

Runtime. 

  Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƭƻǘǎ Řŀƴǎ 
une liste et en sélectionner un manuellement. Si un lot particulier doit 
être affiché, le filtre pour les archives, les noms et les heures doit être 
configuré en conséquence. Ceci nécessite une excellente connaissance 
ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦ 5ŀƴǎ ƭΩŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜΣ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ŘŜ 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher la boîte de dialogue de sélection de lots.  

Affi cher la boîte de dialogue de 

sélection de lots 
Active  : La boîte de dialogue de sélection est affichée dans le 
Runtime dans les situations suivantes : 

4 Lorsque vous cliquez sur Filtre , ou  

4 [ƻǊǎ ŘΩǳƴ ŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΣ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher cette boîte de 

dialogue dans le Runtime a été activée (indisponible avec tous les 
types de fonctions et de synoptiques).  

  [ŀ ōƻƞǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 
rechargement du projet. 

Les options peuvent être présélectionnées dans Editor. 

Remplacer dialogue avec ce 

synoptique en runtime 
¦ƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher la boîte de dialogue de 

sélection de lots a été sélectionnée. 

Permet de définir un synoptique devant être appelé dans le Runtime à la 
place de la boîte de dialogue de sélection de lots. Seuls les synoptiques 
Filtre de temps/de lot  sont proposés.  

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de 
sélectionner un synoptique. 

{ƛ ƭŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ƭƛŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭƻŎŀƭƛǎŞ dans le Runtime, une recherche est 
effectuée pour trouver les synoptiques correspondants portant le nom 
spécifié. 

  Un synoptique de filtre de lots peut également être 
ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher cette boîte de dialogue dans le 

Runtime. ToǳǘŜŦƻƛǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞ ŎƻƳƳŜ ŦƛƭǘǊŜΣ Ƴŀƛǎ ŎƻƳƳŜ 
synoptique de filtre de temps. Les options de filtre de lots ne sont pas 
correctement appliquées à cet emplacement.  

Sélection relative des lots   Cette option est uniquement disponible pour le 
module Extended Trend . Avec les cadrans, elle est affichée pour 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎ Τ ƛŎƛΣ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 
disponible pour le module ETM. 

Configuration pour le module ETM : 

tƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ǎƻƛǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Afficher l a boîte de 
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dialogue de sélection de lots doit être activée et la propriété Projet 

Windows CE doit être désactivée dans les propriétés du projet.   

4 Active  : Autorise la comparaison directe de plusieurs lots. 

[ΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŞōǳǘŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ȊŞǊƻΦ 

Remarque Υ {ƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭŜǎ ōƻǳǘƻƴǎ Diagramme  Ŝǘ ƭΩaxe  X  ne 
ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ /ŜŎƛ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŀ 
fonctionnalité clic droit. 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ : 

 

HEURE 

Configuration du filtre de temps pour la sélection de lots. Sélectionnez une des options suivantes : 

¤ Pas de filtre  

¤ Derniers lots 

¤ Utiliser le filtre de temps de lôonglet Temps 
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Paramètres Description 

Pas de filtre 4 Active  Υ [ŀ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘŞŦƛƴƛŜ ǎǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Temps  ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

prise en compte. Tous les lots terminés et actuels sont affichés. 

Derniers lots   CƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Appliquer 

directement le filtre de lots. 

[ΩƻǇǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ Afficher les lots actuels et 
Afficher les lots terminés. Une des deux options au moins doit être 
activée. Si les deux options ont été désactivées, ceci correspond au 
paramètre Pas de filtre. 

4 Active  : Saisie du nombre de lots terminés, en fonction des 
critères de filtre sélectionnés. Saisie du nombre dans le champ 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ƻǳ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ ŦƭŞŎƘŞŜǎΦ  

Exemple : La valeur 3 ŀ ŞǘŞ ǎŀƛǎƛŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴΦ н ƭƻǘǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Ŝǘ мл ǎƻƴǘ ǘŜǊƳƛƴŞǎΦ [Ŝǎ ƭƻǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ : les deux 
lots actuels et les lots terminés. 

  [ŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ŎƻƳƳŜ 
intervalle pour leǎ ƭƻǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎΣ Ƴŀƛǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇŀǎǎŞŜΦ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ƴŜ ǎŜǊŀ 
Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇǊŞ-filtre, et ne peut donc pas être utilisé 
pour améliorer les performances. 

   
Si le projet est compilé pour une version antérieure à la version 7.11, les 
ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Υ {ƛ ƭŜǎ ƭƻǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎ ƻǳ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ 
lots en cours et terminés sont sélectionnés, seuls les lots terminés sont 
affichés dans le Runtime. 

Afficher les lots actuels 4 Active  : Les lots actuels sont affichés.  

  Si le nombre de lots à afficher est supérieur au nombre de 
ƭƻǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎΣ ƭŜǎ ƭƻǘǎ ǘŜǊƳƛƴŞǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ 
limite configurée soit atteinte.  
Exemple Υ о ƭƻǘǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŦŦƛŎƘŞǎΦ м ƭƻǘ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜxécution, 5 
lots sont terminés. Le lot actuel et les deux lots terminés sont affichés.  

Afficher les lots terminés 4 Active  : Les lots terminés sont affichés.  

  Si le nombre de lots à afficher est supérieur au nombre de 
lots terminés, ƭŜǎ ƭƻǘǎ ǘŜǊƳƛƴŞǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŀ 
limite configurée soit atteinte.  

Utiliser le filtre de temps de 

lôonglet Temps 
4 Active  Υ [Ŝ ǇǊŞŦƛƭǘǊŀƎŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩƻƴƎƭŜǘ 

Temps .  

La plage effective du filtre peut être modifiée dans les limites de cette 
plage de temps. Sélectionnez dans la liste déroulante : 

4 Inclure les valeurs de début et de fin situées hors 

des limites du filtre  : (Par défaut) 
[Ŝǎ ƭƻǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘŞƳŀǊǊŜǊ ŀǾŀƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
filtre Temps  Ŝǘ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ŀǇǊŝǎ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜΦ 
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4 Uniquement les valeurs de début et de fin situées 

hors des limites du filtre  :  
Les lots doivent commencer et se terminer dans les limites des 
horaires de début et de fin configurés dans le filtre Temps . 

4 Inclure les valeurs de début antérieures aux 

limites du filtre  :  
[Ŝǎ ƭƻǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘŞƳŀǊǊŜǊ ŀǾŀƴǘ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ŘŞōǳǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
filtre Temps  Ŝǘ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜǊ ŀǇǊŝǎ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ Ŧƛƴ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜΦ 

4 Inclure les valeurs postérieures à la limite du 

filtre  :  

Les lots peuvent également se terminer après la fin de la période 
définie dans le filtre Temps Σ Ƴŀƛǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ 
début configurée ou après celle-ci. 

4 Conformer les valeurs de début et de fin aux 

limites du filtre  :  

Les lots sont tronqués conformément aux horaires de début et de fin 
configurés dans le filtre Temps . 

ARCHIVES 

Configuration du filtrage pour les archives. Ce filtre est appliqué comme pré-filtre pour la boîte de dialogue de 
sélection de lots.  

Sélectionnez une des options suivantes : 

¤ Pas de filtre  

¤ Statique  

¤ Depuis une variable 
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Paramètres Description 

Pas de filtre 4 Active  Υ [Ŝ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŘŜǎ ƴƻƳǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎ Ŝǎǘ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞΦ  

Statique 4 Active  Υ [Ŝǎ ŀǊŎƘƛǾŜǎ Řƻƴǘ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ŎƘŀƞne de 
caractères saisie dans le champ de recherche sont filtrées. 

{ŀƛǎƛǎǎŜȊ ƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ 

4 Séparez plusieurs identifiants par une virgule (,).  

4 *  ou vide : Toutes les archives, pas de filtre. 

Depuis une variable 4 Active  : La valeur des variables liées ici est appliquée sous forme 

ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƴƻƳǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
variables.  

Disponible pour les modules AML et CEL si l'option Appliquer 

directement le filtre de lots ŀ ŞǘŞ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Υ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ 
utilisent leurs propres configurations. 

  

4 La sélection de variables est uniquement activée dans le Runtime si 
une variable valide a déjà été liée dans le Runtime. Le bouton ...  est 
ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ  [ΩƻǇǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
sélectionnée, mais aucune nouvelle variable ne peut être liée.  

4 {ƛ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŞŜ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ŘǊƛǾŜǊ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ du filtre de lots, la variable est authentifiée et lue. Ceci 
peut entraîner des délais avec les connexions de drivers et 
protocoles plus lents. 

  {ƛ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ 
wǳƴǘƛƳŜΣ ŀǳŎǳƴ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŘŜ ƴƻƳǎ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜ ƴΩest effectué. Ceci est 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǾǊŀƛ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜΦ 
Le filtre correspond dans ce cas au paramètre Pas de filtre. 

  Dans le module ETM, les archives sont définies en fonction 
dŜǎ ŎƻǳǊōŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΣ ŎŜŎƛ Ŝǎǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 
ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ lots relatifs.  Les variables doivent alors être sélectionnées dans le Runtime, ce 
ǉǳƛ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜǎΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŦƛƭǘǊŞŜΣ ƭΩŀǊŎƘƛǾŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǳƴŜ ŘŜǎ ŀǊŎƘƛǾŜǎ ƭƛŞŜǎ 
ŀǳȄ ŎƻǳǊōŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞŜǎΦ {ƛ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ ŎŀǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ƴŜ ǎŜǊŀ ŀŦŦƛŎƘŞŜΦ /Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŜǳǘ 
ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊōŜǎΦ /Ŝǎ ŎƻǳǊōŜǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ǘƻǳǘŜŦois 
affichées dans la liste de courbes.   

Exemple avec le module ETM : 
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Courbes 
configurées 

Source de 
données 

Pré-filtrage des archives 
dans le filtre de lots 

Résultat sur le synoptique 

A AR AR Affichée dans la liste de courbes et 
dessinée dans la tendance. 

B EA  Uniquement affichée dans la liste de 
courbes. 

C EP  Uniquement affichée dans la liste de 
courbes. 

  [ΩŀǊŎƘƛǾŜ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƻǳǾŜǊǘ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ 
sélectionnée dans la fonŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜΦ ¦ƴŜ ǎŜǳƭŜ ŀǊŎƘƛǾŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ Τ ŀǳǎǎƛΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴǳǘƛƭŜ 
ŘΩƛƳǇƻǎŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴǎΦ  

9ȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘΩŀǊŎƘƛǾŜ : 

Archive 
configurée  

Pré-filtrage des archives 
dans le filtre de lots 

Résultat sur le synoptique 

AR EA !ǳŎǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ƴΩŜǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜΦ 

NOMS 

Configuration du filtrage des noms. Sélectionnez une des options suivantes : 

¤ Pas de filtre  

¤ Statique  

¤ Depuis une variable 
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Paramètres Description 

Pas de filtre 4 Active  : Le filtrage des noms de lots est désactivé.  

Statique 4 Active  : Les noms de lots correspondant à la chaîne de caractères 
saisie dans le champ de recherche sont filtrés. 

Saisissez le nom de lot dans le champ de recherche : 

4 Séparez les entrées multiples par un tube (|).  

4 *  ou vide : Tous les lots de toutes les archives affichées, pas de filtre. 

Depuis une variable 4 Active  : La valeur de la variable liée ici est appliquée sous forme de 

filtre de noms de lot dans le Runtime. 

Cliquez sur le bouton ...  pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
variables. 

¦ƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Appliquer directement le filtre de 

lots a été sélectionnée : 

  

4 La sélection de variables est uniquement activée dans le Runtime si 
une variable valide a déjà été liée dans le Runtime. Le bouton ...  est 
ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŞǎŀŎǘƛǾŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ  [ΩƻǇǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
sélectionnée, mais aucune nouvelle variable ne peut être liée.  

4 {ƛ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŞŜ ŀǳǇǊŝs du driver au moment de 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƻǘǎΣ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǘƘŜƴǘƛŦƛŞŜ Ŝǘ ƭǳŜΦ /ŜŎƛ 
peut entraîner des délais avec les connexions de drivers et 
protocoles plus lents. 

  {ƛ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊŞsente dans le 
wǳƴǘƛƳŜΣ ŀǳŎǳƴ ŦƛƭǘǊŀƎŜ ŘŜ ƴƻƳǎ ŘŜ ƭƻǘ ƴΩŜǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞΦ /ŜŎƛ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
ǾǊŀƛ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƭŜΦ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ 
correspond dans ce cas au paramètre Pas de filtre. 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Paramètres Description 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 
ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme 
la boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 
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Texte 

[Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŀǳȄ ƳŜǎǎŀƎŜǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘŜ 
recherche. 
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CRITÈRES DE FILTRE 

CRITÈRES DE FILTRE 

Paramètres Description 

Critères de filtre  

Pas de filtre de texte Le filtre de texte n'est pas utilisé. 

Rechercher (mots séparés par des espaces) [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ ǘŜȄǘǳŜƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳǘƛƭƛǎŞΦ  

Les autres options sont désactivées. 

Champ de saisie Saisissez les mots ou chaînes de caractères 
souhaité(e)s. 

OPTIONS 

Paramètres Description 

Options  

Tenir compte de la capitalisation Active :  La fonction de filtre tient compte de la 

casse. 

Les mots entiers nôapparaissent pas dans le 

texte 
Active :  Certaines parties de mots peuvent 

également être prises en compte durant le filtrage.  

Au moins un mot doit se trouver dans le texte Active : Au moins  ǳƴ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ 
de recherche doit être présent dans le texte. 

Tous les mots doivent être présents dans le 

texte 
Active : Tous les mots doivent être présents dans 
ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ 
Ƴƻǘǎ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜΦ 

Le texte filtré apparaît exactement dans le 

texte 
Activ e :  Le texte doit être absolument identique 
ŀǳ ǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ  
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Paramètres des colonnes 

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les colonnes que vous souhaitez afficher, ainsi que 
ƭŜǳǊ ŦƻǊƳŀǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ ƭŜǳǊ ƻǊŘǊŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ŝǘ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎΦ 

  tous les paramètres configurés dans cet onglet sont les paramètres par défaut des options 
suivantes : 

¤ {ȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

¤ {ȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

¤ [ƛƎƴŜ ŘΩŞtat des alarmes  

¤ Exporter (à la page 142) au format CSV, dBase ou XML 

/Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ 
individuelles. 

  Informations 

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut pour définir 
ƭΩƻǊŘǊŜ Ŝǘ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Paramètres des colonnes 

alarmes ou Paramètres des colonnes liste d'événementsΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ƻǳ ǳƴ 
ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ ŎŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Τ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
ƳƻŘƛŦƛŞ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ correspondant. Le paramètre est conservé dans le fichier 
project.ini . 
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Colonnes Paramètres Description 

Colonnes  Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonnes 
disponibles sont affichés.  

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ŎƻƭƻƴƴŜǎ Ŝƴ ƭŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƎƭƛǎǎŜǊ 
dans le champ de liste : 

4 Cliquez sur la colonne Type de colonne .  

4 Déplacez les entrées individuelles à votre convenance.  

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀƧǳǎǘŜǊ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ 
options Vers le haut  et Vers le bas . 

4 Case à cocher  : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez afficher. 

4 Description :  Texte libre de description de la colonne.  

 cliquez avec le bouton gauche sur la 
zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ 
de recherche.  

 pour les descriptions de colonnes, la fonction de 
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basculement de langue de zenon est disponible. 

4 Largeur de colonne :  Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

 cliquez avec le bouton 
gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur souhaitée 
dans le champ de recherche. 
- 1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 
largeur moyenne des caractères. 

  Pour des raisons de compatibilité, les colonnes dont 
la largeur ne pouvait pas être modifiée dans les versions 
antérieures de zenon (Date et heure) comportent la valeur - 1.  

4 Affichage  : Pour les types de colonnes  

4 Symbole Classe dôalarmes/dô®v®nements  

4 Symbole de groupe dôalarmes/dô®v®nements   

4 £tat dôalarme   

[Ŝ ŦƻǊƳŀǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǊŞŜƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜΦ 
Sélectionnez le format souhaité dans la liste déroulante. 
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Vers le haut   wŜƳƻƴǘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

Déplacer l'entrée sélectionnée vers 

le bas  
!ōŀƛǎǎŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴΦ 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec la 
largeur sélectionnée.  

Vous pouvez également ajuster la largeur des colonnes en 
Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ƎŀǳŎƘŜ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǊŘ ŘǊƻƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƭƻƴƴŜ Ŝǘ 
en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant que vous 
déplacez la souris vers la gauche ou la droite. 

Paramètres de tables   

Tri décroissant Trie les entrées de la liste selon leur Heure dõapparition, par 
ƻǊŘǊŜ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴǘΦ /Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ł ƭΩŀǇǇŜƭ ŘΩǳƴ 
synoptique. 
Vous pouvez modifier ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ Řŀƴǎ ƭŜ wǳƴǘƛƳŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ 
ǎǳǊ ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜΦ [ΩƻǊŘǊŜ ŘŜ ǘǊƛ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝǎǘ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ŦƭŝŎƘŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴ-tête de la colonne. 

Afficher la grille  Affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le Runtime. 

Alterner les couleurs dôarri¯re-plan Utilise les couleurs de ligne 1 et 2 Ŝƴ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ 
ŘŜ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ-plan de la liste dans le Runtime. 

Couleur de ligne 1 /ƻǳƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘΩŀǊǊƛŝǊŜ-plan de la liste dans 
le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 5, etc.), si vous 
ŀǾŜȊ ŀŎǘƛǾŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser des couleurs de fond en alternance. 

Couleur de ligne 2 /ƻǳƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎƻǳƭŜǳǊ ŘΩŀǊǊƛŝǊŜ-plan de la liste dans 
le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6, etc.), si vous avez 
ŀŎǘƛǾŞ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Utiliser des couleurs de fond en alternance . 
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Affichage dans les colonnes dõheure  

Heure !ŦŦƛŎƘŜ ƭΩƘŜǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
HH:MM:SS 

Date Affiche la daǘŜ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 
JJ:MM:AAAA  

Millisecondes ;ǘŜƴŘ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŀǳȄ ƳƛƭƭƛǎŜŎƻƴŘŜǎΦ 

  Cette option doit être activée si les millisecondes 
ŘƻƛǾŜƴǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƛŎƘƛŜǊǎ ŘΩexportation ou les 
impressions. 

  Si vous avez activé le clavier automatique dans le Runtime, celui-Ŏƛ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩǳƴ 
ŎƘŀƳǇ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ Şgalement utiliser ce champ pour configurer les colonnes, si vous utilisez un 
ordinateur sans clavier. 

 

Attention 

La largeur de colonne est fournie en caractères, et dépend de la police de caractères 
utilisée.  

{ƛ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ƳǳƭǘƛǇƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ 
caractères utilisée, la largeur réelle de la colonne pourra être différente de la largeur de 
colonne définie. Ceci peut prƻǾƻǉǳŜǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜ ǘŜȄǘŜ ǘǊƻƴǉǳŞ ƻǳ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
espace vide.  

Solution : Utilisez des polices avec des caractères de largeur fixe. 
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État 

[ΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǎŜ Ł ŎƻŎƘŜǊ ƛƴŘƛǉǳŜ ǎƛ ƭŜ ōƛǘ ŘΩŞǘŀǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŞǾŀƭǳŞΦ 

 

État de la case à cocher Description 

Black dot (Point noir)  [Ŝ ōƛǘ ŘΩŞǘŀǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾŀƭǳŞΦ 

0 {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜ ōƛǘ ŘΩŞǘŀǘ Ŝǎǘ ŘŞfini sur False  sont 

affichées. 

1 {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŜ ōƛǘ ŘΩŞǘŀǘ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ ǎǳǊ True  sont 

affichées. 
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  Exemple 

Si la case à cocher SPONT est définie sur 1, seules les alarmes déclenchées par des 
valeurs spontanées sont affichées. 

  tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ōƛǘǎ ŘΩŞǘŀǘΣ ǊŜǇƻǊǘŜȊ-vous au chapitre DŜǎǘƛƻƴ ŘΩŞǘŀǘǎ. 

 
 

Projet 

Sélection des projets pris en compte dans la liste AML. Le filtre de sélection de sous-projets est 
uniquement disponible dans le ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ de la gestion multi-projets. 

 

tƻǳǊ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǎƻǳǎ-projets, maintenez la touche Ctrl  
enfoncée pendant que vous cliquez sur les projets de votre choix.  
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Modèles d'équipements 

Dans le filtre, tous les ƳƻŘŝƭŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ existants sont affichés. Via le menu contextuel ou la barre 
ŘΩƻǳǘƛƭǎΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƳƻŘŝƭŜǎ Ŝǘ ƎǊƻǳǇŜǎΦ  

Pour ajouter des groupes au filtre : 

1. Sélectionnez l'élément de votre choix. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter . 

3. wŞǇŞǘŜȊ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞǎ ǎƻƛŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ  
(vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs éléments à la fois) 

Pour supprimer des groupes du filtre : 

1. {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƘƻƛȄΦ 
(sélection multiple : Appuyez sur la touche Ctrl  ou shift  pendant que vous cliquez sur 
ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎƻǳƘŀƛǘŞύΦ 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer . 



Configuration des alarmes 

 

 

102 

 

 

BOÎTE DE DIALOGUE MODÈLES D'ÉQUIPEMENT 

 

MODÈLES D'ÉQUIPEMENTS 

FERMER BOÎTE DE DIALOGUE 

Options Description : 

OK  Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme 
la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis ferme la 
boîte de dialogue. 

Aide  Ouvre l'aide en ligne. 
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3.7.3 CƛƭǘǊŜ ŘΩŀǇǇŜƭ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭƛǎǘŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎΦ 

Pour créer un synoptique de filtre d e liste dôalarmes (à la page 15) : 

1. /ǊŞŜȊ ǳƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩappel de synoptique sur un synoptique de filtre de liste dõalarmes. 

2. Le filtre est affiché avec les onglets suivants : 

¶ Synoptiques (à la page 104)  

¶ Général (à la page 106) 

¶ Texte (à la page 110) 

¶ Heure (à la page 112) 
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Synoptiques 

{ǳǊ ŎŜǘ ƻƴƎƭŜǘΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŞŎǊŀƴǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ Řǳ 
filtre de synoptique. 

 

Les paramètres suivants sont disponibles : 
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LE FILTRE EST ISSU DU SYNOPTIQUE SUIVANT 

Paramètres Description 

Le filtre est issu du 

synoptique suivant  
Définition du synoptique dont le filtre doit être issu. 

Synoptique effectuant l'appel Active  : Les paramètres du filtre sont ceux du synoptique depuis lequel 
le synoptique de filtre est appelé. Le bouton de synoptique est grisé. Vous 
ne pouvez pas sélectionner de synoptique en particulier, car avec ce 
paramètre, le filtre est toujours mis à jour depuis le synoptique 
ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴΦ 

  Les paramètres des onglets Général , Texte  et Heure  sont 
verrouillés. 

Synoptique prédéfini Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de 
synoptique.  

Sélectionnez le synoptique depuis lequel le filtre doit être lu lorsque vous 
cliquez sur le bouton Mise à jour  dans le Runtime. 

Les sous-synoptiques de cadrans peuvent être sélectionnés pour les appels 
de synoptiques de type Filtre de liste AML, Filtre de liste CEL, Filtre de 
ǘŜƳǇǎ Ŝǘ aƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ tƻǳǊ ŎŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ƴƻƳ Řǳ 
synoptique du cadran est affiché devant le sous-synoptique, afin de le 
distinguer clairement des autres synoptiques.   

  Lorsque le filtre de synoptique est ouvert pour la première 
Ŧƻƛǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǉǳƛ Ŝǎǘ 
ǳǘƛƭƛǎŞΣ Ŝǘ ƴƻƴ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ ŘŜ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ ƛƴŘƛǉǳŞ ƛŎƛ Η 

  Il convient donc de sélectionner un synoptique pouvant 
intégrer ou remplir le filtre de synoptique. 

Le synoptique sélectionné est ajouté à la liste des synoptiques devant être 
mis à jour. Si vous le supprimez de la liste, le prochain synoptique de la 
liste est automatiquement inséré à sa place. 

  Indisponible si vous avez coché la case Synoptique 

ex®cutant lôappel. 

SYNOPTIQUES À METTRE À JOUR 

Paramètres Description 

Synoptiques à mettre à jour  Sélectionnez les synoptiques que vous souhaitez mettre à jour.  

Les sous-synoptiques de cadrans peuvent être sélectionnés pour les appels 
de synoptiques de type Filtre de liste AML, Filtre de liste CEL, Filtre de 
ǘŜƳǇǎ Ŝǘ aƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ tƻǳǊ ŎŜǎ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ƴƻƳ Řǳ 
synoptique du cadran est affiché devant le sous-synoptique, afin de le 
distinguer clairement des autres synoptiques.   

Sélection du synoptique  Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection des 
synoptiques de filtreΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƘƻƛȄΦ 
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Mise à jour  LƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ŀǳǉǳŜƭ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Řƻƛǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ Ł ŀƎƛǊΦ 

Mettre à jour sur tous les 

moniteurs  
Active  : Les synoptiques devant être mis à jour dans la liste de 
synoptiques sont mis à jour sur tous les moniteurs accessibles. 

 

 
 

Général 
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FILTRE DE VARIABLES 

Paramètres Description 

Filtre de variables Limitation de certaines variables aux alarmes 

Nom de la variable Saisissez le nom ou la partie du nom de la variable que 
vous souhaitez filtrer. 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  est autorisée. Les opérateurs 
sont uniquement autorisés sous forme de préfixe ou de 
ǎǳŦŦƛȄŜ Τ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ *xxx  ou xxx* . 

  Les expressions de filtre saisies dans le 
Runtime ou dans Editor sont automatiquement 
ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ƭƻŎŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
zenon6.ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 
liste déroulante.   

  [Ŝ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŘŜ ǾƛǊƎǳƭŜ όΣύ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀutorisé 
pour filtrer les noms de variables ! 
La virgule peut être saisie comme un texte de filtre, mais 
ŀǳŎǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ƴΩŜǎǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜΦ /ŜŎƛ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳŜ ŦƛƭǘǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭ 
ŘŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ǇƻǳǊ Dim 2 and Dim 3 est 
impossible. 

Identification  Saisissez lΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƻǳ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 
ǾŀǊƛŀōƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘŜȊ ŦƛƭǘǊŜǊΦ [ΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  peut être 
utilisé.  

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ *  est autorisée. Les opérateurs 
sont uniquement autorisés sous forme de préfixe ou de 
ǎǳŦŦƛȄŜ Τ ǇŀǊ ŜȄŜmple, *xxx  ou xxx* . 

  Les expressions de filtre saisies dans le 
Runtime ou dans Editor sont automatiquement 
ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ƭƻŎŀƭΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 
zenon6.ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 
liste déroulante.  

Respecter la casse Active :  Les caractères majuscules et minuscules sont 
pris en compte lors du filtrage par nom ou identifiant de 
variable. 

TYPE D'ALARMES 

Paramètres Description 

Type d'alarmes ¢ȅǇŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ŀŦŦƛŎƘŞΦ 

Seulement les alarmes non acquittées Active  : Seules les alarmes non encore acquittées par 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƴǘ ŀŦŦƛŎƘŞŜǎΦ 

Alarmes acquittées uniquement Active  Υ {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŘŞƧŁ ǇŀǎǎŞŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire 
dont les valeurs ne se trouvent plus dans la plage critique, 
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sont affichées. 

Seulement les alarmes courantes Active  Υ {ŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŀƭŀǊƳŜǎ ŜƴŎƻǊŜ ŀŎǘƛǾŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire 
dont les valeurs se trouvent encore dans la plage critique, 
sont affichées. 

Commentaire requis Active  : Seules les alarmes pour lesquelles un 
commentaire doit être ajouté (à la page 175) sont 
affichées.  

Cause d'alarme nécessaire 
Active  : Seules les alarmes qui sont nécessaires 
ǇƻǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ ŘΩǳƴŜ ŎŀǳǎŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜ  (à la page 176) 
sont affichées. 

Les alarmes doivent au moins être en 

instance 
Utilisez la commande rotative pour définir la durée 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ŀǾŀƴǘ ǎƻƴ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ 
Paramètres possibles : 

4 Jours  

4 Heures (hr ) 

4 Minutes (min.) 

4 Secondes (sec.) 

4 Millisecondes (ms)  

PROVENANCE DES DONNÉES 

Paramètres Description 

Provenance des données Affichage des alarmes actuelles ou actuelles et historiques.   

Buffer circulaire  Active  : Seules les données issues de la mémoire 

circulaire (à la page 40) sont affichées. 

Données historiques 
Nombre maximal 

Active  : Les données de la mémoire circulaire et les 
données historiques de la liste AML sont affichées. 

Le nombre maximal de données à afficher inclut les 
données de la mémoire circulaire.  

Dwh¦t9{κ/[!{{9{ 5Ω![!wa9{κ5Ω;±;b9a9b¢{ 9¢ 5ha!Lb9{ 5Ω![!wa9{ 

Paramètres Description 

Groupes/Classes 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎΣ 5ƻƳŀƛƴŜǎ 
ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎΣ ŎƭŀǎǎŜǎ Ŝǘ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ 

Groupes dôalarmes/dô®v®nements Parmi les ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 43) 
existants, sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher 
les alarmes. 
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Classes dôalarmes/dô®v®nements Parmi les ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎκŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ (à la page 46) 
existants, sélectionnez celle dont vous souhaitez afficher 
les alarmes. 

Domaines d'alarme Parmi les ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ (à la page 50) existants, 
sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher les 
alarmes. 

  Si la fonction de gestion hiérarchique des 

alarmes Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ 
ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜ 5ƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀƭŀǊƳŜǎ ǊŜǎǘŜ ǾƛŘŜΦ 

Paramètres du Runtime Comportement de la liste AML dans le Runtime 

Afficher la liste sans l'actualiser Active  :  Lorsque la liste est ouverte, aucune nouvelle 

ŜƴǘǊŞŜ ƴΩŜǎǘ ŀƧƻǳǘŞŜΦ 
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Texte 

 




















































































































































