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1 Welcome to COPA-DATA help 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 

YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 

proposent un aper­u de lõutilisation des diff®rents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en 

anglais. 

 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de lõaide ou si vous souhaitez nous 

sugg®rer dõint®grer un compl®ment dõinformation, veuillez nous contacter par e-mail : 

documentation@copadata.com. 

 

ASSISTANCE PROJET 

Vous pouvez obtenir de l'aide pour tout projet en contactant par e-mail notre notre service 

dõassistance : support@copadata.com 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 

veuillezcontacter lõ®quipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com. 
 

2 Liste dõ®v®nements (CEL) 

La liste dõ®v®nements (CEL) permet de consigner les événements du système et les saisies de 

lõutilisateur, par exemple : 

} Acquittement dõalarmes 

} Supprimer les alarmes 

} Déterminer la valeur 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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} Envoi de recettes 

} Modifier la recette 

} Données d'archive 

} Action de lõutilisateur 

} Action du réseau 

Les entr®es sont ins®r®es dans la langue dans laquelle sõex®cute le Runtime de zenon. 

 
 

3 Configurer la liste CEL 

La gestion de la liste dõ®v®nements intervient par le biais de synoptiques de type Liste dõ®v®nements 

et Filtre de liste dõ®v®nements, dans le Runtime. 

EDITOR 

Pour afficher et filtrer les événements dans le Runtime, procédez comme suit dans Editor : 

} Un synoptique  liste chronologique d'événements (à la page 7) peut être configuré 

Vous pouvez, en outre : 

} Contr¹ler lõaffichage dõ®v®nements via un filtre (à la page 41) 

} Avec un synoptique de type Filtre de Liste chronologique d'événements  (à la page 14), 

adapter le filtre disponible dans le Runtime 

RUNTIME 

Pour configurer le fonctionnement dans le Runtime (à la page 177), les fonctions suivantes sont 

utilisées : 

} Appel de synoptique de type CEL (à la page 150) 

} Appel de synoptique de type filtre de CEL (à la page 153) 

} Les fonctions de la liste CEL (à la page 150) de zenon 

} Utilisation dõun synoptique de type filtre de liste CEL (à la page 191) 
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3.1 Créer un synoptique de type CEL 

CRÉER UN SYNOPTIQUE DE TYPE LISTE Dõ£V£NEMENTS 

Un synoptique de liste dõ®v®nements permet de consigner et dõafficher les événements du système et 

lõactivit® des utilisateurs dans le Runtime. Les entr®es affich®es sont d®finies par le biais de la 

configuration. Lõaffichage peut °tre modifi® ¨ lõaide de filtres (à la page 41) lors de la configuration et 

dans le Runtime. Des fonctions permettent dõexporter et dõimprimer les ®v®nements affich®s. 

CONFIGURATION 

Deux procédures sont disponibles pour créer un écran : 

} L'utilisation de la boîte de dialogue de création de synoptique 

} par lõinterm®diaire des propriétés de création de synoptique 

Étapes de création du synoptique à l'aide des propriétés si la boîte de dialogue de création de 

synoptique a été désactivée dans la barre de menus dans Outils , Paramètres et Utiliser l'assistant : 

1. Créez un nouveau synoptique. 

Pour ce faire, sélectionnez la commande Nouveau dans la barre dõoutils ou dans le menu 

contextuel du nïud des Synoptiques . 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom . 

b) Sélectionnez Liste dõ®v®nements dans la propriété Type de synoptique . 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit. 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) S®lectionnez lõoption de menu Éléments (type de synoptique)  dans la barre de menus. 

b) Sélectionnez Insérer un modèle dans la liste déroulante. 

La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies sõaffiche ¨ lõ®cran. 

Certains éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions 

prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique. 

d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante 

Éléments. Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 
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4. Créez une fonction dõappel de synoptique. 

 

 
 

3.1.1 Éléments de contrôle  

INSÉRER UN MODÈLE 

Entrée Description  

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle 

pour le type de synoptique correspondant. 

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent 

®galement °tre cr®®s par lõutilisateur. 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle 

prédéfinis à des positions prédéfinies sur le 

synoptique. Les éléments qui ne sont pas 

nécessaires peuvent également être supprimés 

individuellement après leur création. Les éléments 

supplémentaires peuvent être sélectionnés dans la 

liste déroulante, puis insérés dans le synoptique 

zenon. Les éléments peuvent être déplacés et 

disposés individuellement sur le synoptique. 
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ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE 

FENÊTRE 

Paramètre Description  

Liste dõ®v®nements Champ dõaffichage de la liste et de ses ®v®nements. 

Lõapparence peut °tre configurée (à la page 12). La 

configuration des colonnes est effectu®e ¨ lõaide du filtre 

Paramètres des colonnes (à la page 93) dans la fonction 

dõappel de synoptique. 

La propriété Paramètres des colonnes liste d'événements, 

dans les propriétés du projet dans le groupe Liste 

d'événements , permet de définir les paramètres de 

lõexportation aux formats CSV, XML et DBF. Elle sert ®galement 

de pré-configuration de la fonction dõappel de synoptique. 

Définir le filtre  Affichage réduit des conditions de filtre actuellement 

sélectionnées dans une ligne de filtre compacte. 

Règler filtre (liste détaillée)  Affichage détaillé des conditions de filtre actuellement 

sélectionnées dans une fenêtre textuelle. Des détails peuvent 

être trouvés dans le manuel Runtime  dans la section Filtre. 

État de la liste chronologique 

d'événements  
Affiche lõ®tat de la liste CEL dans le Runtime. 

} Active : Les événements sont consignés 

indépendamment des paramètres (à la page 35) du 

projet. 

} Inactive  : Les événements ne sont pas consignés 

Le statut est stipulé dans les propriétés du projet du groupe 

liste chronologique d'événements  ¨ lõaide de la propri®t® 

Gestion des événements active. Les modifications prennent 

effet après le redémarrage du Runtime. 

Nombre total  Nombre total dõ®v®nements dans la liste 

FONCTIONS DE LA LISTE 

Paramètre Description  

Filtrer... Ouvre la boîte de dialogue de définition de filtres (à la page 

41). 

Arrêter/Reprendre  Contr¹le lõajout de nouveaux ®v®nements ¨ la liste lorsquõelle 
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Paramètre Description  

est affichée : 

Arrêter : Même si de nouveaux événements surviennent, 

aucune nouvelle entr®e nõest ajout®e ¨ la liste. Le texte du 

bouton est changé en Continuer . 

Continuer  : Les nouvelles entrées sont à nouveau ajoutées à la 

liste lorsque de nouveaux événements surviennent. Le texte du 

bouton est changé en Stop. Pour trier les entrées par ordre 

chronologique, vous devez cliquer sur le bouton de tri . 

Attention  : L'intitulé du bouton peut être modifié dans 

l'®diteur, mais cette modification nõest pas r®percut®e dans le 

Runtime. 

Trier Lorsque vous appelez la liste CEL dans le Runtime, les 

nouvelles entrées ne sont pas triées par ordre chronologique, 

mais sont ajoutées au bas de la liste. 

Cliquez sur le bouton pour retrier la liste. 

Pour vous aider à différencier les entrées triées et non triées, 

vous pouvez leur attribuer des couleurs différentes, par le biais 

des propriétés texte trié  et texte non trié . 

Afficher les heures relatives  Active : Les heures relatives sont affichées sans entraîner de 

perte de focus dans lõentr®e s®lectionn®e. 

Imprimer  Imprime la liste (à la page 198) telle quõelle est actuellement 

affichée. 

Imprimer avec boîte de 

dialogue... 
Ouvre les param¯tres dõimpression avant de lancer 

lõimpression. 

CHAMP DE COMMENTAIRES 

Paramètre Description  

Champ de commentaires  Permet ¨ lõutilisateur de saisir un texte libre concernant 

lõ®v®nement s®lectionn®. Le texte est adopté immédiatement 

après saisie. La saisie est rejetée avec la touche Échap. 

Longueur maximale : 79 caractères 

Pour afficher le texte dans la liste CEL, vous devez activer la 

colonne Commentaires dans la définition des colonnes (à la 

page 93). 
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Paramètre Description  

Remarque : Pour modifier des commentaires, la propriété 

Commentaires de la liste d'événements  doit être activée. 

NAVIGATION 

Paramètre Description  

Navigation  Contrôle les éléments de la liste. 

Ligne précédente  Remonte dõune ligne. 

Ligne suivante Descend dõune ligne. 

Colonne droite  Se d®place dõune colonne vers la droite. 

Colonne gauche Se d®place dõune colonne vers la gauche. 

Page précédente Remonte dõune page. 

Page suivante Descend dõune page. 

Page droite  Se d®place dõune page vers la droite. 

Page gauche Se d®place dõune page vers la gauche. 

ÉLÉMENTS COMPATIBLES 

Paramètre Description  

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés par des 

versions plus récentes restent disponibles, pour des raisons de 

compatibilité. Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 

lõinsertion automatique de mod¯les. 

Définir le filtre  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ 

de texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à 

lõ®l®ment actuel. 

Nombre total  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ 

de texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à 

lõ®l®ment actuel. 

État de la liste chronologique 

d'événements  
Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ 

de texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à 

lõ®l®ment actuel. 

Champ de commentaires  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un champ 
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Paramètre Description  

de texte dynamique. Pour la description, reportez-vous à 

lõ®l®ment actuel. 

Fermer le cadre Ferme le cadre sur lequel repose le synoptique. 

Recommandation  : Utilisez la fonction Fermer le cadre pour 

fermer les cadres. 

À la fermeture, pour afficher le synoptique affiché avant 

lõouverture de la liste CEL, vous devez d®velopper un 

synoptique de type CEL dot® dõun cadre propre. 

Afficher les heures relatives  Élément de contrôle statique Win32. Remplacé par un élément 

de commutation. Pour la description, reportez-vous au nouvel 

élément. 

FILTRER PROFILS 

Profils de filtre  Paramètres de filtre pouvant être enregistrés par 

lõutilisateur dans le Runtime. 

Sélection de profil  Sélectionner un profil dans la liste. 

Enregistrer Enregistre un paramètre en ligne dans un profil. 

Supprimer  Supprimer le profil sélectionné. 

 

Informations  

Le filtre actuellement utilis® est affich® avec lõ®l®ment de contr¹le Définir le filtre . 

Avec : 

} Un filtre de texte, lõexpression [Txt]  est affichée 

} Un filtre de temps relatif : lõimpression se pr®sente comme ceci :  

[T,Rel:%dd,%dh,%dm;%ds] 

Exemple : [T,Rel:1d,0h,0m,0s] égale un jour. 

}  
 

3.1.2 Personnaliser lõapparence de la liste CEL 

La vue de table de la liste dõ®v®nements peut °tre personnalisée de manière détaillée : Les propriétés 

suivantes de la liste CEL sont disponibles à cette fin. 
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Remarque : La couleur du texte des entrées de la liste CEL peut être configurée depuis les 

propriétés du projet, avec les propriétés du groupe Liste d'événements /Couleurs des entrées de 

la liste d'événements . 

BARRES DE DÉFILEMENT, EN-TÊTES ET GRILLES 

Pour d®finir la taille et lõapparence des barres de d®filement, de lõen-tête ou des grilles du tableau : 

1. Dans le groupe Affichage , activez la propriété Paramètres du graphique étendu . 

2. Définissez les propriétés de votre choix dans les groupes Ascenceurs et En-tête et grille . 

Informations  

Si la propriété Fichier graphique est sélectionnée pour la propriété Style 

d'affichage, tous les ®l®ments pour lesquels aucun fichier graphique nõa ®t® 

sélectionné sont illustrés avec un dégradé de couleurs. Les éléments graphiques 

transparents ne peuvent pas être utilisés pour les éléments de contrôle des 

listes. 

TRI DANS LE RUNTIME 

Pour sélectionner une colonne aux fins du tri dans le Runtime et déterminer la séquence de tri, 

configurez lõ®l®ment graphique pour la ligne dõintitul® : 

1. Sélectionnez le fichier graphique pour la propriété Style d'affichage . 

2. Liez les propriétés Tri croissant et Tri décroissant à un fichier graphique. 

Les fichiers graphiques sélectionnés pour le sens de tri concerné sont affichés dans le 

Runtime pour autoriser le tri des colonnes concernées. 

} Cliquez sur lõ®l®ment graphique pour modifier lõordre de tri. 

} Cliquez sur lõintitul® dõune colonne pour activer le tri de cette colonne. 

Remarque : En cas de tri selon les informations dõhorodatage, les entr®es comportant les mêmes 

informations dõhorodatage sont ®galement tri®es en fonction de lõheure de cr®ation. 

UTILISATION DE LõEN-TÊTE DANS LE RUNTIME 

Vous pouvez permettre aux utilisateurs d'actionner l'en-tête dans le Runtime. Cela autorise la 

personnalisation de l'apparence dans le Runtime : 

} Déplacer les colonnes avec glisser-&déplacer 

} Modification de largeur de colonne avec la souris 

} Modification de lõordre de tri 
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Pour cela, utilisez les propriétés suivantes : 

} Figer la sélection des colonnes : Contrôle la possibilité de déplacer ou modifier la largeur 

des colonnes avec la souris dans le Runtime. 

} Active : les colonnes ne peuvent pas être déplacées en effectuant un glisser-déplacer, et 

leur largeur ne peut pas être modifiée. 

} Inactive  : Les colonnes peuvent être réorganisées en effectuant un glisser-déplacer&, et 

la largeur des colonnes peut être modifiée avec la souris 

} Désactiver le tri  : Contrôle la possibilité de trier les colonnes du tableau dans le Runtime. 

} Active : Le tableau ne peut pas être trié. 

} Inactive  : Le tableau peut °tre tri® en cliquant sur lõen-tête. 

Remarque : Pour pouvoir configurer ces propriétés, la propriété En-têtes modifiables doit être 

sélectionnée dans le groupe Liste d'événements  de la propriété En-tête liste d'événements . Dans 

cette section, vous pouvez ®galement choisir de rendre lõen-tête fixe ou invisible. Ces paramètres 

sõappliquent ¨ tous les en-têtes du projet. 

APERÇU 

Lorsque vous activez la propriété Paramètres du graphique étendu , lõen-tête et les barres de 

défilement sont affich®s sous forme dõaper­u dans Editor. Ainsi, les d®tails tels que les couleurs, les 

effets de remplissage et de lumière ou les grilles peuvent être configurés plus facilement. 

Attention  : puisque la taille des barres de défilement est égale à leur taille dans le Runtime, la taille 

totale de la liste dans £diteur peut diff®rer de la taille dans le Runtime. Cela sõapplique ®galement ¨ la 

taille de lõen-t°te et ¨ la police de caract¯res de lõen-tête. 
 

3.2 Créer un synoptique de type filtre de liste CEL  

Vous pouvez ajuster les param¯tres de filtre de liste chronologique dõ®v®nements dans le Runtime ¨ 

lõaide du synoptique de filtre de liste chronologique d'événements. Seuls les éléments de filtre 

réellement nécessaires sont configur®s et propos®s ¨ lõutilisateur. Lõapparence peut ®galement °tre 

configurée librement et ainsi, être adaptée à différents terminaux finaux. Tous les paramètres de filtre 

disponibles dans le filtre (à la page 41) pour la fonction dõappel de synoptique de Liste dõ®v®nements 

(à la page 150) peuvent être configurés. 

Par conséquent : 

} Seuls les ®l®ments de filtre r®ellement n®cessaires sont configur®s et propos®s ¨ lõutilisateur. 

} Seuls ces filtres et une vue dõensemble sont accessibles ¨ lõutilisateur. 

} Vous °tes libre de modifier lõapparence et pouvez, par exemple, faciliter lõutilisation du 

système avec un écran tactile. 
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Pour plus de d®tails concernant lõutilisation dans le Runtime, reportez-vous au chapitre Utilisation du 

filtre CEL (à la page 191). 

Pour la définition des critères de filtre, reportez-vous au chapitre Filtre de commutation de 

synoptique avec le filtre CEL (à la page 108). 

Attention  

Les synoptiques de type Filtre de liste dõalarmes, Filtre de liste dõ®v®nements et 

Filtre de temps  doivent être développés avec un cadre sp®cifique. Sõils utilisent le 

m°me cadre que dõautres synoptiques, tous les synoptiques configur®s avec ce 

cadre sont fermés lors de la fermeture du synoptique dans le Runtime. 

CRÉER UN SYNOPTIQUE DE TYPE FILTRE DE LISTE Dõ£V£NEMENTS 

CONFIGURATION 

Deux procédures sont disponibles pour créer un écran : 

} L'utilisation de la boîte de dialogue de création de synoptique 

} par lõinterm®diaire des propri®t®s de cr®ation de synoptique 

Étapes de création du synoptique à l'aide des propriétés si la boîte de dialogue de création de 

synoptique a été désactivée dans la barre de menus dans Outils , Paramètres et Utiliser l'assistant : 

1. Créez un nouveau synoptique. 

Pour ce faire, sélectionnez la commande Nouveau dans la barre dõoutils ou dans le menu 

contextuel du nïud des Synoptiques . 

2. Modifiez les propriétés du synoptique : 

a) Nommez le synoptique dans la propriété Nom . 

b) Sélectionnez Filtre de la liste des évènements chronologiques dans la propriété Type de 

synoptique . 

c) Sélectionnez le cadre souhaité dans la propriété Gabarit.  

Remarque : Les synoptiques Filtre CEL ne doivent pas être conçus autour du même 

cadre que les autres synoptiques ! 

3. Configurez le contenu du synoptique : 

a) Sélectionnez lõoption de menu Éléments (type de synoptique)  dans la barre de menus. 

b) Sélectionnez Insérer un modèle dans la liste déroulante. 

La boîte de dialogue de sélection de mises en forme prédéfinies sõaffiche ¨ lõ®cran. 

Certains éléments de contrôle sont insérés dans le synoptique à des positions 

prédéfinies. 

c) Supprimez les éléments superflus du synoptique. 
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d) Si nécessaire, sélectionnez des éléments supplémentaires dans la liste déroulante 

Éléments. Placez-les aux emplacements souhaités sur le synoptique. 

4. Cr®ez une fonction dõappel de synoptique. 

 

 
 

3.2.1 Éléments de contrôle  

Pour le type de synoptique Filtre liste chronologique d'événements, les éléments de contrôle et 

d'affichage suivants sont disponibles à la suppression. 

INSÉRER UN MODÈLE 

Élément de contrôle  Description  

Insérer un modèle  Ouvre la boîte de dialogue de sélection de modèle 

pour le type de synoptique correspondant. 

Des modèles sont fournis avec zenon, et peuvent 

®galement °tre cr®®s par lõutilisateur. 

Modèles ajoutent des éléments de contrôle 

prédéfinis à des positions prédéfinies sur le 

synoptique. Les éléments qui ne sont pas 

nécessaires peuvent également être supprimés 

individuellement après leur création. Les éléments 

supplémentaires peuvent être sélectionnés dans la 

liste déroulante, puis insérés dans le synoptique 

zenon. Les éléments peuvent être déplacés et 
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Élément de contrôle  Description  

disposés individuellement sur le synoptique. 

Pour plus dõinformations concernant les mod¯les 

pour ce type de synoptique, reportez-vous au 

chapitre Modèles  (à la page 31). 

FILTRES GÉNÉRAUX 

Liste déroulante des différents filtres généraux. 

Élément de contrôle  Description  

Exclure les messages système du filtre Affiche une case à cocher dans le Runtime 

permettant dõafficher ou de filtrer les messages 

système. Les messages du système sont des 

messages qui nõont pas trait ¨ une variable. 

Opération dans le Runtime : 

} Active : Les messages du système sont 

toujours affichés dans le Runtime. Ceci 

sõapplique ®galement si les messages 

doivent °tre filtr®s ¨ lõaide du filtre de texte 

ou de variable. 

Exception : Les messages du système ne 

sont pas affichés, bien que la case soit 

coch®e, sõils sont filtr®s par le filtre de 

temps  ou les filtres de provenance des 

données (mémoire circulaire ou données 

historiques). 

Exemple : Seuls les messages contenant le texte 

"XY" doivent être affichés. Toutefois, si cette option 

est active, les messages du système ne contenant 

pas lõexpression sont ®galement affich®s. 

Insérer tous les éléments : Filtres généraux  Insère tous les éléments de la zone des filtres 

généraux à des emplacements prédéfinis. Les 

éléments peuvent être arrangés individuellement. 

Variables Alarmes des variables affichées : 

} Nom  Filtrer selon les noms des variables. 

} Identification  Filtrer selon lõidentification des variables. 

} Respecter la casse Tenir compte de la capitalisation lors du filtrage 
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Élément de contrôle  Description  

des variables. 

Provenance des données Provenance des données : 

} Buffer circulaire  À partir du buffer circulaire (à la page 148). 

} Données historiques  À partir d'une archive. 

} Nombre maximum (description)  Texte du champ de recherche Nombre maximum  

} Nombre maximal (champ de saisie)  Saisie du nombre maximal dõalarmes ¨ afficher lors 

de lõaffichage dõalarmes historiques. 

Groupes/Classes d'alarmes/d'événements, 

Domaines d'alarmes  
Champ de liste pour lõaffichage groupé : 

} Groupe dõalarmes/dõ®v®nements : Groupes d'alarmes/d'événements 

} Classes dõalarmes/dõ®v®nements : Classes d'alarmes/ d'événements 

} Domaines dõalarme Domaines d'alarme 

Cacher les groupes d'alarme Cliquez sur le bouton dans le Runtime pour 

masquer toutes les entrées liées à un groupe 

dõalarmes d®sactiv®. 

Cacher les classes l'alarme désactivées Cliquez sur le bouton dans le Runtime pour 

masquer toutes les entrées liées à une classe 

dõalarmes d®sactivée. 

Catégories Gestion des cat®gories pour lõaffichage des entr®es 

dans la liste filtrée. 

Pour des informations sur la catégorisation, se 

référer au manuel Catégorisation , en particulier le 

chapitre Catégories. 

} Catégories à inclure Fichier: Contient toutes les catégories prises en 

compte dans le filtre. Elles sont liées avec ou. 

} Catégories disponibles  Fichier: Contient toutes les catégories pouvant être 

utilisées pour le filtre. 

} Catégories à exclure Fichier: Contient toutes les catégories qui ne sont 

pas prises en compte dans le filtre. Elles sont liées 

avec et pas. 

} Ajouter aux catégories destinées à 

être inclues  
Bouton : Un clic ajoute la catégorie sélectionnée à 

la liste des catégories à inclure . 
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Élément de contrôle  Description  

} Enlever des catégories à inclure Bouton : Un clic retire la catégorie sélectionnée de 

la liste des catégories à inclure . 

} Ajouter aux catégories destinées à 

être exclues 
Bouton : Un clic ajoute la catégorie sélectionnée à 

la liste des catégories à exclure. 

} Enlever des catégories à exclure Bouton : Un clic retire la catégorie sélectionnée de 

la liste des catégories à exclure. 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 ayant 

été remplacés ou supprimés par des éléments 

zenon (texte dynamique, basculer) et continuent à 

être disponibles pour des raisons de compatibilité. 

Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 

lõinsertion automatique de mod¯les. 

Pour la description, reportez-vous aux éléments 

actuels. 

Exclure les messages système du filtre  

Variables 

} Nom  

} Identification  

} Respecter la casse 

Provenance des données 

} Buffer circulaire  

} Données historiques  

} Nombre maximal (champ de saisie)  

FILTRE DE TEMPS 

Éléments pour les filtres horaires. 

Élément de contrôle  Description  

Insérer tous les éléments  Ouvre la liste d®roulante de s®lection dõ®l®ments 

prédéfinis de configuration de certaines périodes 

de temps. 

Intervalle absolu - affichage classique Éléments de configuration de périodes de temps 

absolues, avec un affichage compact. 

Intervalle absolu - affichage compact  Éléments de configuration de périodes de temps 
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Élément de contrôle  Description  

absolues, avec un affichage compact. 

Période de temps relative  Éléments de configuration de périodes de temps 

relatives. 

À partir de HH:MM:SS  Éléments de configuration dõune p®riode de temps 

commençant à une heure définie. 

ë partir dõun jour, ¨ HH:MM:SS £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

débutant à une heure définie. 

À partir du jour, mois - HH:MM:SS £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

commençant un jour défini, dans un mois défini, à 

une heure définie. 

Période de temps : 15/30/60 minutes  £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

de 15, 30 ou 60 minutes. 

Intervalle : 1 jour  £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

dõune journ®e. 

Intervalle : 1 ou 2 semaines £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

dõune ou deux semaines. 

Chaque semaine peut être sélectionnée, aussi bien 

dans lõaffichage dõune semaine que dans lõaffichage 

de deux semaines. Avec lõaffichage de deux 

semaines, un intervalle de 14 jours est sélectionné, 

selon la semaine sélectionnée. 

Intervalle - 1 mois £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

dõun mois. 

Intervalle  1 an £l®ments de configuration dõune p®riode de temps 

dõune année. 

Insérer tous les éléments (zone tactile)  Ouvre la liste d®roulante de s®lection dõ®l®ments 

prédéfinis de configuration de certaines périodes 

de temps, optimisée pour un fonctionnement 

tactile. Comme dans lõoption Insérer tous les 

éléments, les paramètres suivants sont disponibles. 

} Intervalle absolu (affichage classique) 

} Période de temps relative 

} À partir de HH:MM:SS 

} ë partir dõun jour, ¨ HH:MM:SS 
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Élément de contrôle  Description  

} À partir du jour, mois - HH:MM:SS 

} Intervalle : 15/30/60 minutes 

} Intervalle : 1 jour 

} Intervalle : 1 ou 2 semaines 

} Intervalle : 1 mois 

} Intervalle : 1 an 

Définir le type de filtre (affichage)  Élément Texte dynamique pour lõaffichage du type 

de filtre de temps. 

Type de filtre de temps (intitulé)  Intitulé du type de filtre de temps. 

Type de filtre de temps (zone de liste)  Liste déroulante : Type filtre horaire 

Type de filtre de temps (boutons d'option)  Éléments de basculement affichant ou masquant 

certains éléments dans le Runtime : 

} Pas de filtre 

} Filtre de temps absolu 

} Filtre de temps relatif 

} À partir du jour, mois - HH:MM:SS 

} À partir d'un jour, à HH:MM:SS 

} À partir de HH:MM:SS 

} Période de temps : 15 minutes 

} Période de temps : 30 minutes 

} Période de temps : 60 minutes 

} Intervalle : 1 jour 

} Intervalle : 1 semaine 

} Période 2 semaines 

} Intervalle : 1 mois 

} Intervalle : 1 an 

De Champs et intitul®s de d®finition de lõheure de 

début. 

} De lõann®e (intitul®) 

} De lõann®e (zone de liste) 
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Élément de contrôle  Description  

} Du mois (intitulé) 

} Du mois (zone de liste) 

} Du jour (intitulé) 

} Du jour (zone de liste) 

} De lõheure (intitulé) 

} De lõheure (zone de liste) 

} De la minute (intitulé) 

} De la minute (zone de liste) 

} De la seconde (intitulé) 

} De la seconde (zone de liste) 

} De (commande rotative) 

À Champs et intitul®s de d®finition de lõheure de fin. 

} ë lõann®e (intitul®) 

} À lõann®e (zone de liste) 

} Au mois (intitulé) 

} Au mois (zone de liste) 

} Au jour (intitulé) 

} Au jour (zone de liste) 

} ë lõheure (intitul®) 

} ë lõheure (zone de liste) 

} À la minute (intitulé) 

} À la minute (zone de liste) 

} À la seconde (intitulé) 

} À la seconde (zone de liste) 

} À (commande rotative) 

De (zone tactile)  Champs et intitul®s de d®finition de lõheure de 

début, optimisés pour un fonctionnement tactile. 

} De lõann®e (intitul®) 

} De l'année (bouton : haut) 

} Boite tactile : de l'année 
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Élément de contrôle  Description  

} De l'année (bouton : bas) 

} Du mois (intitulé) 

} Du mois (bouton : haut) 

} Boite tactile : du mois 

} Du mois (bouton : bas) 

} Du jour (intitulé) 

} Du jour (bouton : haut) 

} Boite tactile : du jour 

} Du jour (bouton : bas) 

} De lõheure (intitul®) 

} De lõheure (bouton : haut) 

} De lõheure (bo´te tactile) 

} De lõheure (bouton : bas) 

} De la minute (intitulé) 

} De la minute (bouton : haut) 

} De la minute (boîte tactile) 

} De la minute (bouton : bas) 

} De la seconde (intitulé) 

} De la seconde (bouton : haut) 

} De la seconde (boîte tactile) 

} De la seconde (bouton : bas) 

À (zone tactile)  Champs et intitul®s de d®finition de lõheure de fin, 

optimisés pour un fonctionnement tactile. 

} ë lõann®e (intitul®) 

} ë lõann®e (bouton : haut) 

} ë lõann®e (bo´te tactile) 

} ë lõann®e (bouton : bas) 

} Au mois (intitulé) 

} Au mois (bouton : haut) 

} Au mois (boîte tactile) 
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Élément de contrôle  Description  

} Au mois (bouton : bas) 

} Au jour (intitulé) 

} Au jour (bouton : haut) 

} Au jour (boite tactile) 

} Au jour (bouton : bas) 

} ë lõheure (intitul®) 

} ë lõheure (bouton : haut) 

} ë lõheure (bo´te tactile) 

} ë lõheure (bouton : bas) 

} À la minute (intitulé) 

} À la minute (bouton : haut) 

} À la minute (boîte tactile) 

} À la minute (bouton : bas) 

} À la seconde (intitulé) 

} À la seconde (bouton : haut) 

} À la seconde (boîte tactile) 

} À la seconde (bouton : bas) 

Filtre de temps absolu  Champs et intitulés de définition du filtre de temps 

(temps absolu). 

} De (intitulé) 

} De la date (affichage du calendrier) 

} De la date (affichage de la date) 

} De lõheure (affichage de lõheure) 

} À (intitulé) 

} À la date (affichage calendrier) 

} À la date (affichage de la date) 

} ë lõheure (affichage de lõheure) 

Période de temps  Champs et intitulés de définition des périodes de 

temps. 

} De lõann®e (intitul®) 
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Élément de contrôle  Description  

} De lõann®e (zone de liste) 

} Du mois (intitulé) 

} Du mois (zone de liste) 

} Semaine (intitulé) 

} Semaine (zone de liste) 

} Du jour (intitulé) 

} Du jour (zone de liste) 

} De lõheure (intitul®) 

} De lõheure (zone de liste) 

Intervalle (zone tactile)  Champs et intitul®s de d®finition de lõheure de 

début, optimisés pour un fonctionnement tactile. 

} De lõann®e (intitul®) 

} De l'année (bouton : haut) 

} Boite tactile : de l'année 

} De l'année (bouton : bas) 

} Du mois (intitulé) 

} Du mois (bouton : haut) 

} Boite tactile : du mois 

} Du mois (bouton : bas) 

} Semaine (intitulé) 

} De la semaine (bouton : haut) 

} De la semaine (zone tactile) 

} De la semaine (bouton : bas) 

} Du jour (intitulé) 

} Du jour (bouton : haut) 

} Boite tactile : du jour 

} Du jour (bouton : bas) 

} De lõheure (intitul®) 

} De l'heure (bouton : haut) 

} Boite tactile : Heure de début 



Configurer  la liste CEL 

 

26 | 206 

 

 

Élément de contrôle  Description  

} De l'heure (bouton : bas) 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés 

par des versions plus récentes restent disponibles, 

pour des raisons de compatibilité. Ces éléments ne 

sont pas pris en compte lors de lõinsertion 

automatique de modèles. 

} Type de filtre de temps (groupe radio) 

Éléments de contrôle Radiobutton Win32. A 

été remplacé par éléments de basculement. 

Pour la description, reportez-vous aux 

éléments actuels. 

} Définir le type de filtre de temps (affichage) 

Élément de contrôle statique Win32. 

Remplacé par un champ de texte 

dynamique. Pour la description, 

reportez-vous ¨ lõ®l®ment actuel. 

FILTRE DE LOTS 

Éléments pour la sélection de lots dans le Runtime. 

Élément de contrôle  Description  

Insérer tous les éléments  Insère tous les sous-éléments dans le synoptique. 

Liste dõarchives Liste dõarchives disponibles dans le Runtime. 

Si vous souhaitez modifier la liste directement à 

l'aide du moniteur, activez la fonctionnalité 

MultiTouch. 

Vous trouverez des informations détaillées à ce 

sujet dans le chapitre Configuration des 

interactions. 

Les textes plus longs peuvent également être 

affich® dans le Runtime via plusieurs lignes ¨ lõaide 

de la propriété Retour à la ligne automatique . 

Dans lõEditor, aller ¨ Affichage  dans les propriétés 

des propriétés de liste respectives et activer la case 

à cocher de la propriété Retour à la ligne 

automatique . 

La hauteur de ligne doit être modifiée 
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Élément de contrôle  Description  

manuellement. 

£tat liste dõarchives £tat de la liste dõarchives avec le nombre 

dõalarmes : 

} disponibles 

} Filtré 

} affichés 

Liste de lots Liste de lots disponibles. 

Si vous souhaitez modifier la liste directement à 

l'aide du moniteur, activez la fonctionnalité 

MultiTouch. 

Vous trouverez des informations détaillées à ce 

sujet dans le chapitre Configuration des 

interactions. 

Les textes plus longs peuvent également être 

affich® dans le Runtime via plusieurs lignes ¨ lõaide 

de la propriété Retour à la ligne automatique . 

Dans lõEditor, aller ¨ Affichage  dans les propriétés 

des propriétés de liste respectives et activer la case 

à cocher de la propriété Retour à la ligne 

automatique . 

La hauteur de ligne doit être modifiée 

manuellement. 

État de la liste de lots  État de la liste de lots avec le nombre de lots : 

} disponibles 

} Filtré 

} affichés 

Appliquer le filtre horaire à la liste de lots  Applique le filtre de temps configuré à la sélection 

dans la liste de lots. 

Filtre de nom de lot (champ de saisie)  Saisissez une séquence de caractères utilisés pour 

filtrer les noms de lots dans la liste de lots. 

Filtre de nom de lot (bouton)  Bouton dõex®cution du filtrage par noms de lots. 

D®sactiv® si lõ®l®ment Filtre de nom de lot  nõest pas 

présent. 
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Élément de contrôle  Description  

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle supprimés ou remplacés 

par des versions plus récentes restent disponibles, 

pour des raisons de compatibilité. 

Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 

lõinsertion automatique de mod¯les. 

Les éléments Win32 suivants ont été remplacés par 

des éléments Texte dynamique. 

} £tat liste dõarchives 

} État de la liste de lots 

} Filtre de nom de lot (champ de saisie) 

FILTRE DE POSTE 

Liste déroulante pour l'élément du filtre de poste. 

Élément de contrôle  Description  

Insérer tous les éléments  Insère tous les sous-éléments dans le synoptique. 

Liste de postes Liste de postes disponibles. 

Statut de la liste de postes  État de la liste de postes avec le nombre de : 

} Total 

} Filtré 

} Sélectionnés 

Actualiser la liste de postes  En cliquant sur le bouton, l'affichage de la liste de 

postes est mis à jour. 

FILTRE DE TEXTE 

Liste déroulante des différents filtres de texte. 

Élément de contrôle  Description  

Insérer tous les éléments : Filtre de texte  Insère tous les éléments des filtres de texte. 

Pas de filtre de texte  Bouton dõoption permettant de d®s®lectionner le 

filtre de texte. 

Rechercher (mots séparés par des espaces) Bouton dõoption permettant dõactiver la recherche 
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Élément de contrôle  Description  

Intitulé : Recherche de texte  Intitulé du champ de recherche. 

Champ de saisie : Recherche de texte Champ de saisie du terme de cherche. 

Options  Options de recherche 

} Respecter la casse La capitalisation sera prise en compte. 

} Les mots doivent être en partie 

présents dans le texte  
Vous pouvez également rechercher des fragments. 

} Un mot au moins doit être présent 

dans le texte  
Un au moins des termes de recherche doit être 

présent dans le résultat. 

} Tous les mots doivent être dans le 

texte  
Tous les termes de recherche doivent être présents 

dans le résultat. 

} La chaîne exacte doit être présente 

dans le texte  
Les résultats doivent contenir le texte exact du 

champ de recherche. 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 ayant 

été remplacés ou supprimés par des éléments 

zenon (texte dynamique, basculer) et continuent à 

être disponibles pour des raisons de compatibilité. 

Ces éléments ne sont pas pris en compte lors de 

lõinsertion automatique de mod¯les. 

Pour la description, reportez-vous aux éléments 

actuels. 

} Pas de filtre de texte  

} Rechercher (mots séparés par des espaces) 

} Champ de saisie : Recherche de texte 

} Respecter la casse 

} Les mots doivent être en partie pré sents 

dans le texte  

} Un mot au moins doit être présent dans le 

texte  

} Tous les mots doivent être dans le texte  

} La chaîne exacte doit être présente dans le 

texte  
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PARAMÈTRES DU RUNTIME 

Élément de contrôle  Description  

} Afficher la liste sans actualisation  Commute la CEL dans lõ®tat stopp®. Les nouvelles 

alarmes ne sont pas ajoutées. 

} Afficher les heures relatives  Bascule entre lõaffichage normal et lõaffichage de 

lõheure relative, sans perte de l'affichage prioritaire 

entre les entrées. 

Heure relative : Toutes les entrées sont affichées 

avec, dans la colonne de lõheure dõapparition, la 

diff®rence de temps par rapport ¨ lõentr®e 

sélectionnée. 

Le temps affich® est le temps ®coul® depuis lõheure 

dõapparition de lõentr®e s®lectionn®e. Lõentr®e 

sélectionnée reçoit automatiquement lõinformation 

dõhorodatage 0. Les autres événements 

comportent : 

} Une différence de temps positive par 

rapport ¨ lõentr®e s®lectionn®e sõils se sont 

produits plus tard 

} Une différence de temps négative par 

rapport ¨ lõentr®e s®lectionn®e sõils se sont 

produits plus tôt 

BOUTONS 

Boutons dans le Runtime. 

Option  Description  

OK Applique les paramètres de filtre et ferme le 

synoptique. 

Remarques concernant les cadrans : Il est 

possible dõutiliser des synoptiques Filtre de liste, 

Filtre de liste et Filtre de temps/de lot/de poste dans 

les cadrans. Lors de la configuration de ces 

éléments dans le Runtime, cliquez sur OK pour 

fermer le cadran. Pour enregistrer les paramètres 

de filtre et laisser le cadran ouvert, cliquez sur 

Accepter. 

Annuler  Annule la configuration des paramètres de filtre. 
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Option  Description  

Appliquer  Valide les paramètres de filtre. 

Actualiser Actualise lõaffichage filtr®. 

 

Éléments compatibles  Les éléments de contrôle Standard Win32 

ayant été remplacés ou supprimés par des 

éléments zenon ( texte dynamique , basculer) et 

continuent à être disponibles pour des raisons 

de compatibilité. Ces éléments ne sont pas pris 

en compte lors de lõinsertion automatique de 

modèles. 

Afficher la liste sans actualisation  

Afficher les temps relatifs  (relatifs à l'entrée 

sélectionnée) 

 
 

3.2.2 Modèle  

 

Modèle  Description  

Liste des modèles de terrain  (gauche) Affiche la liste des modèles prédéfinis et définis par 

lõutilisateur. 
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Modèle  Description  

Aperçu et description  (à droite) Affiche un aperçu et une description du modèle 

sélectionné. 

Standard Insère les éléments standard. 

SCADA Modèles spéciaux, optimisés pour une utilisation 

avec une souris. 

Standard Insère les éléments standard. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(absolu - affichage compact)  

Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle absolue sous 

forme compacte. 

Filtres de variables, de texte &  de temps 

(absolu) 

Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle absolue. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(par mois)  

Ajoute des variables pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle relative Depuis le 

mois. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(par heure) 

Ajoute des variables pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle relative Depuis 

lõheure. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(par jour)  

Ajoute des variables pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle relative Depuis le 

jour. 

Filtres de variables, de texte & de temps 

(absolu - affichage compact)  

Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle absolue. 

Filtres de variables, de texte & et de 

temps (le type peut être sélectionné)  

Ajoute des éléments pour le filtrage de variables, 

de texte et de plage temporelle paramétrable. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Paramètre Description  

Supprimer les éléments de synoptique 

existants 

Active : Les éléments pré-existants du synoptique 

sont supprim®s lors de lõutilisation du mod¯le. 

Appliquer  Ajoute lõ®l®ment du mod¯le s®lectionn® dans le 

synoptique et ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Ferme la boîte de dialogue sans insérer les 

éléments. 
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Paramètre Description  

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 
 

3.2.3 Noms prédéfinis  

Des noms prédéfinis sont disponibles pour les filtres de temps. 

Attention  : Les noms prédéfinis ne sont pas disponibles sous Windows CE. 

Pour sélectionner un nom : 

1. Dans la vue de détail, définissez un filtre de temps, un filtre de liste dõ®v®nements ou un filtre 

de liste dõalarmes. 

2. Cliquez deux fois sur le champ du nom dans la colonne Nom. 

3. Sélectionnez le nom prédéfini dans la liste déroulante. 

} CEL_Filter 

} TIMEFILTER_ABSOLUTE 

} TIMEFILTER_DAY 

} TIMEFILTER_HOUR 

} TIMEFILTER_MONTH 

} TIMEFILTER_PERIOD 

} TIMEFILTER_PERIOD_DAY 

} TIMEFILTER_PERIOD_MINUTE 

} TIMEFILTER_PERIOD_MONTH 

} TIMEFILTER_PERIOD_WEEK 

} TIMEFILTER_PERIOD_YEAR 

} TIMEFILTER_RELATIVE 
 

3.2.4 Synoptiques de filtre  

SYNOPTIQUES DE FILTRE 

Les synoptiques de filtre permettent de transf®rer un filtre pr®d®fini dõun synoptique vers un autre. Le 

filtre du synoptique source est d®fini ¨ lõaide du synoptique cible. Les synoptiques peuvent également 

être de types différents. 
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D£FINITION DE LõAFFICHAGE 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que les filtres définis soient utilisés : 

1. Le filtre défini pour le type de filtre de temps est sélectionn® en tant quõintervalle de temps  

pour le filtre de temps. 

2. Le synoptique (synoptiques Filtre de liste dõalarmes, Filtre de liste chronologique 

dõ®v®nements et Filtre de temps/de lots/de postes ) est activ® ¨ lõaide dõun bouton ou dõun 

®l®ment combin®. Cõest la seule manière de maintenir la relation entre le synoptique de filtre 

et le synoptique source. 

3. Le synoptique source et le synoptique de filtre doivent être configurés sur différents gabarits 

ou sur différents moniteurs. Le filtre du synoptique de filtre peut uniquement être actualisé si 

le synoptique source est ouvert. Cela est uniquement possible si les deux synoptiques 

nõutilisent pas le m°me cadre ou le m°me moniteur. 

4. Le synoptique appelé doit être compatible avec le synoptique de filtre appelé (voir table). 

Synoptique source  Filtre de liste 

AML 

Filtre CEL Filtre de 

temps 

Maintenance d'archive T T T 

Extended Trend T T T 

Filtre de temps T T X 

Filtre de listes de 

messages d'alarmes 

X C T 

Filtre de liste 

d'événements 

C X T 

Liste des alarmes X C T 

Liste d'événements C X T 

Légende : 

} C : Les paramètres communs sont mis à jour. 

} T : Les paramètres de temps sont mis à jour. 

} X : Tous les paramètres sont mis à jour. 
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Informations  

Aucun filtrage 

Le synoptique de filtre nõest pas filtr®, mais il est ouvert avec les valeurs 

configurées si : 

} Une des conditions 1 ¨ 3 nõest pas satisfaite ou 

} Le paramètre Synoptique appelé  nõest pas activ® pour la fonction Appel 

de synopt ique ou 

} Le synoptique nõest pas appel® par le biais dõun ®l®ment de synoptique 

Dans ce cas, les boutons Accepter, Fermer et Mise à jour  sont grisés dans le 

Runtime et nõont aucune fonction. 

 
 

3.3 Définir des événements pour la liste CEL 

Vous pouvez d®finir les ®v®nements consign®s dans la liste chronologique dõ®v®nements via : 

1. Les propriétés du groupe Enregistrement (fichier journal) , dans le nïud Liste 

d'événements  des paramètres du projet 

} Confirmer acquittement de l'alarme  

} Acquittement d'alarme  

} Fonction envoi valeur prescrite  

} Envoi de recettes 

} Modification de recettes  

} Données d'archive  

} Evacuation d'archive [h]  

2. Les propriétés des variables 

} Liste d'alarmes/d'événements  dans le groupe Valeurs limite  

} Le groupe Enregistrer dans la liste d'événements  dans le nïud Écrire valeur 

prescrite 

CONSIGNER LES MODIFICATIONS DE VALEURS PRESCRITES 

Les modifications de valeurs prescrites peuvent intervenir via différents mécanismes. Celles-ci sont 

consignées dans la liste CEL, en fonction des paramètres et du module. 
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Paramètre Description  

Enregistrement de  Écriture de 

valeurs prescrites 

Vous pouvez définir l'enregistrement des modifications des 

valeurs de consigne pour chaque variable. Pour ce faire, les 

options suivantes sont disponibles dans la Enregistrement 

(fichier journal)  propriété du Écrire valeur prescrite 

groupe : 

Tout : Toutes les modifications effectuées par le biais des 

éléments dynamiques et de la fonction Ecrire/modifier 

valeur prescrite  sont consignées. 

Rien : les modifications ne sont pas consignées  

Seulement sur élément dynamique :Consigne uniquement 

lõ®criture de valeurs prescrites par le biais des éléments 

dynamiques, et non de la fonction Écriture de valeurs 

prescritesEcrire/modifier valeur prescrite . 

Ancienne et nouvelle valeur  Avec la propriété Ancienne et nouvelle valeur , vous 

définissez si seules les nouvelles valeurs ou les valeurs 

anciennes et nouvelles sont écrites dans le fichier journal. 

Cette propri®t® affecte lõ®criture des valeurs prescrites par le 

biais des éléments suivants : 

} élément dynamique 

} Fonction Spécifier valeur prescrite 

} Écriture de valeur prescrite via le code VBA 

Écriture de valeur prescrite 

via le code VBA 

Si la case Valeurs modifiées par l'API  est activée, les 

modifications de valeurs prescrites via le code VBA sont 

consignées dans la liste CEL. 

Recettes standard et module 

Recipe Group Manager 

Pour les recettes standard et le module Recipe Group 

Manager, la journalisation est contrôlée par le biais des 

propriétés du groupe Enregistrement (fichier journal) , 

dans le nïud Liste d'événements . 

PFS/Planning Les modules Production & Facility Scheduler (PFS) et 

Planning consignent toutes les modifications de valeurs 

prescrites dans la liste CEL. Ce paramètre ne peut pas être 

modifié. 

Remarque : Seule la nouvelle valeur est consignée. La 

propriété Liste d'événements  nõest pas prise en compte. 
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3.3.1 Vérification de lõ®criture de valeurs prescrites 

Lors de lõ®criture de valeurs, la valeur re­oit un bit dõ®tat qui a ®t® ®crit. Si le proc®d® dõ®criture est un 

succ¯s, le bit dõ®tat correspondant est d®fini : 

} WR-ACK 

Le driver a reçu une valeur à écrire. 

} WR-SUC 

Valeur 1 : Écriture réussie. 

Valeur 0 : Lõ®criture a ®chou®. La valeur nõa pas ®t® ®crite. 

} Informations 

Dans le cas dõun rechargement du projet ou dõun basculement sur le serveur 

redondant, les r®ponses actuellement actives ou les confirmations dõ®criture sont 

abandonnées. 

Cette combinaison dõ®tats existe jusquõau prochain changement de valeur. ë ce moment, les deux 

états sont définis sur 0, jusquõ¨ ce que lõaction dõ®criture soit termin®e. Pour lõ®valuation, la 

combinaison de bits suivante doit être demandée dans la matrice de réaction : 

WR-ACK, WR-SUC 

Résultat : 

} WR-ACK 1, WR-SUC 1: Lõaction dõ®criture a r®ussi. 

} WR-ACK 1, WR-SUC 1: Lõaction dõ®criture a échoué. 

Attention  

Le m®canisme montre seulement que lõaction dõ®crire a r®ussi (ou non) sur 

lõautomate. Ceci ne signifie pas que la valeur a effectivement ®té modifiée dans 

lõautomate, car lõautomate peut r®initialiser ou remplacer la valeur 

imm®diatement. (Par exemple, pour lõ®criture de r®sultats ou de bits transitoires, 

définis pour un court laps de temps.) 

MODULES 

Ce mécanisme peut être utilisé dans les modules suivants : 

} Fonction Spécifier valeur prescrite  : Activez lõoption Attendre confirmation dõ®criture dans 

la boîte de dialogue de configuration de la fonction. 

} Les recettes standard : Activez la propriétéEcrire de façon synchrone : 

} Gestionnaire de groupe de recettes  propriété active Ecrire de façon synchrone. 
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ENTRÉE DANS LA LISTE CEL 

Vous trouverez les propriétés suivantes dans les propriétés du projet sous Liste d'événements  : 

} Fonction envoi valeur prescrite  

Pour lõentr®e dans la liste CEL, vous devez activer la propriété Fonction envoi valeur 

prescrite  dans le nïud Liste d'événements  dans les paramètres du projet. La réaction 

positive ou n®gative ¨ lõex®cution de la fonction est ensuite ®crite dans la liste CEL. 

} Enregistrer la valeur prescrite uniquement pour les modifications de la valeur 

prescrite 

Si la fonction est activ®e, il nõy a pas dõentr®e dans la liste dõ®v®nements si la m°me valeur est 

plac®e ¨ nouveau ou re­ue. Seules les modifications de valeurs sont consign®es. Lõex®cution 

de la propriété ne dépend pas du paramètre de la variable Ancienne et nouvelle valeur . 

} Texte sur le changement de la valeur prescrite  

Permet la cr®ation dõun texte libre pour lõaffichage de la nouvelle valeur. Vous trouverez des 

informations au sujet des exigences et de lõutilisation dõop®rateurs dans lõUtilisation 

dõop®rateurs pour modifier une valeur d®finie (à la page 39). 

} Texte sur le changement de la valeur prescrite (ancienne/nouvelle valeur)  

Permet la création dõun texte libre pour lõaffichage de lõancienne valeur et de la nouvelle 

valeur. Vous trouverez des informations au sujet des exigences et de lõutilisation dõop®rateurs 

dans lõUtilisation dõop®rateurs pour modifier une valeur d®finie (à la page 39). 

Si une recette ou un groupe de recettes est sauvegardé à nouveau ou dupliqué sous un autre nom, le 

processus est représenté dans l'entrée CEL correspondante. 

Les éléments suivants seront affichés dans l'entrée CEL : 

} le nom de la recette d'origine ou du groupe de recettes 

} le nom de la nouvelle recette ou du groupe de recettes 

} La version de recette 

Remarque : Ces informations sont pertinentes lorsqu'une recette ou un groupe de recettes a été 

copié et sauvegardé à nouveau. Les modifications peuvent être facilement retracées via l'entrée CEL. 

Recettes standard et module Recipe Group Manager 

Pour une entrée dans la liste CEL, une variable de driver du système est utilisée et définie sur 1 lors de 

lõ®criture r®ussie dõune recette. Une variable globale est ®valu®e sur le serveur, et une variable locale 

sur chaque client permet de d®terminer quand lõ®criture de la derni¯re recette ex®cut®e a ®t® 

finalisée.  

Avec ces variables, une entrée dans la liste CEL peut être génér®e par lõinterm®diaire dõune valeur 

limite ou dõune matrice de réaction. La requ°te est ex®cut®e par le biais dõune matrice de r®action 

multi-analogique ou multi-binaire. 
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3.3.1.1 Utilisation des caractères de substitution en cas de modification de  

la valeur de consigne  

Les propriétés Texte sur le changement de la valeur prescrite  et Texte sur le changement de la 

valeur prescrite (ancienne/nouvelle valeur)  permettent la création de textes libres pour afficher les 

changements de valeurs respectifs dans le Runtime. 

Texte sur le changement de la valeur prescrite  

} Par défaut :%a: (%v) 

Texte sur le changement de la valeur prescrite (ancienne/nouvelle valeur)  

} Par défaut : %a: @Alt@: (%o) @Neu@: (%v) 

Les propriétés de création des textes souhaités utilisent des caractères génériques. Il existe les 

possibilités suivantes pour régler les paramètres du caractère générique. 

SYNTAXE 

La nomenclature suivante est valide pour le paramétrage des paramètres : 

Paramètre Description  

;  Séparateur de commandes. Il est utilisé pour séparer le texte constant du 

texte dynamique. Lorsque vous séparez des variables, aucun espace ne doit 

être laissé entre le séparateur et la variable. 

@Texte texte issu de la table de langue couramment chargée. 

Utilisez les paramètres suivants : 

} %a : Type action 

Les textes suivants sont actuellement prédéfinis pour ce type d'action (= %a) dans les 

langues de publication zenon : 

} @Commuter vers mode "valeur spontanée"@  

} @Modifier valeur spontanée@  

} @Commuter vers mode "valeur spontanée" et modifier valeur@  

} @Commuter vers valeur de remplacement@  

} @Modifier valeur de remplacement@  

} @Commuter vers mode "valeur de remplacement" et modifier valeur@  

} @Désactiver valeur spontanée 

} @Activer valeur spontanée  

} %v: nouvelle valeur de la variable 
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} %o: ancienne valeur de la variable 

} %u : Unité de la variable 

} %r ou %R : Identification des ressources 

} %l ou %L : Identification 

} %n ou %N : Noms des variables 

} %t ou %T : Horodatage 

Vous pouvez utiliser votre propre texte traduit pour les types d'action. 

Les mots-clés dans la table de langues doivent être définis dans la langue définie du Runtime. 

EXEMPLES 

Texte sur le changement de la valeur prescrite  : 

Changement du débit d'une canalisation à 50 litres par seconde. 

Entrée dans la propriété : $%a;:@Texte de test@ (;%v;%u ;) 

Puissance dans le CEL : Modification valeur spontanée : Texte de test (50 L / sec) 

Texte sur le changement de la valeur prescrite (ancienne/nouvelle valeur)  : 

Changement du débit d'une canalisation de 50 litres par seconde à 75 litres par seconde. 

Entrée dans la propriété : $%a;: @L'âge du mot de passe :@ (;%o;%u;) @Nouvelle :@ (;%v;%u;) 

Puissance dans le CEL : Modification valeur spontanée : Ancienne (50 L / s) Nouvelle (75 L / s) 
 

3.3.2 Longueur du texte de valeur limite statique de la liste CEL  

La propriété Longueur texte statique pour les événements  vous permet de définie le nombre de 

caractères utilisables pour le texte de message dans la liste CEL. Pour chaque fichier de la liste 

dõ®v®nements, le nombre de caract¯res constituant le texte de message est enregistr® dans lõen-tête. 

Toute modification de cette propri®t® prend effet lors de la cr®ation dõun nouveau fichier de liste CEL. 

Remarque : lors de l'exportation au format dBase, la longueur est limitée à 254 caractères. 

CEL.BIN ET RÉSEAU 

Dans le fichier CEL.BIN, les textes de message sont enregistrés sous forme de variables de longueur 

variable, et sont transf®r®s en lõ®tat sur le r®seau. Cela signifie que les entr®es de la liste CEL issues de 

la mémoire circulaire ne sont pas limitées en longueur, indépendamment de la propriété Longueur 

texte statique pour les événements . 
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3.4 Configuration de la liste CEL ¨ lõaide de filtres 

Vous pouvez configurer lõaffichage des ®v®nements dans le Runtime par le biais de filtres. Plusieurs 

possibilit®s sõoffrent ¨ vous. 

1. Définir les informations affichées dans le Runtime dans la liste CEL : 

cela permet de définir les informations affichées pour un évènement.  

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre : Configuration des colonnes pour la liste 

dõ®v®nements (à la page 41) 

2. Filtrer les alarmes de la liste dõalarmes lors des appels de synoptique et les modifier dans le 

Runtime : 

Cette option vous permet de d®finir des filtres et dõoffrir ¨ lõutilisateur de la machine la 

possibilité de définir ses propres filtres. 

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre : Filtres pour lõappel de synoptiques de type 

CEL (à la page 46). 

3. Filtres fixes pour le Runtime : 

Cette option vous permet de créer des filtres personnalisés en fonction de votre utilisation de 

la liste CEL, et de masquer les critères de filtre inutiles. 

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre : Filtres pour lõappel de synoptiques de type 

filtre de liste CEL (à la page 108) 

Attention  : Le caract¯re virgule (,) sert "uniquement é de s®parateur entre diff®rentes variables ¨ 

filtrer. Il est toutefois impossible dõeffectuer un filtrage en fonction du caract¯re virgule dans les noms 

de variables ! 

Par cons®quent, le filtrage sp®cial des variables dõensemble en fonction des param¯tres Dim 2 et 

Dim 3 est également impossible. 
 

3.4.1 Configuration des colonnes pour la liste dõ®v®nements 

Vous pouvez définir les informations affichées et exportées vers la liste CEL dans le Runtime via la 

configuration des colonnes. La configuration de ces paramètres se déroule dans les propriétés de la 

liste dõ®v®nements du projet : 

1. Ouvrez le nïud Liste d'événements  dans les paramètres du projet. 

2. Cliquez sur la propriété Paramètres des colonnes liste d'événements . 

3. La boîte de dialogue des paramètres des colonnes sõaffiche ¨ lõ®cran. 

 

4. Configurez les colonnes souhaitées. 

Remarque : Lors de la configuration des appels de synoptique, cette configuration est 

accept®e par d®faut et peut °tre adapt®e individuellement depuis lõonglet paramètres des 

colonnes (à la page 93). 



Configurer  la liste CEL 

 

42 | 206 

 

 

5. Remarque : La largeur moyenne des caractères de la police sélectionnée est utilisée pour 

calculer la largeur des colonnes. 

Informations  

Dans les paramètres du projet, vous pouvez définir un paramètre par défaut 

pour d®finir lõordre et la largeur des colonnes ¨ lõaide des propri®t®s 

Paramètres des colonnes alarmes ou Paramètres des colonnes liste 

d'événements. Lors de la cr®ation dõune nouvelle fonction dõappel de 

synoptique depuis un synoptique de liste dõalarmes ou un synoptique de liste 

dõ®v®nements, ce param¯tre est utilis® par d®faut ; il peut °tre modifi® dans 

lõonglet correspondant. Le param¯tre est conserv® dans le fichier project.in i. 

CONFIGURATION DES COLONNES 

 



Configurer  la liste CEL 

 

43 | 206 

 

 

COLONNES 

Dans le champ de liste de cet onglet, tous les types de colonnes disponibles sont affichés. 

Vous pouvez modifier lõordre des colonnes en les faisant glisser dans le champ de liste : 

} Cliquez sur la colonne Type de colonne . 

} Déplacez les entrées individuelles à votre convenance. 

Vous pouvez ®galement ajuster lõordre des entr®es ¨ lõaide des options Vers le haut et Vers le bas. 

Option  Description  

Case à cocher : Sélectionnez les types de colonnes que vous souhaitez 

afficher. 

Description  Texte libre de description de la colonne. 

Modifier la description :  cliquez avec le bouton 

gauche sur la zone correspondante. Saisissez la valeur 

souhaitée dans le champ de recherche. 

Remarque : pour les descriptions de colonnes, la 

fonction de basculement de langue de zenon est 

disponible. 

Largeur de colonne  Définit la largeur de la colonne, en caractères. 

Modifier la largeur des colonnes :  cliquez avec le 

bouton gauche sur la zone correspondante. Saisissez la 

valeur souhaitée dans le champ de recherche. 

-1la largeur est calculée dans le Runtime, sur la base de la 

largeur moyenne des caractères. 

Remarque : Pour des raisons de compatibilité, les 

colonnes ayant des indications de temps (colonnes 

dõheure), dont la largeur ne pouvait pas °tre modifi®e 

dans les versions antérieures de zenon, reçoivent 

automatiquement la valeur -1. 

Affichage  Pour les types de colonnes 

} Symbole de classe dõalarmes/dõ®v®nements 

} Symbole de groupe dõalarmes/dõ®v®nements 

} État des alarmes 

Le format dõaffichage r®el peut °tre s®lectionn® dans le 

Runtime. Sélectionnez le format souhaité dans la liste 

déroulante. 



Configurer  la liste CEL 

 

44 | 206 

 

 

Option  Description  

Pour le type de colonne du groupe d'équipements , un 

modèle d'équipement peut être sélectionné pour 

l'affichage. Le menu déroulant de sélection n'est alors 

visible que si vous cliquez sur la colonne Affichage  à la 

hauteur de l'entrée du  groupe d'équipements . 

D®placer lõentr®e s®lectionn®e vers le 

haut  
Remonte lõentr®e s®lectionn®e dõune position. 

D®placer lõentr®e s®lectionn®e vers le 

bas 
Abaisse lõentr®e s®lectionn®e dõune position. 

Champ de prévisualisation  Affiche les colonnes définies dans le champ de liste avec 

la largeur sélectionnée. 

Les types de colonnes activ®s ou d®sactiv®es ¨ lõaide 

dõune case sont mis ¨ jour en temps r®el dans l'aper­u. 

Vous pouvez également modifier la largeur des colonnes 

dans le champ de prévisualisation en cliquant avec le 

bouton gauche de la souris sur l'extrémité droite d'une 

colonne, en maintenant le bouton de la souris enfoncé et 

en déplaçant le bord de la colonne vers la gauche ou vers 

la droite en maintenant le bouton de la souris enfoncé. 

Dans ce cas, l'affichage du pointeur de la souris passe 

d'un simple clic gauche à un symbole de croix. 

PARAMÈTRES DE LA GRILLE 

Paramètre Description  

Tri décroissant Trie dõabord les entr®es de la liste selon leur Heure 

dõapparition , par ordre décroissant. Ce paramètre 

sõapplique ¨ lõappel dõun synoptique. 

Vous pouvez modifier lõordre de tri dans le Runtime en 

cliquant sur lõintitul® de la colonne. Lõordre de tri 

actuellement utilisé est représenté par une flèche dans 

lõen-tête de la colonne. 

Par défaut : inactive 

Afficher la grille  Affiche une grille lorsque la liste est affichée dans le 

Runtime. 

Par défaut : active 
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Paramètre Description  

Alterner les couleurs 

d'arrière -plan 

Utilise les couleurs de ligne 1 et 2 en alternance pour 

lõaffichage de lõarri¯re-plan de la liste dans le Runtime. 

Par défaut : active 

Couleur de ligne 1 Couleur utilis®e en tant que couleur dõarri¯re-plan de la 

liste dans le Runtime pour tous les nombres impairs (1, 3, 

5, etc.), si vous avez activ® lõoption Utiliser des couleurs 

de fond en alternance . 

Couleur de ligne 2  Couleur utilis®e en tant que couleur dõarri¯re-plan de la 

liste dans le Runtime pour tous les nombres pairs (2, 4, 6, 

etc.), si vous avez activ® lõoption Utiliser des couleurs de 

fond en alte rnance. 

AFFICHAGE DANS LES COLONNES DõHEURE 

Paramètre Description  

Heure Affiche lõheure dõune entr®e de liste sous la forme 

suivante : HH:MM:SS 

Par défaut : active 

Date Affiche la date dõune entr®e de liste sous la forme 

suivante : JJ:MM:AAAA 

Par défaut : active 

Millisecondes  £tend la pr®cision de lõentr®e de temps aux millisecondes. 

Les millisecondes sont affichées sous forme de 

pourcentage décimal pour les secondes. 

Par défaut : inactive 

Remarque : Cette option doit être activée si les 

millisecondes doivent apparaître dans les fichiers 

dõexportation ou les impressions. 

Microsecondes £tend la pr®cision de lõentr®e de temps aux 

microsecondes. Les millisecondes sont affichées sous 

forme de pourcentage décimal pour les secondes. 

Par défaut : inactive 

Remarque : Disponible uniquement si l'option 

Milliseconde  a été activée. 
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Conseil : Si vous activez le clavier automatique dans le Runtime, chaque fois que la saisie ou la 

sélection dans une liste déroulante est nécessaire, le système appelle une fenêtre avec le clavier. 

Vous pouvez également utiliser les colonnes pour configurer les colonnes, si vous utilisez un 

ordinateur sans clavier. 

 

Attention  

La largeur de colonne est fournie en caractères, et dépend de la police de 

caractères utilisée. La valeur -1 signifie que la largeur dans le Runtime est 

calculée par la largeur moyenne de caractère. 

Si la largeur de colonne nõest pas un multiple de la largeur de caractère de la 

police de caractères utilisée, la largeur réelle de la colonne pourra être différente 

de la largeur de colonne d®finie. Ceci peut provoquer lõaffichage de texte 

tronqu® ou lõapparition dõun espace vide. 

Solution : Utilisez des polices avec des caractères de largeur fixe. 

 
 

3.4.2 Filtres pour lõappel de synoptiques de type CEL 

Les filtres permettent de définir les événements affichés ou masqués dans le Runtime. Les filtres 

peuvent être définis dans Editor et, selon les exigences de lõop®rateur dans Editor, dans le Runtime. 

Pour personnaliser la s®lection de filtres dans le Runtime en fonction des besoins de lõop®rateur, 

utilisez un synoptique Filtre de liste chronologique dõ®v®nements (à la page 14) ¨ la place dõun 

synoptique de Liste chronologique dõ®v®nements (à la page 7). 

Pour cr®er un appel de synoptique de type Liste dõ®v®nements : 

1. Configurez une fonction dõappel de synoptique de type Liste dõ®v®nements 

2. La bo´te de dialogue de filtre sõaffiche et propose plusieurs onglets comportant des crit¯res 

de filtre : 

} Général (à la page 48) 

} Heure (à la page 55) 

} Lots (à la page 74)  

} Poste (à la page 85) (ne peut pas être utilisé simultanément avec un filtre de lot) 

} Paramètres des colonnes (à la page 93) 

} Texte (à la page 99) 

} Catégories (à la page 100) 
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} État (à la page 104) 

} Projet  (à la page 164) (uniquement disponible dans le projet dõint®gration de la gestion 

multi-projets). 

} Mod¯les dõ®quipement (à la page 105) 

Si des variables liées ou des indices sont disponibles, les onglets suivants peuvent être affichés en 

option. 

} Remplacer les liens 

} Remplacer les indices 
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Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Synoptiques , sections Remplacement des 

liens de variables et de fonctions  et Symboles liés. 

 
 

3.4.2.1 Général 

Avec le filtre g®n®ral, vous d®finissez les ®v®nements affich®s et votre capacit® dõacc¯s aux 

paramètres correspondants dans le Runtime. Ceci vous permet de différencier les événements selon 

les événements suivants : 

} Type 

} Provenance des données 
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} Variables 

} Groupes, classes dõalarmes/dõ®v®nements et domaines dõalarmes 

Les propriétés suivantes sont disponibles : 

 

FILTRE DE VARIABLES 

Paramètre Description  

Filtre de variables Limitations aux événements liés à certaines variables 

Nom de la variable  Saisissez le nom ou la partie du nom de la variable que 

vous souhaitez filtrer. 

Lõutilisation de lõop®rateur * est autorisée. Les 
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Paramètre Description  

opérateurs sont uniquement autorisés sous forme de 

pr®fixe ou de suffixe ; par exemple, *xxx ou xxx*. 

Remarque : Les expressions de filtre saisies dans le 

Runtime ou dans Editor sont automatiquement 

enregistr®es sur lõordinateur local, dans le fichier 

zenon6.ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 

liste déroulante. 

Attention  : Le caract¯re virgule (,) sert "uniquement» 

de séparateur entre différentes variables à filtrer. Il est 

toutefois impossible dõeffectuer un filtrage en fonction 

du caractère virgule dans les noms de variables ! 

Par conséquent, le filtrage spécial des variables 

dõensemble en fonction des param¯tres Dim 2 et Dim 

3 est également impossible. 

Identification  Saisissez lõidentification ou une partie de lõidentifiant de 

la variable que vous souhaitez filtrer. Lõop®rateur * peut 

être utilisé. 

Lõutilisation de lõop®rateur * est autorisée. Les 

opérateurs sont uniquement autorisés sous forme de 

pr®fixe ou de suffixe ; par exemple, *xxx ou xxx*. 

Remarque : Les expressions de filtre saisies dans le 

Runtime ou dans Editor sont automatiquement 

enregistr®es sur lõordinateur local, dans le fichier 

zenon6.ini , et peuvent ensuite être sélectionnées dans la 

liste déroulante. 

Respecter la casse Active : Les caractères majuscules et minuscules sont 

pris en compte lors du filtrage par nom ou identifiant 

de variable. 

PARAMÈTRES DU RUNTIME 

Paramètre Description  

Paramètres du Runtime  Comportement de la liste CEL dans le Runtime 

Afficher la liste sans actualisation  Active : Lorsque la liste est ouverte, aucune nouvelle 

entr®e nõest ajout®e. 

(Indisponible dans la fonction Exporter CEL (à la page 

156).) 
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Paramètre Description  

Afficher le temps relatif  

(relatifs à l'entrée sélectionnée)  

Toutes les entrées sont affichées avec, dans la colonne 

de lõheure dõapparition, la diff®rence de temps par 

rapport ¨ lõentr®e s®lectionn®e. 

Le temps affiché est le temps écoulé depuis lõheure 

dõapparition de lõentr®e s®lectionn®e. Lõentr®e 

s®lectionn®e re­oit automatiquement lõinformation 

dõhorodatage 0. Les autres événements comportent : 

} Une différence de temps positive par rapport à 

lõentr®e s®lectionn®e sõils se sont produits plus 

tard 

} Une différence de temps négative par rapport à 

lõentr®e s®lectionn®e sõils se sont produits plus t¹t 

Afficher cette boîte de dialogue 

dans le Runtime 

Active : La boîte de dialogue de filtre est ouverte avant 

chaque appel de synoptique. Les paramètres de filtre 

peuvent °tre modifi®s. Cette option nõest pas disponible 

dans Windows CE. 

Remarque : Sur lõonglet Lots, si lõoption Afficher la 

boîte de dialogue de sélection de lots  est également 

activée, la boîte de dialogue de sélection de lots est 

appel®e dans le Runtime. Elle nõest plus affich®e apr¯s 

lõactualisation. 

Remarque concernant les filtres de plages 

temporelles  : 

Propriété Afficher cette boîte de dialogue dans le 

Runtime  active : 

} La boîte de dialogue avec les paramètres du filtre 

est ouverte dans Runtime lors de lõappel de 

synoptique.  

Le filtre nõest plus propos® lors du rechargement. 

Ce comportement peut différer selon les 

différents types de synoptiques si la boîte de 

dialogue a ®t® affich®e lors de lõappel de 

synoptique, puis annulée. 

} La dernière période terminée est toujours 

utilisée. 

Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime  

inactive :  



Configurer  la liste CEL 

 

52 | 206 

 

 

Paramètre Description  

Le synoptique est ouvert avec le filtre de temps. 

} Utiliser la dernière plage temporelle 

effectuée  active :  

La dernière période terminée est toujours 

utilisée. 

} Utiliser la dernière période terminée  inactive :  

Lõintervalle de temps actuel est utilis®. 

Remplacer par un synoptique 

dans le Runtime 

D®finition dõun synoptique devant °tre affich® dans le 

Runtime à la place de la boîte de dialogue si lõoption 

Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime  est 

active. Seuls les synoptiques de type Filtre de liste CEL 

ou Filtre de temps seront disponibles. 

Cliquez sur le bouton ... pour ouvrir une boîte de 

dialogue permettant de sélectionner un synoptique. 

Si le synoptique li® nõest pas localis® dans le Runtime, 

une recherche est effectuée pour trouver les 

synoptiques correspondants portant le nom spécifié. 

Provenance des données Affichage des événements actuels ou actuels et 

historiques. 

Buffer circulaire  Active : Seules les données issues du buffer circulaire (à 

la page 148) sont affichées. 

Données historiques  

Nombre maximal  

Active : Seules les données historiques du CEL sont 

affichées. 

Le nombre maximal inclut les données de la mémoire 

circulaire. Les entrées X les plus récentes correspondent 

aux entrées de la mémoire circulaire. X est la taille 

définie pour la mémoire circulaire. 

GROUPES/CLASSES D'ALARMES/D'ÉVÉNEMENTS, DOMAINES D'ALARMES 

Paramètre Description  

Groupes/Classes 

d'alarmes/d'événements, 

Domaines d'alarmes 

S®lection des groupes, classes et domaines dõalarmes 

Groupe dõalarmes/dõ®v®nements : Parmi les groupes dõalarmes/dõ®v®nements existants, 

sélectionnez celui dont vous souhaitez afficher les 
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Paramètre Description  

alarmes. 

Classes dõalarmes/dõ®v®nements : Parmi les classes dõalarmes/dõ®v®nements existants, 

sélectionnez celle dont vous souhaitez afficher les 

alarmes. 

Domaines dõalarme Parmi les domaines dõalarmes existants, sélectionnez 

celui dont vous souhaitez afficher les alarmes. 

Cacher les groupes d'alarme Permet aux groupes dõalarmes d®sactiv®s dõ°tre 

ex®cut®s depuis lõaffichage dans la liste. 

} Active : Toutes les entrées liées à un groupe 

dõalarmes/d'®v®nements d®sactivé dans Runtime, 

sont masquées durant le filtrage. 

Remarque : Les modifications apport®es ¨ lõoption 

dans Runtime sont immédiatement acceptées. 

Cacher les classes l'alarme 

désactivées 
Permet aux classes d'alarmes d®sactiv®es dõ°tre exclues 

de lõaffichage dans la liste. 

} Active : Toutes les entrées liées à une classe 

dõalarmes/dõ®v®nements d®sactiv®e dans 

Runtime, sont masquées durant le filtrage. 

Remarque : Les modifications apportées dans 

Runtime ¨ lõoption sont imm®diatement accept®es. 

FILTRE POUR LES MESSAGES SYSTÈME 

Paramètre Description  

Filtre pour les messages système Paramètres de filtre pour les messages système. Les 

messages du syst¯me sont des messages qui nõont pas 

trait à une variable. 

Afficher les messages système 

dans la liste 

Configuration de lõaffichage des messages du syst¯me, 

indépendamment des paramètres de filtre. 

} Active : Les messages du système sont toujours 

affichés dans le Runtime. Les filtres suivants sont 

supprimés en conséquence :  

Nom variable  

Identification  

État  

Modélisation équipement  
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Paramètre Description  

Groupes alarmes/évènements  

Classes alarmes/évènements  

Lots 

Caractéristiques spéciales :  

} Les messages du système ne sont pas affichés, 

bien que la case soit coch®e, sõils sont filtr®s par 

le filtre de temps  ou les filtres de provenance 

des données (mémoire circulaire ou données 

historiques). 

} Les messages du système sont toujours affichés, 

quelle que soit la configuration de ce paramètre, 

si un filtrage est appliqué pour les modèles 

dõ®quipement. 

Messages système et filtre de postes  (à la page 85) 

} Active : Lors de l'utilisation d'un filtre de postes, 

les messages système dont l'horodatage est 

compris dans l'une des affectations sélectionnées 

s'affichent. 

} Inactive  : Aucun message système n'est affiché 

lorsqu'un filtre de postes est appliqué. 

Remarque : Les messages système dont 

l'horodatage ne se situe pas dans l'un des postes 

sélectionnés ne sont jamais affichés. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 

Attention  

Concernant zenon et Windows CE : Les systèmes CE sur lesquels la boîte de 

dialogue de filtre doit °tre affich®e doivent comporter une r®solution dõ®cran 
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supérieure à 800*600 pixels, faute de quoi la bo´te de dialogue ne sõaffichera pas 

entièrement. 

 
 

3.4.2.2 Heure 

Les filtres de temps permettent de limiter la quantité de données à afficher ou exporter. Les filtres de 

temps sont très flexibles, et peuvent être prédéfinis dans Editor ou modifiées dans le Runtime. 

Remarque : Lõheure est enregistr®e au format UTC. Pour plus de d®tails, reportez-vous au chapitre 

Gestion de la date et de lõheure, dans le chapitre Runtime. 

Des filtres de temps peuvent être prédéfinis dans Editor et modifiés dans le Runtime pour les 

éléments suivants : 

} Horaire absolu (à la page 59) 

} Période de temps relative (à la page 61) 

} De (à la page 63) 

} Période de temps (à la page 66) 

Le filtrage horaire peut être effectué de deux manières : 

1. En définissant un intervalle de temps dans Editor (à la page 71) 

Des plages de temps fixes sont utilisées. un intervalle de temps est fourni dans Editor. Il est 

uniquement possible de filtrer les données en fonction de cet intervalle de temps dans le 

Runtime. Les autres filtres, tels que le filtrage par nom de variable, groupes 

dõalarmes/dõ®v®nements et classes dõalarmes/dõ®v®nements, etc., ne peuvent ®galement plus 

être modifiés dans le Runtime. 

2. Filtre de temps modifiable dans le Runtime (à la page 73) 

Des intervalles de temps prédéfinis sont utilisés. Le filtre de temps est défini dans Editor et 

peut être modifié dans le Runtime, le cas échéant. 

Attention  : Si lõoption Filtre de temps  est sélectionnée, aucun poste (à la page 85) ne peut être 

configuré. 
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FILTRE DE TEMPS 

 

FILTRE 

Sélection du filtre. 

Paramètre Description  

Pas de filtre de 

temps  

Active : Aucun filtre de temps nõest utilis®.  

Remarque : Dans le Runtime, toutes les entrées depuis 1. 1. 1990 sont 

affichées. L'utilisation de ce réglage de filtre n'est pas prise en charge 

par Extended Trend. 
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Paramètre Description  

Horaire absolu  Active : Un intervalle de temps fixe est défini dans Editor. Lors de 

lõex®cution de la fonction, lõintervalle temps absolu d®fini est utilis® 

avec exactitude. 

La section Param¯tres permet dõafficher et de configurer les options 

correspondantes. 

Remarque : Lõheure est enregistr®e au format UTC. Pour plus de 

détails, reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de lõheure, 

dans le chapitre Runtime. 

Période de temps 

relative  

Active : Un intervalle de temps relatif est saisi. 

La section Param¯tres permet dõafficher et de configurer les options 

correspondantes. 

Attention  : Ce filtre est continuellement mis à jour. 

Process Recorder : Lõheure qui est lue est utilis®e comme heure 

actuelle dans le module Process Recorder en mode lecture. Au final, 

une référence est toujours donnée au moment des données 

enregistrées et reproduites, et non au moment où les données sont 

lues sur lõordinateur. 

De Active : Lõheure ¨ partir de laquelle le filtre est appliqu®. Si lõheure nõest 

pas atteinte ce jour, le filtrage a lieu ¨ partir de lõheure correspondante 

le jour précédent. 

S®lectionnez le mode du domaine dans la liste d®roulante ; 

} À partir de HH:MM:SS 

} ë partir dõun jour, ¨ HH:MM:SS 

} À partir du jour, mois - HH:MM:SS 

La section Param¯tres permet dõafficher et de configurer les options 

correspondantes. 

Attention  : Lõheure de d®but de ce filtre nõest pas mise ¨ jour 

automatiquement. Seules les heures existantes affichées sont utilisées. 

Lõheure de fin nõest pas d®finie avec ce filtre ; elle est report®e. 

Process Recorder : Lõheure qui est lue est utilis®e comme heure 

actuelle dans le module Process Recorder en mode lecture. Au final, 

une référence est toujours donnée au moment des données 

enregistrées et reproduites, et non au moment où les données sont 

lues sur lõordinateur. 
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Paramètre Description  

Période de temps  Active : Un intervalle de temps fixe est saisi. Sélectionnez le mode du 

domaine dans la liste d®roulante ; 

} Horaire-jour 

} Horaire-semaine 

} Deux semaines 

} Un mois 

} Une année 

} 15 minutes 

} 30 minutes 

} 60 minutes 

La section Param¯tres permet dõafficher et de configurer les options 

correspondantes. 

La sélection suivante est également activée lors de l'activation : 

} Proposer la boîte de dialogue de sélection  

} Utiliser la date/lõheure actuelle 

La propriété Modifier la période  peut être activée. 

La période peut être reportée vers le futur. 

La période peut être modifiée. 

Exemple : Créez un appel de synoptique, par exemple pour un 

synoptique AML. Dans la bo´te de dialogue de filtre dõappel de 

synoptique de l'onglet Heure, réglez le filtre sur période  et sélectionnez 

Un mois dans la liste déroulante. Sélectionnez Utiliser la date/lõheure 

actuelle dans Paramètres. Activez lõoption de la bo´te de dialogue 

Modifier la période . Entrez le paramètre suivant dans Déplacer la 

période dans le futur : HH = 0. Activer, dans Modifier la période par , 

lõoption Utiliser la dernière période complétée . 

£valuation : date dõaujourd'hui : 22,02,2018 

Résultat du filtre de temps dans le Runtime : 01.01.2018 - 31.01.2018 



Configurer  la liste CEL 

 

59 | 206 

 

 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets, puis 

ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 
 

3.4.2.2.1 Horaire absolu  

Le filtre absolu permet de d®finir une p®riode de temps fixe. Lors de lõex®cution de la fonction, 

lõintervalle temps absolu d®fini est utilis® avec exactitude. Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre, sélectionnez lõoption Intervalle absolu . 
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2. Configurez lõintervalle de temps souhait® dans la section Paramètres. 

 

Parameter Beschreibung 

Einstellungen  Konfiguration des Zeitfilters. 

Aktuelles Datum/Uhrzeit 

vorschlagen 

Aktiv: Zeitfilter wird zur Runtime konfiguriert. 

Vorgabe  Aktiv: Zeitfilter wird im Editor vorgegeben. Zur Runtime 

kann nur noch der Startzeitpunkt festgelegt werden.  

Von Startzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, Jahr, 
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Parameter Beschreibung 

Stunde, Minute und Sekunde. 

Bis Endzeitzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, 

Jahr, Stunde, Minute und Sekunde. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 
 

3.4.2.2.2 Intervalle relatif  

Un intervalle de temps relatif est saisi. 

Attention  : Ce filtre est constamment mis à jour et continue à fonctionner.  

Exemple : Vous pouvez définir un intervalle relatif de 10 minutes et basculer vers un synoptique en 

réglant ce filtre de temps sur 12:00. Vous verrez alors sõafficher les alarmes de 11:50 à 12:00 lors de 

lõappel de synoptique. Si le synoptique reste ouvert, le filtre est automatiquement mis ¨ jour. ë 12:01, 

les alarmes de 11:51 à 12:01 sont affichées, et ainsi de suite. 

Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre, s®lectionnez lõoption Intervalle relatif . 
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2. Configurez lõintervalle de temps souhait® dans la section Paramètres. 

 

Paramètre Description  

Paramètres Configuration du filtre de temps. 

Proposer la date/lõheure actuelle Active : Le filtre de temps est configuré dans le Runtime. 

Par défaut Active : Le filtre de temps est fourni dans Editor. Seule 

lõheure de d®but peut encore °tre stipul®e dans le 

Runtime. 

S®lection de lõintervalle relatif en jours, heures, minutes et 
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Paramètre Description  

secondes. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 
 

3.4.2.2.3 De 

D®finit lõheure ¨ partir de laquelle le filtre est appliqué. Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre, s®lectionnez lõoption Inactif . 

2. Sélectionnez le filtre souhaité dans la liste déroulante. 

} À partir de HH:MM:SS  

} A partir du jour - HH:MM:SS  

} ë partir dõun jour, d'un mois - à HH:MM:SS 
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3. Configurez lõintervalle de temps souhait® dans la section Paramètres. 

 

Paramètre Description  

Paramètres Configuration du filtre de temps. 

[Date/Heure]  Selon la configuration de lõoption Inactif, lõheure ¨ partir 

de laquelle le filtre est appliqué est configurée ici : 

} À partir de HH:MM:SS  

} ë partir dõun jour, ¨ HH:MM:SS  

} À partir du jour, mois - HH:MM:SS 
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Paramètre Description  

Attention  ! Lõheure de d®but de ce filtre nõest pas mise 

à jour automatiquement. Seules les heures existantes 

affichées sont appliquées, même si le synoptique reste 

ouvert et lõheure de 23:00:00 est atteinte. 

Lõheure de fin de lõintervalle nõest pas d®finie avec ce 

filtre ; elle est report®e. 

} À partir de HH:MM:SS Lõheure ¨ partir de laquelle le filtre est appliqu®. Si lõheure 

nõest pas atteinte ce jour, le filtrage a lieu ¨ partir de 

lõheure correspondante le jour précédent. 

Exemple : Vous saisissez 23:00:00. Si la fonction est 

ex®cut®e ¨ 23:30, elle est filtr®e de 23:00:00 jusquõ¨ 

lõheure actuelle. Sõil est 22:30, toutefois, le filtrage est actif 

de 23:00:00 le jour pr®c®dent jusquõ¨ lõheure actuelle. 

} À partir dõun jour, ¨ HH:MM:SS Un jour et une heure de début du filtre sont saisis. Si 

lõheure indiqu®e nõa pas ®t® atteinte au cours du mois 

actuel, lõheure correspondante d®finie le mois pr®c®dent 

est utilisée. 

Exemple : Vous saisissez jour  5 - 23:00:00. Si nous 

sommes le 10 du mois et il est 23:30, le filtrage sera 

appliqu® ¨ compter du 5 ¨ 23:00:00 jusquõ¨ lõheure 

actuelle. Si, toutefois nous sommes le 4 du mois, le 

filtrage sera appliqué à partir de 23:00 le 5 du mois 

pr®c®dent jusquõ¨ lõheure actuelle. 

} À partir du jour, mois - 

HH:MM:SS 
Un mois, un jour et une heure de début du filtre sont 

saisis. Si lõheure indiqu®e nõa pas ®t® atteinte au cours de 

lõann®e actuelle, lõheure correspondante d®finie lõann®e 

précédente est utilisée. 

Exemple : Vous saisissez Jour  5, Mois  Octobre - 

23:00:00. Si nous sommes le 10 octobre et il est 23:30, le 

filtrage est appliqué à compter du 5 octobre à 23:00:00 

jusquõ¨ lõheure actuelle. Si, toutefois nous sommes le 4 

octobre, le filtrage sera appliqué à partir de 23:00 le 5 

octobre de l'année précédente jusqu'à l'heure actuelle. 
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FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Annuler  Annule toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 

Aide Ouvre lõaide en ligne. 

 

 

 
 

3.4.2.2.4 Période de temps  

Définit une période de temps durant laquelle le filtre est appliqué.  

Pour configurer le filtre : 

1. Dans la section Filtre, s®lectionnez lõoption Intervalle . 

2. Configurez lõintervalle de temps souhait® dans la section Paramètres. 
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3. Remarque : Les entrées Proposer la boîte de dialogue de sélection  et Utiliser la date/lõheure 

actuelle sont désactivées, dans la boîte de dialogue Filtre... Dans lõonglet Affichage  dans le 

Runtime , la propriété Afficher cette boîte de dialogue dans le Runtime  a été activée. 

 

Option  Description  

Période de temps  S®lection dõune plage temporelle dans une liste d®roulante. 

Dan Runtime cette plage temporelle est filtrée. Le filtre 

commence à l'heure de début fixée de sa période : 

} 15 minutes : 0, 15, 30, 45 minutes de lõheure 
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Option  Description  

} 30 minutes :  0, 30 minutes de lõheure 

} 60 minutes :  0 minutes de lõheure 

Exemple 1 : 

} Période : 60 minutes 

} Heure actuelle : 08:50 

} Résultat : Affichage pour 08:00 - 08:50 

Exemple 2 : 

} Période : 60 minutes 

} Heure actuelle : 09:00 

} Résultat : Affichage pour 08:00 - 09:00 

Exemple 3 : 

} Période : 15 minutes 

} Heure actuelle : 08:35 

} Résultat : Affichage pour 08:30 - 08:35 

Exemple 4 : 

} Période : 15 minutes 

} Heure actuelle : 08:45 

} Résultat : Affichage pour 08:30 - 08:45 

Boîte de dialogue du Runtime : 

Si cette boîte de dialogue est affichée dans le Runtime, 

lõheure de d®but de la plage temporelle peut °tre 

sélectionnée. 

Les possibilités de sélection suivantes sont activées : 

} Proposer la boîte de dialogue de sélection  

} Utiliser la date/lõheure actuelle 

La propriété Modifier la période  peut être activée. 

} La période peut être reportée vers le futur. 

} La période peut être modifiée. 

Paramètres Paramètre en option pour la plage temporelle. 

Proposer la boîte de dialogue La boîte de dialogue de sélection pour l'heure de début du 
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Option  Description  

de sélection  filtre est proposée dans le Runtime. 

Utiliser la date/lõheure actuelle La date/l'heure actuelle est réglée pour le filtre. 

Modifier la période  Permet de modifier les cycles, les délais et les prolongations 

de périodes de temps. 

Active : Lõ®valuation est r®alis®e conform®ment aux r¯gles 

suivantes : 

} Dõabord, lõoption Utiliser la dernière période de 

temps effectuée  est évaluée. 

} Ensuite, lõoption Modifier la période de temps de  

est utilisée. 

} Enfin, lõoption Déplacer la période de temps 

dans le futur de  est appliquée. 

Inactive  : Aucune modification nõest apport®e ¨ la p®riode 

de temps. 

Attention  : À partir de la version 7.10, les actions de 

filtrage réalisées avec cette fonction génèrent des résultats 

différents de celles réalisées dans les versions antérieures. 

Déplacer la période dans le 

futur de  

Active : La période de temps définie dans le filtre est décalée 

vers le futur. Lõheure de d®but et lõheure de fin sont 

d®plac®es en fonction du cycle dõheure d®fini. 

Indication en heures - minutes - secondes. 

Si un décalage égal ou supérieur à la période de temps  

s®lectionn®e est d®fini, un message invitant lõutilisateur ¨ 

v®rifier la configuration sõaffiche. 

Remarque : La valeur par défaut pour HH est 1. Si, par 

exemple, une analyse du dernier mois doit être effectuée, 

cette valeur doit être définie sur 0. 

Modifier la période de  Active : La période de temps définie dans le filtre est 

modifi®e. Lõheure de fin est d®plac®e en fonction du cycle 

dõheure d®fini. Lõheure de début reste inchangée. 

Indication en heures - minutes - secondes. 

La plage temporelle peut être ajoutée ou déduite. La 

s®lection de lõattribution sõeffectue au moyen des cases 

dõoption : 
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Option  Description  

} Ajouter le temps  : Lõheure indiqu®e dans le 

paramètre Modif ier la période de  est ajoutée au 

temps défini dans le paramètre Plage temporelle . 

} Soustraire le temps : Lõheure indiqu®e dans le 

paramètre Modifier la période de  est déduite du 

temps défini dans le paramètre Plage temporelle . 

Si une modification et un décalage égaux ou supérieurs à la 

période de temps  sélectionnée sont définis, un message 

invitant lõutilisateur ¨ v®rifier la configuration sõaffiche ¨ c¹t® 

de lõ®l®ment de contr¹le pour la configuration du temps. 

Les options suivantes sont disponibles : 

} Utiliser la période actuelle 

} Utiliser la dernière période effectuée 

} Utiliser la prochaine période effectuée 

Par défaut :Utiliser la période actuelle 

Utiliser la période actuelle  Active : La période actuelle est utilisée pour le processus de 

filtrage. 

Utiliser la dernière période 

effectuée  

Active : La période de temps sélectionnée en dernier et 

enti¯rement termin®e dans lõoption Période de temps  est 

utilisée. 

Exemple : Pour lõoption Période de temps , Un jour a été 

sélectionné. Le filtre est effectué pour « Hier é, car il sõagit 

du dernier jour qui sõest enti¯rement termin®. 

Utiliser la prochaine période 

effectuée  

Active : La période de temps sélectionnée en dernier et 

enti¯rement termin®e dans lõoption Période de temps  est 

utilisée. 

Exemple : Pour lõoption Période de temps , Un jour a été 

sélectionné. Le filtre est effectué pour « demain », car il 

sõagit du jour suivant qui sõest enti¯rement termin®. 

FERMER LA BOÎTE DE DIALOGUE 

Option  Description  

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les 

onglets, puis ferme la boîte de dialogue. 


































































































































































































































































